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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany:

,Pompownia $ciekéw ,,Stoneczna” z przewodem ttocznym Dz90 i studnia rozprezna”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i

zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Oswiadczam, ze projektowana pompownia w postaci studni o srednicy D=1,5m, z przewodem

ttocznym Dz90 o dlugosci 34,5mb i studzienkg rozprezna o srednicy D=1,2m, nalezy do

obiektéw o prostej nieskomplikowanej konstrukcji i zgodnie z prawem budowlanym nie

wymaga weryfikacji i podpisu Sprawdzajgcego pod niniejszym projektem budowlanym.

Projektant

mgr inz. Z. Moroz
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarne;j:

,Pompownia $ciekéw ,,Stoneczna” z przewodem ttocznym Dz90 i studnia rozprezna”
wykonany w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
,Budowa kanalizacji sanitarnej dla czesci miejscowosci: Kazimieréw, Mrowiska, Krzewina,
Dluga Koscielna, Dtuga Szlachecka, Grabina, Budziska, Jozefin, Halindbw oraz Okuniew —

Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Halinéw”

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce:
- nr ew. 2556, obreb geod. 0019 Okuniew

jednostka ewid. Halindw, powiat minski, woj. mazowieckie

1.1. Inwestor i Uzytkownik
Inwestorem przedmiotowe] kanalizacji sanitarnej jest Urzgd Gminy Halinéw, natomiast

Uzytkownikiem bedzie Zaktad Komunalny w Halinowie, 05-074 Halindw, ul. Jézefa
Pitsudskiego 77.

1.2. Podstawa opracowania
Podstawg formalno — prawng jest umowa zawarta miedzy Urzedem Gminy Halindw w

Halinowie a Masko Sp. z 0.0. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej:
budowy pompowni sciekow (w dz. nr ew. 2556) dla rozbudowy sieci kanalizacyjnej w
Okuniewie — Zadanie 1, w ramach zadania: ,Budowa kanalizacji sanitarnej dla czesci
miejscowosci: Kazimieréw, Mrowiska, Krzewina, Dluga Koscielna, Diuga Szlachecka, Grabina,

Budziska, Jozefin, Halindbw oraz Okuniew — Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Halinow”

Podstawe merytoryczng stanowia:
- opis przedmiotu zaméwienia wymieniony w warunkach technicznych;
- uzgodnienia i opinie z narad technicznych;

- dokumentacja geotechniczna do projektowanych pompowni sciekbw na terenie
projektowanej pompowni, wykonana przez ARPAGEO w 2016r.

- mapy archiwalne i do celéw projektowych
- sprawdzenie zamierzen inwestycyjnych w terenie dla przedmiotowej budowy.

1.3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
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1.4

1.5.

2,

- Pompownie sciekow ,Stoneczna” w zakresie technologii i instalacji elektrycznej i
AKPIA

- Przewdd ttoczny @90 PE o tgcznej dtugosci L ca = 34,5mb
- Studzienka rozprezna D=1,2m
e odtworzenie nawierzchni ulic w pasie robot — droga gminna wewnetrzna,

e zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego, jezeli do czasu
realizacji inwestycji zostanie wykonane (np. sie¢ wodociggowa)

. Stan prawny terenu inwestycji

Projektowana kanalizacja sanitarna zostata zaprojektowana w pasie dziakki

gminnej nr ew. 2556— obr. geod. Okuniew, gm. Halindw.

Powyzsza dziatka jest dziatkg gminng i Inwestor posiada prawo do dysponowania

na cele budowlane.
Uzgodnienia

=  Protokdt nr G.6630.371.2016 z dnia 17.11.2016 r. z narady koordynacyjnej w sprawie
sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wraz z zatgcznikami mapowymi

=  Warunki techniczne nr ZK.4115.282.2016.SK projektowania i wykonania pompowni
Sciekow, wydane przez Zaktad Komunalny w Halinowie dn. 08.12.2016r.

= Zgoda Burmistrza Miasta Halindw, pozytywnie opiniujgca lokalizacje sieci kanalizacji
sanitarnej w pasie drogi oznaczonej w ewidencji gruntéw nr 2556 w m. Okuniew, z
dn. 07.12.2016r. — znak WGKI.6853.6.93.2016

= Uzgodnienie tras kanalizacji sanitarnej w Wojewodzkim Zarzgdzie Melioracji i
Urzadzen Wodnych w Warszawie, Oddziat w Warszawie, Inspektorat w Otwocku z
siedziba w Sobiekursku

= Uzgodnienie projektu w Zaktadzie Komunalnym w Halinowie

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowy teren, na ktorym zlokalizowana zostanie pompownia (i
kanalizacja), jest obecnie nieuzbrojony w media, a dziatki przylegte do drogi wewnetrznej
(dziatka nr ew.2556) sg wolne od zabudowy.

Kanalizacja sanitarna z pompownig umozliwi podtgczenie planowanych do budowy
doméw jednorodzinnych do gminnej sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni $ciekdw w
Sulejowku. Z uwagi na ukfad wysokosciowy istniejgcej kanalizacji sanitarnej w ul.
Stonecznej, przewidziano pompownie $ciekéw - ,Stoneczna”, z ktérej Scieki bedg
pompowo transportowane przewodem tocznym Dz90 do odcinka kanalizacji
grawitacyjnej (wg odrebnego projektu), a nastepnie do istniejgcej sieci kanalizacyjnej w
ul. Stonecznej. Uktad kanalizacji grawitacyjnej na dzialce nr ew. 2556 ujeto w odrebnym
opracowaniu.
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2.1. Przebudowa istniejgcego uzbrojenia

W zwigzku z projektowang pompownig z przewodem ttocznym i studzienkg rozprezna,
nie istnieje potrzeba przebudowy uzbrojenia, gdyz teren objety zakresem inwestycji jest
obecnie wolny od uzbrojenia podziemnego.

2.2. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia.
Z uwagi na w/w brak uzbrojenia terenu w pasie objetym zakresem inwestycji, nie
wystepuje potrzeba jego zabezpieczenia.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Lokalizacja kanatu

Projektowana pompownia z przewodem ttocznym Dz90 i studzienkg rozprezng bedzie
Zlokalizowana w pasie dziatki gminnej nr ew. 2556 (droga wewnetrzna).

Projekt pompowni $ciekébw spetnia warunki okreslone w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Okuniew, gmina Halinéw, przyjetego
Uchwatg Nr XXXVII.324.2013 Rady Miasta w Halinowie z dn. 27.06.2012r. (wraz z
pozniejszymi zmianami wynikajgcymi z wyrokdw WSA i NSA), a w szczegdlnosci zapisy
w §11 dotyczgcego terendw w zasiegu zalewu bezposredniego wodg, oraz §20 i 35
dotyczgcego infrastruktury techniczne;.

Prace bedg polegaty na budowie pompowni z przewodem ttocznym Dz90 i studzienkag
rozprezng

Scieki sptywajgce z dwoch odcinkéw projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej (wg
odrebnego projektu) bedg kierowane do pompowni ,Stoneczna” skad bedg przettaczane
przewodem ttocznym @90mm do kolejnego odcinka kanatu grawitacyjnego, a nastepnie
do istniejgcej sieci kanalizacyjnej w ul. Stonecznej.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Przedmiotowa pompownia z przewodem tlocznym i studzienkg rozprezng nalezy do
obiektéw liniowych podziemnych i jedynymi sktadowymi czesciami kanalizacji, ktora
bedzie widoczna na powierzchni terenu, to wtaz @600 mm studzienki rozpreznej, wiaz
@800 pompowni oraz nadziemna szfa elektryczna, zasilajgco-sterownicza pompowni i
kominek wentylacyjny.

1) Przewdd ttoczny @90 PE F ca=34,5mb
powierzchnia zabudowy pompowni ,Stoneczna z szafg zasilajgco sterowniczg
A =ok. 3,0 m?

taczna powierzchnia zabudowy w_ rzucie projektowanej kanalizacji sanitarnej
wynosi A = ~6,1 m?

5. STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE
Teren przeznaczony pod inwestycje nie podlega ochronie konserwatorskie;.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Nie dotyczy.
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7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA

7.1. Zagadnienia ucigzliwosci inwestycji na otoczenie

Niniejszy projekt nie wymaga sporzadzania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia.

1) Przedsiewziecie nie nalezy do grupy przedsiewzie¢ mogacych powodowac
znaczne ucigzliwosci dla srodowiska. Nie przewiduje sie mozliwosci
wystgpienia oddziatywan skumulowanych w zwigzku z realizacjg i eksploatacjg
przedsiewziecia.

2) Projektowana inwestycja ma na celu poprawe stanu srodowiska naturalnego
poprzez odprowadzenie Sciekow z gospodarstw domowych do zbiorczej sieci
kanalizacji sanitarnej. Usunie rowniez okresowg ucigzliwos¢é przykrych
zapachow oraz zminimalizuje emisje zanieczyszczen do powietrza i hatasu
wystepujgcych w czasie wywozu nieczystosci przez tabor asenizacyjny.

W okresie trwajgcych prac budowlanych moze wystgpiC wzrost emis;ji
niezorganizowanej, spowodowanej praca maszyn budowlanych, $rodkéw
transportu, roztadunkiem. Zanieczyszczenie powietrza bedzie miato charakter
okresowy, krotkotrwaty i wystepowacC bedzie w miejscu wykonywania robot.
Roboty prowadzone w sgsiedztwie obszaréw chronionych akustycznie
wykonywane bedg wytacznie w porze dziennej z przestrzeganiem zasady
wytgczania silnikéw maszyn podczas przerw w pracy.

Masy ziemne powstajgce w miejscu realizacji inwestycji w pierwszej kolejnosci
bedg zagospodarowywane w miejscu ich powstawania. Natomiast nadmiar
mas ziemnych w miejscu realizacji inwestycji zostanie zagospodarowany przez
Wykonawce robat tj. zatadowany na samochod samowytadowczy i wywieziony
w miejsce mozliwego zagospodarowania mas ziemnych np. makroniwelacja.
Obowigzkiem Wykonawcy jest wywiezienie i wlasciwe zagospodarowanie
nadmiaru gruntu.

3) Przedsiewziecie ze wzgledu na charakter i skale nie nalezy do przedsiewzie¢
moggcych powodowac ryzyko powazanej awarii.

4) Odwodnienie wykopow realizowanie bedzie za pomocg igtofiltrow ze szczegdlna
ostroznoscig (prace krétkotrwate, ograniczone do niezbednego minimum
podyktowane posadowieniem zbiornika pompowni), tak aby nadmiernie nie
obniza¢ poziomu wod gruntowych. Zrzut wéd moze by¢ realizowany do rowéw
melioracyjnych, na co Wykonawca powinien uzyska¢ pozwolenie
wodnoprawne.

5) Z uwagi na lokalizcje pompowni w terenie objetym zagrozeniem
powodziowym, przy wystepowaniu wysokich stanow wody w rzece
Dlugiej, nie dopuszcza sie realizacji prac ziemnych.
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6) Przedsiewziecie inwestycyjne nie znajduje sie w poblizu ujecia wdd
podziemnych.

7) Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami Natura 2000, jak réwniez poza
innymi formami ochrony przyrody wyznaczonymi na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 ze zm.)

8) Biorgc pod uwage skale przedsiewziecia mozna stwierdzi¢, ze zasieg
przestrzenny oddziatywania przedsiewziecia ograniczy sie do najblizszego
otoczenia miejsca jego realizaciji.

9) Ze wzgledu na skale i charakter planowanej inwestycji oraz jej lokalizacje nie
wystgpi transgraniczne oddziatywanie na srodowisko.

7.2. Uwagi dotyczgce ochrony zdrowia i przepisow BHP

Przy pracach eksploatacyjnych, remontach i konserwacji w pompowniach i studzienkach
nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw bhp ( Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych), a w
szczegoblnosci:

- Brygada wyznaczona do pracy w pompowni, kanale lub studzience powinna skfadac
sie z minimum 4 osob, z ktorych najwyzej dwie mogg pracowac w kanale lub studzience,
a pozostate osoby winny stanowi¢ ich ubezpieczenie.

- Przed wejsciem do pompowni, kanatu lub studzienki rewizyjnej nalezy przewietrzyc
kanat, zdejmujagc pokrywy wtazowe co najmniej z dwoch studzienek, po obydwu stronach
studzienki kontrolowane;.

- Przy stanowiskach obok wtazu powinny znajdowac sie: podreczna apteczka, zapasowe
latarki elektryczne i odpowiedniej dlugosci linka asekuracyjna zakohczona zatrzasnikami,
chyba Ze projekt organizacji robét lub instrukcja technologiczna przewiduje inny sposéb
ewakuacji zatrudnionych w kanale.

8. INFORMACJE TECHNICZNE DOTYCZACE KANALU SANITARNEGO

8.1. Materiat, zagtebienie, spadki i przekroje
Nowoprojektowany przewdd ttoczny od pompowni ,Stoneczna” przewidziano z rur
@90x5,4mm PE100, SDR17 produkowanych przez firme np. KWH, Kaczmarek
dostarczane w odcinkach lub zwojach. Spadki i zagtebienia przewodu przedstawiono na

planie sytuacyjnym oraz profilu podtuznym przewodu

Studnia rozprezna betonowa, prefabrykowana @1200, konstruowana wg PN-84/B-

03264, PN-B-10729 z nastepujgcych elementow:

a. Dolna czes¢ wykonana jako monolit. Przytagczenia rur sg wykonane pod katem
wskazanym przez Wykonawce

b. Kregi ze zintegrowang uszczelkg

c. Piyta pokrywowa z otworem na wtaz

d. Pierscienie wyréwnawcze (pod wiaz) wysokosci 6 cm, 8 cm, 10 cm
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e. Wiaz zeliwny typu ciezkiego z pokrywag zebrowang o nosnosci: 40T (klasy D) z
wypetnieniem betonowym.
f. W drogach wykonac ptyty z pierscieniem odcigzajgcym.

Wytyczne wykonania pompowni

- wykona¢ komore czerpng pompowni jako z kregéw Zelbetowych D=1,50m,

- przejscia rurociggéw technologicznych przez $ciany wykonaé jako szczelne, w
miejscach wskazanych na rysunku pompowni.

- wtazy i otwory montazowe do komory czerpnej wykona¢ w miejscach i o wielkosciach
podanych na rysunku. Przykrycia otworéw wejsciowych i montazowych wyposazy¢ w
zamkniecia, zabezpieczajgce przed otwarciem przez osoby postronne.

- dla umozliwienia zejscia do komor przewidzie¢ drabine zejsciowa,

- w Scianach komory czerpnej przewidzie¢ otwory dla przejscia przewodu przepustéw
kablowych i wentylaciji.

Przed rozpoczeciem robot montazowych technologicznych, nalezy dokonac¢ wyboru i
zakupu gtéwnych urzgdzen technologicznych, tj. pomp, zasuw, itp. a nastepnie
sprawdzi¢ i ewentualnie zweryfikowac dtugosci elementéw orurowania i ksztattek.

Wykonawca bezposrednio przed uruchomieniem obiektu jest zobowigzany do
opracowania instrukcji rozruchu, a po wykonaniu czynnosci rozruchowych instrukcji
eksploatacji pompowni, z uwzglednieniem zmian w stosunku do projektu, jakie powstaty
w trakcie realizacji i rozruchu obiektu.

8.2. Sposob wykonania kanatu
8.2.1. Roboty pomiarowe
Wytyczenia trasy oraz pomiarow wysokosciowych musi dokonac uprawniony geodeta.
Utrzymanie wymaganych spadkow oraz przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego
wymagajg pomiardbw na poszczegolnych odcinkach wyznaczonych. Budowe
rozpoczyna¢ od zastabilizowania punktow weziowych zgodnie z PN-81/B-03020
,Grunty budowlane, Posadowienia bezposrednie budowli”.
8.2.2. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczeciem robot nalezy uzyska¢ zezwolenie na wejscie w pas drogowy. O
rozpoczeciu robot nalezy powiadomi¢ instytucje branzowe wymienione w protokole
ZUD-u, nastepnie odpowiednio: wiascicieli, zarzgdcow, uzytkownikdéw nieruchomosci
przez ktére lub dla ktérych bedzie wykonywana kanalizacja.
8.2.3. Roboty ziemne
Realizacja wykopéw prowadzona bedzie w gruntach nosnych w wiekszosci
nawodnionych.
Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne umocnione szalunkami systemowymi. Do
szalowania wykopéw przewidziano zastosowanie systemowych obudéw szalunkowych o
min. wytrzymato$ci na parcie gruntu 50kN/m?.
Wykonawca:
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Szalowanie wykopéw przy lokalizacji, gdzie wystepujg zagrozenia konstrukcyjne (w
poblizu obiektow budowlanych), wobec niebezpieczehstwa osiadania, wymaga
dokonania obliczen szczegodtowych i zastosowania odpowiedniej dlugosci piyt i rozpér. Z
uwagi na wzrost sit tarcia i adhezji wzdtuz Scian obudowy wykopu wraz ze zwiekszaniem
gtebokosci wykopow zaleca sie, aby dla wykopdéw o glebokosci do 4 m stosowac
obudowy typu ,boks”.

Wykop w obrebie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem oraz 20 cm ponad projektowang
rzedng dna wykopu wykonywac recznie bezposrednio przed utozeniem rur. Nie wolno
dopusci¢ do naruszenia gruntu rodzimego.

Grunt z pozostatych wykopdw wybiera¢ mechanicznie. Grunt rodzimy, o objetosci
zastgpionej podsypkg i obsypkg ochronng rur oraz warstwg wysokosci podioza
drogowego (pod jezdnig i pod chodnikami), nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane
przez Zamawiajgcego.

Szerokos¢ wykopu wynika z potrzeby obsypki ochronnej i stosowania umocnien
wycigganych.

Miejsca wykonania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami (specyfikacje techniczne wykonania i odbioru) poprzez oznakowanie,
ustawienie barier, przykrycie i oswietlenie na okres nocy.

Nie nalezy wykonywaé wykopdw duzo wczesniej przed uktadaniem rur, wykop
rozpoczyna¢ od najnizszego punktu. Wystepujgce gtebokosci wykopdéw mierzone od
poziomu terenu nie przekraczajg gtebokosci 4,0m, za wyjatkiem miejscowego wykopu
pod pompownie ,Stoneczna”.

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP i warunkami technicznymi wg
PN-B-10736 oraz PN-EN1610.

Miejsca wykonania robét ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami (Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét) poprzez
oznakowanie, ustawienie barier, przykrycie i oSwietlenie na okres nocy.

8.2.4. Uktadanie rur

Przewdd ttoczny i przewody kanalizacji ciSnieniowej

Nie dopuszcza sie uktadania rur w gruntach uptynnionych. Rury PE uktadaé na tawie
piaskowej, zageszczanej do wspotczynnika zgodnie z STWIOR, zasypaé warstwe
wyrownawczg wysokosci 10 cm i lekko zagesci¢, wyprofilowaé z zaprojektowanym
spadkiem i do ksztattu rur w obrebie kata 90°.

Konce tgczonych elementéw mocowaé w zaciskach zgrzewarki, po czym za pomoca
struga (wchodzgcego w sktad zgrzewarki) wyréwnac¢ powierzchnie czotowe tgczonych
elementéw. Nastepnie przy pomocy ptyty grzewczej nagrzac¢ jednoczeénie oba konce
elementéw, a kiedy bedg dostatecznie uplastycznione, usungc¢ ptyte grzewczg i docisngc
je do siebie, pozostawiajgc docisniete do konca czasu chtodzenia.

Podczas zgrzewania stosowa¢ wytyczne producenta rur co do temperatury zgrzewania,
czasu zgrzewania, sity docisku przy zgrzewaniu doczotowym, czasu chiodzenia,
wysokosci wyptywki.

Wykonawca:
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8.2.5. Zasypka wykopu

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg
PN-B-03020.

Wypetnienie wykopu sktada sie z dwdch etapow:

| etap — jest to staranne wypeinienie strefy ochronnej rury PE piaskiem warstwami o
grubo$ci nie wiekszej niz 15 cm. Po wykonaniu jej do potowy wysokosci rury
nalezy ubija¢ dalszymi warstwami w kierunku od $cian wykopu do rurociggu.
Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw nalezy ,podnosi¢”
umocnienie klatkowe wykopu. Obsypka ochronna musi siega¢ 30 cm ponad
wierzch rur. Strefy 10 cm po bokach rur i 30 cm bezposrednio nad rurg nalezy
bezwzglednie zageszczaé recznie. Wskaznik zageszczenia gruntu w jezdni
powinien wynosi¢ 1s=0,98 we wszystkich punktach badania i na wszystkich
gtebokosciach do rzednej 20 cm powyzej przewodu. Wskaznik zageszczenia
obsypki ochronnej pod chodnikami powinien wynosi¢ 0,95, pod zielenhcami
0,85.

Po zakonczeniu | etapu nalezy przeprowadzi¢ kontrole stopnia zageszczenia
przez uprawniong jednostke geotechnicza.

Il etap — jest to wypetnienie nad strefg ochronng. W tej strefie mozna zageszczac
mechanicznie warstwami grubosci 20 do 30 cm.

Zageszczenie pod jezdnig wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét w zaleznosci od kategorii drogi:

Wymagane wartosci wskaznika zageszczenia I i wtdrnego modutu odksztatcenia E,:

Usytuowanie wykopu s E, E./E4
[min.] [min.] [max]

1. Pas drogowy ( z wylgczeniem: trawnikéw
nieprzylegajacych do jezdni, trawnikéw
oddzielonych kraweznikiem od jezdni):

1.1  KR1 do KR3 i tereny prywatne utwardzone
(m.in.chodniki, drogi, place itp.): 1,00 100 2,2
a) Warstwa gérna migzszosci 1,2 m 0,97 60 2,5
b) Warstwa dolna - do dna wykopu

1,03 120 2,0
1.2. KR4 do KR’6: - 1:00 100 2:2
a) Warstwa gorna migzszosci 0,20 m 0,98 60 2.5
b) Warstwa posrednia migzszosci 1,0 m
¢) Warstwa dolna — do dna wykopu
2. Pas drogowy — inne elemnty niz w pkt. 1 oraz
rowy i tereny prywatne nieutwardzone 0,95 30 2,8

W pasie drogowym do zasypki nalezy uzy¢ odpowiedniego piasku. Uprawniona jednostka
geotechniczna winna kontrolowac stopien zageszczenia.
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8.2.6. Préba szczelnosci

Przewdd tloczny

Nalezy takze przeprowadzi¢ prébe szczelnosci przewodow ttocznych. Hydrauliczna
préba szczelnosci odbywa sie poprzez napetnienie badanego odcinka przewodu woda.
Prébe cidnieniowa nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 pkt. 14 oraz
PrEN805. Norma ta mowi, ze :

Cisnienie probne odcinka przewodu. Niezaleznie od srednicy, materiatu przewodu i
zastosowanych ztgczy oraz metody badania, nalezy przyjg¢ cisnienie probne pp
wyzsze od najwyzszego wystepujgcego w badanym odcinku przewodu roboczego pr:

b) dla odcinka przewodu ci$nieniowego ttocznego o ci$nieniu roboczym pr do 1 MPa , o
50% pp = 1,5pr

Cisnienie prébne calego przewodu. Niezaleznie od $rednicy, materialu i
zastosowanych zlgczy, nalezy przyjg¢ cisnienie prébne pp réwne maksymalnemu,
wystepujgcemu w badanym przewodzie cisnieniu roboczemu pr

Pp = Pr
Rurociggi, ktore okazaty sie nieszczelne, po usunieciu usterek nalezy poddac
ponownej probie cisnieniowe;.

Odbidr instalacji powinien by¢ potwierdzony protokétem.
8.3. Odbior robot

Odbiory czesciowe i odbidor koncowy winny odbywacé sie komisyjnie przy udziale
inspektora nadzoru, kierownika budowy, przedstawiciela uzytkownika kanatu i
gospodarza terenu (ulicy, wtascicieli lub uzytkownikéw nieruchomosci).

Czesciowy odbidr robot podlegajgcych zakryciu na poszczegdélnych odcinkach, majgcy

na celu kontrole jakosci prac, ktérych efekty nie bedg widoczne podczas odbioru

koncowego obejmuje:

o Wykopy w zakresie zgodnosci przyjetego w dokumentacji rodzaju gruntu rodzimego
na wysokosci obsypki ochronnej

e Dno wykopu w zakresie nienaruszalnosci gruntu rodzimego i wyprofilowania dna

e Jakosc¢ i prawidtowos¢ wykonania podtoza

e Sprawdzenie utozenia i montazu rur przez ogledziny i pomiary

e Obsypke w zakresie zgodnosci z projektem co do rodzaju materiatu, wymiaréw i
stopnia zageszczenia

e Szczelnos¢ przewodu poprzez proby na eksfiltracje sciekéw do gruntu

e Zasypka wykopu w zakresie rodzaju materiatu i stopnia zageszczenia

Odbiory nalezy potwierdzi¢ protokotem Komisji z podaniem ewentualnych usterek i
terminem ich usuniecia.

Wykonaé geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, przed zasypaniem.

Wylgczane z eksploatacji kanaty zaznaczyc jako nieczynne.

Koncowego odbioru dokonaé przed oddaniem do eksploataciji.

Koncowy odbidr powinien obejmowaé sprawdzenie:
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¢ Protokotéw z badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych
¢ Naniesienie na projekt wszystkich zmian dokonanych w trakcie budowy

9. ROBOTY TOWARZYSZACE

9.1. Odbudowa drog

Odbudowa nawierzchni drogi powinna by¢é zgodna z wymaganiami okreslonymi przez
zarzadce drog

Moze zaistnie¢ konieczno$¢ odbudowy utwardzonych zjazddéw z drogi gruntowej na
prywatne posesje oraz lokalnych chodnikow.

Drogi gminna, w ktérej zlokalizowano pompownie i przewod ttoczny ze studzienkag
rozprezng jest drogg o nawierzchni ziemnej, naturalnej.

9.2. Odbudowa parkanow
Jezeli zaistnieje taka potrzeba nalezy dokona¢ odbudowy chodnikéw, ogrodzen itp.

9.3. Wycinka zieleni
Na trasie projektowanych kanatéw nie wystepuje roslinnos¢ w postaci drzew i krzewow.

10. OPINIA GEOTECHNICZNA

Przedmiotowe przedsiewziecie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r ,w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych” (Dz. U. 2012 Nr 0
poz. 463), nalezy wstepnie zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechniczne;.

- Zgodnie z w w/w przepisami, warunki gruntowe w poditozu projektowanej sieci
kanalizacji wstepnie nalezy zaliczy¢ do prostych warunkow gruntowych jednakze
zmiennych w zaleznosci od lokalizac;ji.

- Ze wzgledu na wystepowanie wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia
kanatéw i pompowni na przewazajgcej czesci omawianego terenu, konieczne
bedzie wykonanie odwodnienia bgdz tez wykonanie uszczelnienia w dnie wykopu
wykonywanego w ostonie scianki szczelnej (np. dla pompowni).

- Projektowana pompownia i przewod ttoczny posadowione bedg w obrebie
gruntow spoistych w stanie twardoplastycznym oraz w obrebie zageszczonych i
sredniozageszczonych utwordéw niespoistych o korzystnych parametrach
odksztatceniowych. Nalezy zaznaczy¢, ze wystepujgce w poziomie posadowienia
grunty spoiste mogg ulegaC uplastycznieniu w wyniku stagnowania wod
opadowych (lub pochodzgcych 2z saczeh $rodglinowych) w  wykopie
fundamentowym (pogorszenie ich parametrow odksztatceniowych). W takim
przypadku uplastycznione grunty nalezy wymieni¢ na grunt dobrze zageszczainy.

- W przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntdow spoistych w
stanie plastycznym nalezy je wymienic¢ na grunt dobrze zageszczalny.

- Do zasypania wykopow moze byé zastosowany grunt naturalny pozyskany w
trakcie prowadzenia prac ziemnych. Zasypywanie wykopu nalezy realizowac
warstwami dostosowanymi do rodzaju gruntu zasypowego oraz uzywanego
sprzetu zageszczajgcego.
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11. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Przeanalizowano akty prawne dotyczgce przedmiotowej

uwzglednieniem:
- Ustawy z dn. 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
- Prawo Ochrony Srodowiska — Dz.U. z 2013r. poz. 1232 ze zmianami
W zwigzku z powyzszym Projektant okresla obszar oddziatywania inwestyciji, ktéry zamyka sie
w granicach dziatek objetych inwestycja.

inwestycji

ze szczegolnym
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. LOKALIZACJA POMPOWNI WG S-03

POLACZENIA KOLNIERZOWE W GRUNCIE ZABEZPIECZYC TASMA "DENSO”.
SYGNALIZACJA POZIOMOW ALARMOWYCH ZA POMOCA POZIOMOWSKAZOW PLYWAKOWYCH
WG PROJEKTU AKPIA

. SYGNALIZACJA POZIOMOW PRACY POMP ZA POMOCA HYDROSTATYCZNEJ SONDY POZIOMU SCIEKOW
WG PROJEKTU AKPIA

5. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE WYKONAC ZE STALI OH18N9
6. ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM ELEKTR.
7. TEREN POMPOWNI OBRUKOWAC
8. HAKI NA tANCUCH + tANCUCH ZE STALI K.O.
9. USZCZELNIC OTWORY DLA TRZPIENI ZASUW )
10. WYKONAC PRZEJSCIA SZCZELNE DLA PRZEJSC RUROCIAGOW PRZEZ SCIANKI ZBIORNIKA
200 | 11. PRZESWIT MIEDZY BELKAMI POMOSTU DOPASOWAC TAK, ABY BYtA MOZLIWOSC
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OPIS ELEMENTOW POMPOWNI:

PLYTA POKRYWOWA ZELBETOWA Z BETONU min. C35/45
KLASA OBCIAZENIA C (100kN/0S)

KREGI ZELBETOWE NADSTAWCZE
$1800mm, Z BETONU min. C35/45

ZBIORNIK ZELBETOWY DNO H =1500 mm
$1500mm, Z BETONU min. C35/45

WLAZ KANALOWY OKRAGLY O PRZESWICIE 800mm KLASY D400
Z POKRYWA PRZYKRECANA, TYP DO-800—-P — SZT. 1
PROD. NP.: KONECKIE ZAKLADY ODLEWNICZE

IZOLACJA: 2xBITIZOL R + 2xBITIZOL P

SKOSY BETONOWE — WYKONAC PRZED ZAMONTOWANIEM POMP

DRABINA ZE STALI K.O. OH18N9
MOCOWANIE DO KONSTRUKCJI ZBIORNIKA

PRZEJSCIE SZCZELNE PRZEZ SCIANE Z TYPOWEJ KSZTALTKI FIRMOWEJ,
DLA RURY Dz88,9mm KO, SZT. 1, ZAMONTOWANE PRZEZ PRODUCENTA KREGU

PRZEJSCIE SZCZELNE PRZEZ SCIANE Z TYPOWEJ KSZTALTKI FIRMOWEJ,
DLA RURY Dz200mmPVC, SZT. 2, ZAMONTOWANE PRZEZ PRODUCENTA KREGU

PRZEPUSTY ELEKTRYCZNE ¢110 WG PROJ. ELEKTRYCZNEGO | AKPiA

POMOST POSREDNI Z KONSTRUKCJA NOSNA ZE STALI K.O.

05-074 Halinéw, ul. Spotdzielcza 1

Jednostka projektowa: @ I

) MASKO Sp. z. 0.0. X .. X
05—070 Sulejowek, ul. Kombatantéw | Wo‘Hny Swiatowej 1
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internet: www.masko.com.pl
e—mail:masko@masko.com.pl
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dz. nr ew. 2556

obr. 0019 Okuniew

SR

1:500

POZIOM _POROWNAWCZY

N\
98.74 wg odrebnego opracowania

99.39 wg odrebnego opracowania

97.15

wigczenie kanafu D0.20 Rz.d.
wigczenie kanafu D0.20 Rz.d.

90.00 m 3.?3”

100.34
100.34 wg odrebnego opracowania

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA OSI PRZEWODU

ZAGLEBIENIE OSI PRZEWODU

1.65] 100.15{ 101.80] Pompownia #1500mm, Rz.d.

1.401100.50{ 101.90] Studzienka rozprezna $1200mm, Rz.d.

SPADKI, DEUGOSCI

SREDNICA, MATERIAL

ODLEGLOSC]

0.0

34.5

HEKTOMETRY

Generator rysunkowy 7.33.2 (www.epi—graf.com.pl)

SR

wiqczenie kanatu D0.20 Rz.d.

UWAGI:

RUROCIAGI UKLADAC NA PODSYPCE PIASKOWEJ ZAGESZCZONEJ MECHANICZNIE gr. 10

cm. PRZED UKLADANIEM RUROCIAGOW NALEZY ZAPOZNAC SIE Z WYTYCZNYMI
PRODUCENTA.

ODCINKI WYKOPU POD RUROCIAG W POBLIZU KOLIZJI Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM
TERENU (PRZEWODY eANN, gA, wA) NALEZY WYKONYWAC RECZNIE PRZY ZACHOWANIU

SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSCI. ISTNIEJACE PRZEWODY NALEZY ZABEZPIECZYC Z WYKOPIE
ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ODPOWIEDNICH NORM.

RZEDNE KOLIZJI RUROCIAGU PROJEKTOWANEGO Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU
SA WIELKOSCIAMI PRZYBLIZONYMI.

4. W PRZYPADKU KOLIZJI Z PRZYLACZAMI WODOCIAGOWYMI — PRZEBUDOWAC PRZYLACZE

W PIONIE. NA PRZEBUDOWE NALEZY UZYSKAC ODPOWIEDNIE DOKUMENTY.

5. KONCE ODCINKOW SIECI W GRANICACH DZIALEK ZASLEPIC.

6. WLACZENIA DO STUDZIENEK #425 mm - BEZPOSREDNIO W KINETE LUB W RURE

TRZONOWA POPRZEZ WKLADKE “IN—SITU”.

Inwestor:

GMINA HALINOW
05-074 Halinéw, ul. Spotdzielcza 1

Jednostka projektowa: E —

MASKO Sp. z 0.0.

ul. 6w Il Wojny $wi i1
tel./fax (22) 611-86-23
www.masko.com.pl
e-mail:biuro@m asko.com.pl

05-070

Inwestycja:
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Profil podtuzny
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nr upr. MAZ/0457/PWOS/07
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OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH:

0.1
0.2

0.3
0.4

0.5

KRAG ZELBETOWY
PRZELOTOWY @1200mm, Z BETONU min. C35/45

DNO MONOLITYCZNE
®1200mm, Z BETONU min. C35/45

7 USZCZELKA ZABEZPIECZAJACA PRZED HALASLIWA

PLYTA POKRYWOWA PPO—2000/600 7 BETONU min.

PIERSCIEN ODCIAZAJACY PO 7 BETONU min. C35/45

WEAZ UCHYLNY ZELIWNY 2600 TYPU CIEZKIEGO D400,

C35/45

PRACA POKRYWY 7 ZABEZPIECZENIEM PRZED KRADZIEZA

WG PN—EN 124:2000 Z WYPELNIENIEM BETONOWYM

ZLACZE W FORMIE ZAMKA, WRAZ Z USZCZELKA
UMIESZCZONA WEWNATRZ ZLACZA
NASMAROWANA USZCZELKA POSLIZGOWA

7ZE ZINTEGROWANA ROWNOWAZNIA

STOPNIE ZELIWNE MIJANKOWO
MONTOWANE PRZEZ PRODUCENTA KREGOW

0.6

0.7

0.8 KINETA Z BETONU C16/20
. WYKONAC JAKO PREFABRYKOWANA
PRZEZ PRODUCENTA DNA MONOLITYCZNEGO
0.9  PRZEJSCIE SZCZELNE FIRMOWE
DODATKOWE WYMAGANIA
— WEWNATRZ POWLOKA ANTYKOROZYJNA Z ZYWICY
UWAGI:
1. STUDZIENKI WG PN—B—10729:1999

2. RZEDNE WIERZCHU STUDZIENEK PODANO W PRZYBLIZENIU.
WARTOSCI POWYZSZE NALEZY OSTATECZNIE USTALIC PODCZAS
PROWADZENIA PRAC WYKONAWCZYCH.

3. POLACZENIA KREGOW NALEZY OBMALTOWAC

4. PRZEJSCIA SZCZELNE WYKONYWANE NA ZAMOWIENIE
PRZEZ PRODUCENTA STUDNI.

5. LOKALIZACJA STUDZIENEK WG PZT

6. ROZPATRYWAC FACZNIE 7 PROFILAMI PODrUZNYMI PRZEWODOW

Inwestor:

GMINA HALINOW
05-074 Halinéw, ul. Spotdzielcza 1

Jednostka projektowa:

Omasko

MASKO Sp. z 0.0.
05-070 Sulejéwek, ul. 6w Il Wojny $wi i1
tel./fax (22) 611-86-23
internet: www.masko.com.pl
e-mail:biuro@m asko.com.pl

Inwestycja:
Pompownia Sciekéw '"Sloneczna"
z przewodem tlocznym Dz90
i studnig rozpreing
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Schemat studzienki rozprgznej

Projektowat: Podpis:

mgr inz. Z. Moroz
nr upr. MAZ/0457/PWOS/07

Opracowat: Podpis:

mgr inz. P. Konczak
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Zamawiajacy: Gmina Halinow
Inwestor: ul. Spéldzielcza 1
05-074 Halinow

Inwestycja:

~Pompownia sciekow ,,Sloneczna” z
przewodem tlocznym Dz90 i studnia
rozprezng”

INFORMACJA BIOZ

Inwestycja zlokalizowana na dzialkach:
Obreb 0019 - Okuniew, dz. nr ew. 2556,

jedn. ewid. Halinow, pow. minski, woj. mazowieckie

Projektant: mgr inz. Zbigniew Moroz
upr. proj. MAZ/0457PWOS/07 (podpis)
ul. Powstancow 15B/613, 05-091 Zgbki

SULEJOWEK, 30 GRUDZIEN 2016 R.

Jednostka projektowa:

MASKO Spéika z o.0.

v/ \\{ ul. Kombatantow I Wojny Swiatowej 1,
\ lmasko 05-070 Sulejowek / 5
tel. 22 611-86-23, fax. 22 673-40-65

e-mail: masko@masko.com.pl







Inwestycja: Nr
,LPompownia $ciekow ,,Stoneczna” z przewodem ttocznym Dz90 i studnig rozpr¢zng” rejestracyjny:

INFORMACJA BIOZ Z-215/P

1. INFORMACJA BIOZ

1.1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego objetego niniejszym opracowaniem
oraz kolejnosc realizacji poszczegolnych robot

W sktad robét ujetych w niniejszym projekcie wchodzi:

»Pompownia sciekéw ,,Stoneczna” z przewodem ttocznym Dz90 i studniag
rozprezng”

Roboty podstawowe:
- Pompownia $ciekéw ,Stoneczna”

- Przewdd ttoczny od w/w pompowni, o srednicy Dz90PE
- Studnia rozprezna betonowa D=1,2m
roboty towarzyszace
e odtworzenie nawierzchni ulic w pasie robét — droga gminna

o zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego, jezeli do czasu
realizacji przedmiotowych prac zostanie wykonane (np. wodociag)

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych Roboét:

e Opracowanie projektu organizacji robot;

o Wytyczenie trasy projektowanego przewodu ttocznego i lokalizacji pompowni;
¢ Wykonanie wykopu;

e Ulozenie rur na podsypce;

¢ Wykonanie obsypki rurociggu z réwnoczesnym jej zageszczeniem;

e Préby szczelnosci;

e Zasypanie pozostatej czesci wykopdw i zageszczenie gruntu;

e Wywo6z nadmiaru gruntu po zasypaniu wykopow;

¢ Dokonanie komisyjnego odbioru robot.

1.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych moggcych stwarzac zagrozenie

Elementami zagospodarowania terenu na trasie projektowanego przewodu, ktore
mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:

ruch samochodowy

napowietrzne linie elektroenergetyczne
kable energetyczne

przewody wodociggowe

1.3. Przewidywane zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas realizacji robot

o Przysypanie cztowieka ziemig podczas wykonywania wykopéw oraz ukfadania
rur;

e Upadek cztowieka z powierzchni terenu do gtebokich wykopow;

o Upadek narzedzi lub przedmiotéw z powierzchni terenu do wykopdéw, w ktorych
mogg znajdowac sie ludzie;

¢ Ruch pojazdow dostarczajgcych materiaty budowlane;

Wykonawca:
Strona:

@masko MASKO Spétka z 0.0. 121




Inwestycja: Nr

,LPompownia $ciekow ,,Stoneczna” z przewodem ttocznym Dz90 i studnig rozpr¢zng” rejestracyjny:

INFORMACJA BIOZ Z-215/P

¢ Ruch pojazdéw samochodowych;

e Praca elektronarzedzi i urzgdzen mechanicznych;

e Mozliwos¢ porazenia prgdem elektrycznym przy pracy sprzetem mechanicznym
w rejonie napowietrznej linii elektroenergetyczne;j.

1.4. Wydzielenie | o0znakowanie miejsc prowadzenia robot budowlanych
Z uwagi na przewidywane zagrozenia

e Rejon wykopow pod ukfadany kanat nalezy wygrodzi¢ i oznakowac tablicami
~Uwaga gtebokie wykopy”;

o Wykopy nie zasypane zabezpieczy¢ barierka, w nocy oswietli¢;

o Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP oraz przepiséw
zawartych w normie branzowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.” w powigzaniu z normg PN-86/B-
02480 ,Grunty budowlane”.

1.5. Zakres instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
Do pracy nalezy dopusci¢ tylko pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe oraz znajomos$¢ przepisow BHP. Zakres szkolenia pracownikow musi by¢
zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r.
w sprawie szczegotowych zasad szkolenia i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz. 285).

e Zakres instruktazu powinien obejmowac:

e Zasady organizacji budowy;

e Zakres i miejsce odbywajgcych sie danego dnia Robdt;

e Zasady bezpieczehstwa pracy na stanowisku roboczym;

e Mozliwe zagrozenia;

e Tryb postepowania w przypadku powstania zagrozenia.

1.6. Wskazanie Srodkéw technicznych | organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom
W celu wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen, ustala sie jak nizej:
Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom
Zabezpieczenie przeciwporazeniowe
W przypadku zastosowania sprzetu mechanicznego przy wykonywaniu wykopéw
przebiegajgcych pod napowietrzng linig elektroenergetyczng wysokiego napiecia
220 kV, sprzet ten (koparka, dzwig) nalezy wyposazy¢ w czujniki i sygnalizatory
napiecia.
Zabezpieczenie przeciwpozarowe
Gasnica proszkowa 6 kg —1 szt.
Koc gasniczy -1 szt.
Obecny na budowie piasek lub ziemia.
Zabezpieczenie medyczne

Wykonawca:
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Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika budowy).
Srodki tacznosci

Telefony stacjonarne lub komoérkowe.

Srodki ochrony indywidualnej

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary
ochronne, szelki i liny bezpieczenstwa posiadajgce odpowiednie certyfikaty
oraz znak bezpieczehstwa.

Odziez i obuwie pracownikdw musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm w tym wzgledzie.
Srodki organizacyjne
Za nadzér nad realizacjg i bezpieczenstwem Robét odpowiedzialni sa:

Kierownik budowy lub Kierownik Robdét wg imiennego zestawienia w dzienniku
budowy.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami, tekst
jednolity) w oparciu o niniejszg ,informacje” sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej
~Planem BIOZ".

Miejscem przechowywania ,Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno
by¢ pomieszczenie Kierownika budowy.
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ARPAGEQO s.c. Pawet Fottyn, Arkadiusz Kielczyk
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OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z
DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
DLA POTRZEB PROJEKTU BUDOWLANEGO
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

W BOCZNEJ ULICY OD UL. SLONECZNEJ W OKUNIEWIE
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ZAYLACZNIKI

1. Lokalizacja terenu badan, skala 1: 10 000.
2. Mapa dokumentacyjna, skala 1 : 500.

3. Karta dokumentacyjna otworu rozpoznawczego.



1. WSTEP.

Niniejsza opinia wykonana zostala na zlecenie firmy MASKO Sp. z 0.0. (ul. Kombatantow II
Wojny Swiatowej 1, 05-070 Sulejowek). Opracowanie zawiera dokumentacje badan terenowych
wykonanych w celu okreslenia warunkow gruntowo-wodnych dla potrzeb projektu rozbudowy
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w bocznej ulicy od ul. Stonecznej w Okuniewie.

Niniejszg opini¢ opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, nr 0, poz. 463).

Lokalizacj¢ projektowanej sieci kanalizacyjnej zamieszczono na mapie topograficznej w skali

1:10 000 (Zat.1).

2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Projektowang inwestycja jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z jej rozbudowa w péinocne;j
czesci miejscowosci Okuniew w bocznej ulicy od ul. Stoneczne;.

Na obecnym etapie nie s3 znane szczegoly konstrukcyjne projektowanej sieci kanalizacyjne;.
Szczegdlowe rozwigzania konstrukcyjne (jak rowniez obudowy wykopu) zostang ustalone m.in. w
oparciu o dane zawarte w niniejszej dokumentacji. Lokalizacj¢ (trasg) projektowanej sieci

kanalizacyjnej przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 (Zat. 2).

3. ZAKRES WYKONANYCH BADAN

W ramach prac terenowych wykonano otwor matosrednicowy (¢ 102 mm) $widrem spiralnym,
nierurowany do glebokosci 5.5 m. Lacznie wykonano 5.5 mb wiercen. Zakres wykonanych badan
geotechnicznych zostal dostosowany do stopnia skomplikowania warunkow gruntowych oraz
specyfiki 1 charakteru projektowanego obiektu.

Bezposrednio po wydobyciu urobku, grunt poddawany byt analizie makroskopowej w celu oceny
rodzaju, barwy, uwilgotnienia i stanu gruntu. Badania wykonano zgodnie z wymogami PN/B-
04452:2002 Geotechnika. Badania polowe oraz PN-88/B-04481:2002 Grunty budowlane. Badania
probek gruntu.. Miejsce badania zostalo wytyczone metoda GPS. Doktadng lokalizacje punktu
badawczego przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w Zat. 2. Profil wykonanego otworu

badawczego przedstawiono w Zat. 3.

Zleceniodawca: Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podloza gruntowego dla potrzeb projektu
MASKO Sp. z 0.0. budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej w bocznej ulicy od ul. Stonecznej w Okuniewie.

wykonawca: ARPAGEO s.c.
tel. 603 822 431 data: grudzien 2016 Strona: 3




4. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Na podstawie wynikow badan terenowych w podlozu projektowanej sieci kanalizacyjnej
wyrozniono 3 warstwy geotechniczne (warstwa geotechniczna charakteryzuje grunty o zblizonych
wiasciwosciach fizycznych 1 mechanicznych):

e warstwa geotechniczna I — humus (lokalnie grunty nasypowe a w rejonie wystgpowania

infrastruktury uzbrojenia podziemnego grunty przekopowe) o migzszosci do 0.4 m,

e warstwa geotechniczna II — piaski Srednie 1 drobne (réznej genezy powstania) w stanie
sredniozageszczonym 1 zaggszczonym — stopien zageszczenia [5>0.33. Parametry geotechniczne
okreslono dla stanu I5=0.5,

e warstwa geotechniczna III — gliny zwalowe wyksztalcone w postaci glin piaszczystych oraz
piaskow gliniastych w stanie twardoplastycznym — stopien plastyczno$ci I;=0.1+0.25. Grunty tej
warstwy zaliczono do grupy B wg PN-81/B-03020, parametry geotechniczne wyznaczono dla

stanu IL= 0.2.

Wode¢ gruntowa o zwierciadle swobodnym, w rejonie projektowanego obiektu, stwierdzono w
postaci wody zawieszonej na utworach spoistych na glebokosci 0.3m p.p.t. (woda zawieszona
pochodzenia infiltracyjnego - badania po intensywnych opadach deszczu) oraz w postaci wody o
zwierciadle napigtym wystepujagcym ponizej warstwy glin zwatowych o stabilizacji na glgbokosci ok.
0.8m p.p.t. tj. na rzednej 101.0 m n.p.m. Wody tego poziomu wodono$nego podlegaja wahaniom +/- 1.0m

w zaleznosci od pory roku i intensywnosci opadow atmosferycznych.

Wartosci wyprowadzone parametréw geotechnicznych wyznaczone na podstawie normy PN-81/B-

03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli zestawiono w Tab.1.

Tabela 1 Warto$ci wyprowadzone parametrow geotechnicznych

Warstwa | Rodzaj In/(IL) Parametry gruntowe
gruntu [ % Pu Cu Mo M inne
[t/m’] [°] [kPa] [MPa] [MPa]
I nN - nie okre$lano
11 Ps 0.33-0.66 1.85/2.00 | 33 0 95 105
11} Pg, Gp (0.1-0.25) 2.15 18 31 37 49

e do obliczen projektowych nalezy przyjmowac wartosci pomnozone przez wspotczynnik materiatowy
Objasnienia:
y - cigzar objetoSciowy gruntu powyzej/ponizej zwierciadta wody gruntowey,
. - kqt tarcia wewnetrznego, ¢, — spojnos¢ gruntu, M, — modut scisliwosci pierwotnej, M — modut scisliwosci wtornej.

Zleceniodawca:
MASKO Sp. z o0.0.

wykonawca: ARPAGEO s.c.
tel. 603 822 431

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podloza gruntowego dla potrzeb projektu
budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej w bocznej ulicy od ul. Stonecznej w Okuniewie.

data: grudzien 2016 Strona: 4




PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Przedmiotowe przedsigwziecie, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r ,,w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych” (Dz. U. 2012 Nr 0 poz.

463), nalezy wstepnie zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechniczne;.

Zgodnie z w w/w przepisami, warunki gruntowe w podtozu projektowanej sieci kanalizacji

wstepnie nalezy zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych.

Ostatecznie kategori¢ geotechniczng projektowanej sieci kanalizacyjnej oraz obiektow z nig
zwigzanych okresli Projektant.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna posadawiana bedzie w obrebie gruntow spoistych w stanie
twardoplastycznym oraz w obrebie zageszczonych 1 Sredniozageszczonych utwordw
niespoistych o korzystnych parametrach odksztatceniowych. Nalezy zaznaczy¢, ze wystepujace
w poziomie posadowienia grunty spoiste moga ulega¢ uplastycznieniu w wyniku stagnowania
wod opadowych (lub pochodzacych z saczen $rodglinowych) w wykopie fundamentowym
(pogorszenie ich parametréw odksztalceniowych). W takim przypadku uplastycznione grunty
nalezy wymieni¢ na ,,chudy beton” lub grunt dobrze zageszczalny.

Do zasypania wykopow moze by¢ zastosowany grunt naturalny pozyskany w trakcie
prowadzenia prac ziemnych. Zasypywanie wykopu nalezy realizowa¢ warstwami
dostosowanymi do rodzaju gruntu zasypowego oraz uzywanego sprzg¢tu zageszczajacego.
Klasyfikacja przydatnosci gruntow naturalnych (rodzimych) do wbudowywania bedzie
przeprowadzana zgodnie z normami PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania oraz PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
Do obliczen projektowanych zaleca si¢ przyjmowanie parametréw geotechnicznych

zestawionych w Tabeli 1.

Zleceniodawca: Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podloza gruntowego dla potrzeb projektu
MASKO Sp. z 0.0. budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej w bocznej ulicy od ul. Stonecznej w Okuniewie.

wykonawca: ARPAGEO s.c.

tel. 603 822 431 data: grudzien 2016 Strona: 5




efofisemul euemopyeloid - —

00001 - | elexs

NVAV8 NNIHTL VIOVZITVMOT

| €7



ARPAGED s.c.
Halinéw, ul. Powstanla Styczniowego S3A
tel. 603822431, 723973344

oTw.1
h=5,5m — lokalizacja otworu badawczego

oraz jego gfebokosé

Zat. 2
Mapa dokumentacyjna
Skala 1: 500
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ARPAGCEO s.c.

Halindw, ul. Powstania Styczniowego 53A
tel. 603822431, 723973344

KARTA DOKUMENTACYJINA
OTWORU ROZPOZNAWCZEGO

LA S

obiekt: Okuniew, boczna od ul. Sfoneczne]. B
Kanalizacja sanitarna. Otwor rzedna: ~101.8 m n.p.m.
Dokumentacja badan podfoza gruntowego. W data wyk.: 12.12.2016¢
system wiercenia: zmechanizowany S T L
2 |Nowiercony . . OP IS MAKROSKOPOWY 37 B
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OBJASNIENIA

Wilgotnosé: Woda w otworach:

mw — mato wilgotny /¥ _ — swobodne zwierciadfo wody

w — wilgotny — ustabilizowane zwierciadfo wody
m — makr . .

J . — nawiercone zwierciadfo wody
nw — nawodniony

— sgczenie

Inne oznaczenia:

+ — z dodatkiem

// — przewarstwione

/ — no pograniczu

Rodzaje probek:

NNS — o nienaruszonej strukturze
NW — o naturalnej wilgotnosci
NU — o naturalnym uziarnieniu
CH — do analiz chemicznych
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