Ustugi wodno kanalizacyjne i centralnego 05-074 Halinéw ul Stoneczna 17
ogrzewania Mirostaw Lesinski
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Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamaéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodaociggow i rurociagéw do odprowadzania Sciekéw
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PRZEDMIAR ROBOT:
Budowa odcinka wodociggu miejskiego PE DN 110 mm, L= 1366,0 m w ul. Mostowe], Krzemowej, Piaskowej, Sezamkowej, Krysztatowej
m. Cisie, ul. Barwinkowej m. Wielgolas Brzezifiski gmina Halindw.
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszez | Razem
Budowa odcinka wodociagu miejskiego PE DN 110 mm, L= 1366,0 m w ul. Mostowej, Krzemowej, Piaskowej, Sezamkowej, Krysz-
talowej m. Cisie, ul. Barwinkowej m. Wielgolas Brzezifiski gmina Halinow.

1/45110000-1 |ROBOTY ZIEMNE
1|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odikiad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki m3
d.1/0209-08 0.60 m3 w gr.kat. I
(48-15.5)*[(2.02+2.07)/2]*0.9<ul. Krysztalowa> 59.816
(89-4)*[(2.+1.82)/2]*0.9<ul. Sezamkowa> 146.115
(255.5-894)(1.82+2)/2]*0.9<ul. Sezamkowa> 279.338
(274-15)*[(2+1.79)/2]*0.9<ul. Piaskowa> 441.724
(420-274-15)*[(1.79+1.97)/2]*0.9<ul. Piaskowa> 221.652
(219.5-15)"[(2+2)/2]"0.9<ul. Krzemowa> 368.100
(340-219.5-10)"[(2+2.22)/2]*0.9<ul. Krzemowa> 209.840
(15-6.5)"[(2.22+2)/2]*0.9<ul. Krzemowa> 16.142
(14.5)*[(2+2.03)/2]"0.9<ul. Mostowa> 26.296
(18-14.5)*[(2.03+2)/2]*0.9<ul. Mostowa> 6.347
A (obliczenia pomocnicze) =========
1775.369
poz.1A*0.8 m3 1420.295
wq zatozeri mechaniczne roboty ziemne stanowig 80% catosci robot:
RAZEM 1420.295
2|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o &cianach piono- |m?3
d.1/0307-02 wych w gruntach suchych kat. 111V
wg zatoZer reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robot:
poz. 1A*0.2 m3 355.074
RAZEM 355.074
3/KNNR 1 Petne umocenienie Scian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalo- [m2
d.1|0313-01 wymi (wypraskami} w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 migleb.do 3.0 m;
grunt kat. [-IV
(48-15.5)*[(2.02+2.07)/2]*2<ul. Krysztatowa> m?2 132.925
(89-4)"[(2.+1.82)/2]"2<ul. Sezamkowa> m2 324700
(255.5-89-4)"[(1.82+2)/2]*2<ul. Sezamkowa> m?2 620.750
(274-15)*[(2+1.79)/2]*2<ul. Piaskowa> m?2 981.610
(420-274-15)[(1.79+1.97 ¥2]*2<ul. Piaskowa> m2 492 560
(219.5-15)*[(2+2)/2]"2<ul. Krzemowa> m2 818.000
(340-219.5-10)"(2+2.22)/2]*2<ul. Krzemowa> m?2 466.310
(15-6.5)"[(2.22+2)/2]*2<ul. Krzemowa> m2 35.870
(14.5)"[(2+2.03)/2]*2<ul. Mostowa> m?2 58.435
(18-14.5)"[(2.03+2)/2]*2<ul. Mostowa> m? 14.105
RAZEM 3 945.265
4/KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1(1411-03 )
(287 .5+355+420+48+255.5-269.5-32-14.5-15.5-8)*0.9"0.2 m3 184.770
RAZEM 184.770
5|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowdw,wykopéw obiektowych |m3
d.1|0214-02 spycharkami z zageszcz mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luz-
z.02.114. nym 30 cm) - kat.gr. lll-IV - wspélczynnik zageszczenia Js=1.00)
9911-03
poz.1 m3 1420.295
-3.1470.112/47(287 .5+355+420+48+255 5-269.5-32-14.5-15.5-8)<objetosé rury |m3 -8.750
PE o sr. zew. 110 mm>
RAZEM 1410.54479
1]
6|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o &cianach pionowych o szerokoéci 0.8-25 mi gteb.do = |m3
d.1/0318-03 3.0 m wgr.kat. Il - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
z.0.2.114.
9911-03
wg zatoZeri reczne roboty ziemne stanowig 20% catosci robot ziemnych:
poz.2 m3 355.074
RAZEM 355.074
7/KNNR 1 Montaz konstrukeji podwieszer kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ  [kpl.
d.10527-01 lekki; element o rozpietosci 4 m
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
8/ KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszeri kabli energetycznych i telekomunikacyjnych  [kpl.
d.1/0527-06 typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
poz.7 kpl. 3.000
RAZEM | 3.000
9/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanalow; element o rozpietosci 4 m [kpl.
d.1/0529-01 -
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10/ KNNR 1 DemontaZz konstrukcji podwieszeri rurociagéw i kanalow; element o rozpietosci 4 [kpl.
d.1/0529-06 m
poz.9 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|45231300-8 |ROBOTY MONTAZOWE
11|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.2|1009-04 sr.zewnetrznej 110 mm
287.5+355+420+48+255.5-269.5 m 1.096.500
RAZEM 1096.500
12|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cignieniowych PE, PEHD zlgcz.
d.2|1010-04 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
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PRZEDMIAR ROBOT:

Budowa odcinka wodociagu miejskiego PE DN 110 mm, L= 1366,0 m w ul. Mostowej, Krzemowej, Piaskowej, Sezamkowej, Krysztatowej

m. Cisie, ul. Barwinkowej m. Wielgolas Brzeziriski gmina Halindw.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
180 ) 2igcz. 180.000
RAZEM 180.000
13|KNNR & Przewierty mechaniczne dia rury o sr.do 100 mm pod obiektami - przewiert ste- |m
d.2|0723-01 rowany pod dnem rowu w ul Mostowej (rurami przeciskowymi PE RC ér. 110
analogia mm)
269.5 m 269.500
RAZEM 269.500
14 KNNR 4 Przewierty o diugo$ci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rurami |m
d.2|1206-01 o §r.150-250mm w gruntach kat.I-1l - rury PE $r. 200 mm
15.5+10+6.5+14.5+15.5+8 m 70.000
RAZEM 70.000
15|KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o ér.nominalnej 100-300 mm w rurach  |m
d.2{1209-01 ochronnych
15.5+10+6.5+14.5+15.5+8 m 70.000
R RAZEM 70.000
16 [KNNR 4 Podtgczenie nowowybudowanego wedociagu do istniejgcej sieci wodociagowej  |[kpl.
d.2{1701-02 PVC DN 90 mm - tréjniki wbudowane do istniejgcych rurociagéw o ér. 100 mm -
tréjnik PVC-U ANP z luznym kotnierzem §r. 100 mm, nasuwka PVC-U ér. 100 -
wigczenie w dz. nr ewid. 298/1 (ul. Sezamkowa), w dz. nr ewid. 306 i 313/7 (ul.
Krysztatowa - 2 szt) oraz w dz. nr ewid. 301 (ul. Mostowa)
4 i kpl. 4.000
RAZEM 4.000
17 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |ziacz.
d.2{1011-04 pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - mufa - wiaczenie do is-
tniejacej sieci w ul. Barwinkowej
1 zlacz. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek ciénieniowych PE, PEHD o potgczeniach |szt
d.2{1012-02 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje koinierzowe na luzny kolnierz) o §r.zewnetrznej
z.s2.3.9. 110-100 mm - wykopy umochione
9912-10
4+14*2+3+2<zasuwy, hydranty, trojniki w ul. Krzemowej i Piaskowej> szt 37.000
RAZEM 37.000
19|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o §r.100 mm $r. 100 kpl.
d.2|1105-03 mm
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
20(KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl
d.2|1119-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
21|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o ér. 80 mm kp!
d.2|1119-03
6 kp! 6.000
RAZEM 6.000
22/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ciSnieniowe kotnierzowe o &r. 100 mm - szt
d.2{1014-03 tréjnik kotnierzowy T &r. 100/100/100 mm - wykopy umocnione - potaczenie ul.
z.52.3.9. Mostowej z ul. Krzemows i Piaskowa
9912-10
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
23|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o &r. 100 mm - szt
d.2/1014-03 tréjnik kotnierzowy T &r. 100/80/100 mm - wykopy umecnicne - tréjniki do hy-
2.52.3.9. drantow
9912-10
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
24 KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - szt
d.2/1014-03 wykopy umochione - kotnierz $lepy $r. 100 - na tréjniku w ul. Mostowej i Piasko-
z.52.3.9. wej mm i na 2 tréjnikach do hydrantow
9912-10
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
25|KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - ele- [m3
d.2(1430-01 menty betonowe - bloki oporowe pod zasuwy, tréjniki
0.40.3*0.2°(4+7+2+4) m3 0.408
RAZEM 0.408
26/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu uozonego w ziemi tasma ostrzegawcza w kolorze [m
d.2|0219-01 niebieskim
analogia
287.5+355+420+48+255.5-269.5-32-14.5-15.5-8 m 1026.500
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PRZEDMIAR ROBOT:

Budowa odcinka wodociagu miejskiego PE DN 110 mm, L= 1366,0 m w ul. Mostowe;j, Krzemowej, Piaskowej, Sezamkowej, Krysztatowej

m. Cisie, ul. Barwinkowej m. Wielgolas Brzeziriski gmina Halinéw.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 1 026.500
27 KNNR 4 Préba wodna szczelnoéci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.2|1606-01 PE, PEHD o &r. do 110 mm 1 préb.
7 200m - 7.000
1 préb.
RAZEM 7.000
28 KNNR 4 Nakfady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 Iub 500 m) przy prébach szczel-|10m
d.2|9914c-02 noéci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 80-100 mm rozn.
-(7*200-1366)/10 10m -3.400
rézn.
RAZEM -3.400
29/KNNR 4 Dezynfekeja rurociagéw sieci wodaciagowych o ér.nominainej do 150 mm ode.20
d.2{1611-01 Om
poz.27 odc.20 7.000
Om
RAZEM 7.000
30|KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji | 10m
d.2|9915-02 plukaniu przewodéw z rur o §r. 80-100 rozn.
poz.28 10m -3.400
rozn.
RAZEM -3.400
31 KNNR 4 Jednokrotne piukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2|1612-01 Om
poz.27 odc.20 7.000
Om
RAZEM 7.000
32 KNNR 4 Naldady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekeji i 10m
d.2{9915-02 ptukaniu przewodéw z rur o &r. 80-100 rézn.
poz.28 10m -3.400
rozn.
RAZEM -3.400
33|KNR 2-21 Wykenanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.I-l bez nawozenia - |m2
d.2(0401-01 regeneracja nawierzchni
poz.26"0.9 m2 923.850
RAZEM 923.850
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