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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego odcinka przewodu wodociagowego PE @ 110mm
w ul. Mostowej, Krzemowej, Piaskowej, Sezamkowe;j, Krysztalowej m. Cisie,
ul. Barwnikowej m. Wielgolas Brzeziniski, gm. Halinéw 1L=1378,0m

INWESTOR: Gmina Halinéw tel oo
Ul. Spoldzieleza 1
05-074 gm. Halinéw

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany odcinka wodociagu miejskiego
w ul. Mostowej, Krzemowej, Piaskowej, Sezamkowej, Krysztalowej m. Cisie,
ul. Barwnikowej m. Wielgolas Brzezinski, gm. Halinéw L=1378,0m

Wiaczenie w istniejacy przewod 90PVC znajdujacy sie w dz. nr 301, 11/8, 298/1
Zadaniem projektowanego odcinka przewodu wodociagowego jest doprowadzenie

wody miejskiej do budynkow usytuowanych w poblizu w/ w ulicy.
2. PODSTAWA: OPRACOWANIA

2.1 Zlecenie inwestora

2.2 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

2.3 Warunki zaopatrzenia w wodg i dane techniczne otrzymane z Zaktadu
Komunalnego w Halinowie 05—074 Halinéw ul. 3-go Maja 8
ZK 4115.230.2.2015.SW

2.4 Mapa do celow projektowych z uzgodniong trasa sieci wodociagowej przez
Starostwo Powiatu w Mifnsku Mazowieckim

2.5 Wizja lokalna w terenie

2.6 Obowiazujace normy i przepisy

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Po trasie projektowanego przewodu nie wykonano badan hydrogeologicznych.
Warunki gruntowo-wodne przyjeto na podstawie obserwacji budowy przewodu
wodociaggowego w ul. ul. Mostowej, Krzemowej, Piaskowej, Sezamkowej,
Krysztalowej m. Cisie, ul. Barwnikowej m. Wielgolas Brzezifiski, gm. Halinéw
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L=1378,0m. Przyjeto grunt kat. I. nawodniony.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ w okresie letnim,
W przypadku wystapienia odmiennych warunkow gruntowo-wodnych od przyjetych
w opracowaniu, sposob odwodnienia zostanie okreslony w trakcie wykonywania robot.
Opinia geotechniczna

Na postawie przepisow Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U.poz 463 z dn.27.04.2012) realizacje projektowanej
inwestycji liniowe] w pasie drogowym drogi gminnej i powiatowej ul. Mostowe;j,
Krzemowej, Piaskowej, Sezamkowej, Krysztalowej m. Cisie, ul. Barwnikowej m.
Wielgolas Brzezinski, gm. Halindéw nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechhicznej, a warunki gruntowe nalezy uznaé za proste:

1) w poditozu projektowanej inwestycji, pod warstwa humusu, wystepuje migzsza
seria gruntdw niespoistych (gtéwnie piaski drobne i piaski $rednie)

2) zwierciadlo wody gruntowej pierwszego poziomu wodonosnego o charakterze
swobodnym wystepuje znacznie ponizej projektowanego poziomu wozenia
wodociagu, glebokos¢ posadowienia wodociggu 2,00m

3) do zasypania wykopu liniowego po ulozeniu wodociggu wykorzystywany

zostanie ten sam grunt, pochodzacy z wykopu

4. LOKALIZACJA PRZEWODU WODOCIAGOWEGO.

Trasa projektowanego przewodu wodociggowego zostata ustalona przez projektanta
i zaopiniowana przez ZUD.
Projektowany wodociag od wiaczenia do istniejacego przewodu wodociagowego 90PVC, w
301, 11/8, 298/1 M. Cisie, Wielgolas Brzezinski gm. Halinow przebiega w nawierzchni
utwardzonej i nieutwardzonej, /szczegbtowy przebieg trasy projektowanego wodociagu

pokazano na rysunkach/.

5. MATERTALY I UZBROJENIE PRZEWODU WODOCIAGOWEGO.

Projektuje si¢ wykonanie przewodu wodociggowego z rur PE ci$nieniowych PN10 o
polaczeniach weiskanych/zgrzewanych wg PN-81/C-89204. Poprowadzié
w Mostowej, Krzemowej, Piaskowej, Sezamkowej, Krysztalowej m. Cisie, ul. Barwnikowej

m. Wielgolas Brzezinski, gm. Halinéw. Na projektowanym przewodzie zaprojektowano
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hydranty podziemne 1 nadziemne z zasuwa z miekkim uszczelnieniem wykonang z zeliwa
sferoidalnego, malowane farbg epoksydowa, z obudows teleskopowa. Przewiduje sie

typowe bloki oporowe.

6. PROBA HYDRAULICZNA.

Zamontowane przewody wodociagowe przed wiaczeniem do czynnej sieci
wodociagowej nalezy poddaé prébie hydraulicznej na cisnienie 1Mpa /10KG/cm®/
zgodnie z normg PN-81/B-10725Probe cisnieniowa nalezy wykonaé bez
zamontowanego uzbrojenia, po ulozeniu przewodu w wykopie na podsypce piaskowej
i wykonaniu blokéw oporowych oraz po czesciowym przykryciu rur piaskiem

z pozostawieniem odkrytych polaczen.

7. DEZYNFEKCJA I PLUKANIE SIECL

Po pozytywnej prébie szczelnoSci i zasypanin wykopow nalezy wykonaé
dezynfekcje przewoddéw podchlorynem sodu w ilosci 250 mg/l, a nastgpnie poddad
intensywnemu plukaniu. Przewody pluka¢ z predkoscia v=1,0 m/s pod nadzorem
uzytkownika. Wode .po plukaniu odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej lub rowu
odwadniajacego. Probki poddaé badaniom przez dang rejonowa stacje sanitarno-

epidemiologiczng.
8. ISTNIEJACY STAN UZBROJENIA NA TRASIE WODOCIAGU

Oceneg stanu istniejacego uzbrojenia wzdhuz trasy projektowanego wodociagu oparto
na mapie geodezyjnej do celow projektowych w skali 1:500 1 wizji lokalnej w terenie. Na
omawianym terenie wystepuje nastgpujace uzbrojenie:

- eNN

- sie¢ wodociagowa

- siec telefoniczna

Zaleca si¢ prace w poblizy w/w przewodow wykonywac recznie

Na profilach podluznych zaznaczone zostaly wszystkie ujawnione na planie
geodezyjnym przewody uzbrojenia podziemnego krzyzujace si¢ z projektowanym
wodociagiem. Przewody te nalezy w trakcie robdt odpowiednio zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniem.



Fakt przystapienia do robot nalezy zglosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych
i pod nadzorem i w uzgodnieniu z nimi wykonywaé prace ziemne.

W trakcie robot moga by¢ ujawnione nie wykazane na planie dodatkowe przewody
uzbrojenia podziemnego, ktére rowniez nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniem.

9. ROBOTY ZIEMNE.

Przewiduje si¢, ze roboty montazowe wodociagowe na calej dlugosci przebiegu
przewodu, wykonywane beda w wykopach wasko-przestrzennych szalowanych
poziomo ukladanymi wypraskami stalowymi. Wykopy wykonywane beda
mechaniczno-r¢cznie ( w 80% -mechanicznie, a w 20% - recznie), a urobek na odktad.
Ze wzgledu na zlokalizowanie przewodu w pasie drég, nalezy zapewnié szczegdlng
dbatosé przy zasypywaniu wykopow.

Rury PE100 PN10 DN 110, uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 0,20m. Pierwsza,
warstwe zasypki o grubosci 0,15m ponad rurg nalezy wykonaé recznie przy pomocy
suchego piasku pozbawionego kamieni z jednoczesnym recznym ubiciem w celu
doktadnego wypetnienia szczelin wokot rurociagu.

Dalsza zasypke wykonaé gruntem z wykopu, z rozscieleniem 1 ubiciem, warstwami
grubosci 0,20m. Zasyp powinien by¢ dokiadnie zageszczony, a wynik potwierdzony
badaniami. Wskaznik zageszczenia gruntu — wg CBR>0,98.

W miejscach skrzyzowan z istniejacymi przewodami gazowymi,  kablami
telefonicznymi i energetycznymi oraz przy zblizeniach do drzew — wykopy nalezy
wykonywac recznie. ‘

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z normg
branzowg , Przewody podziemne. Roboty ziemne.”, BN-83/8836-02.

Krzyzujace si¢ z wykopami przewody uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem. ;

Przed przystapieniem do robot fakt ten nalezy zglosi¢ do odpowiednich shuzb
eksploatacyjnych i pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi prowadzi¢ pracel.‘

Odbior robét nalezy prowadzié zgodnie z norma PN-81/B-10725 , Wodociagi.

Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

UWAGA!



Tras¢ calego przewodu wodociggowego oznakowaé tasma sygnalizacyjng z
wkiadka metalowa. Tasme utozy¢ 0,2+0,3m nad wierzchem przewodu.

Wykopy nalezy oznaczy¢ $wiatlem koloru zéltego, zapalonym od zmierzchu do
Switu.

Calos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02 i zachowa¢ przepisy
BHP.

Dostosowac si¢ do uwag zawartych w protokéle ZUD.

SPRAWDZAJACY PROJEKTANT:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdinych obiektéw

Zamierzeniem budowlanym jest budowa sieci wodociagowej w ul. Mostowej,
Krzemowej, Piaskowej, Sezamkowej, Krysztalowej m. Cisie, ul. Barwnikowej m.
Wielgolas Brzezinski, gm. Halinow
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Istniejace obiekty budowlane to infrastruktura podziemna :

- eNN ‘

- sie¢ wodociagowa

- telefoniczna
3. Zagospodarowanie terenu
Projektowana inwestycja to wybudowanie sieci wodociggowej ul. Mostowej, Krzemowej,
Piaskowej, Sezamkowej, Krysztalowej m. Cisie, ul. Barwnikowej m. Wielgolas
Brzezinski, gm. Halinow. Inwestycja po wybudowaniu sieci wodociggowej nie stwarza

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia dla ludzi.

4 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych
Przy realizacji robot budowlanych szczegolne zagrozenia nie wystepuja. Wykopy beda

wykonywane z szalowaniem i obustronnym usytuowaniem barierek ochronnych.

5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

Przed przystapieniem do realizacji prac budowlanych nalezy przeprowadzié¢ instruktaz
pracownikow dotyczacy:

- branzowych przepiséw BHP dla poszczegolnych rodzajow robdt a w szczegdlnosei

- zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia
- koniecznosci stosowania $srodkdw ochrony indywidualnej &

- zapewnienia sprawnej komunikacji umozliwiajacej szybka ewakuacje na wypadek

pozaru,

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP a w

szczegolnosci:



-Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie BHP przy
wykonywaniu robdt budowlanych ( Dz. U. 47/03 poz. 401)

- Normy BN-83/8836-02 Wykopy otwarte pod przewody wodociagowe i kanalizacyjne
- Wykopy nalezy otoczy¢ barierkami ochronnymi. Oswietli¢ od zmierzchu do §witu i
znakowa¢ tablicami informacyjnymi o niebezpieczenstwie (UWAGA GLEBOKIE
WYKOPY)

- Trasa przewodow przebiega w jezdni gruntowej 1 asfaltowej. Nalezy zabezpieczy¢
wolny pas jezdni dla potrzeb sprawnej komunikacji i szybkiej ewakuacji w razie pozaru
czy innej awarii- nie zastawia¢

- Nalezy kontrolowac wiasciwe stosowanie i prace sprzetu budowlanego

- Zapewni¢ $rodki ochrony indywidualnej wszystkim pracownikom

- Zapewhi¢ sprzet ratunkowy

- Nalezy zwrocié uwage, ze przed przystapieniem do robot kierownik budowy ma

obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,BIOZ".
SPRAWDZAJACY PROJEKTANT

s "tariusz/laskowski

ot IEN A BUDOWLANE

' J0P00S05
nwania bez ograniczen
i acyjnej w zakresie
raczen wodocia‘g::w-;ch, ‘
5 el wenlylacyjnyen i gazowyeh

OSWIADCZENIE "~ U usieso

de

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.—Prawa budowlanego (jednolity
tekst Dz. Nr 207 z 2003 poz. 2016 z pdézniejszymi zmianami.

oSwiadczam, iz powyzszy projekt budowlany sieci wodociggowej w Mostowe,
Krzemowej, Piaskowej, Sezamkowej, Krysztalowej m. Cisie, ul. Barwnikowej m.
Wielgolas Brzezinski, gm. Halinow

zostal sporzqdzony zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTANT, SPRAWDZAJACY

a7, Mariusz Lgs
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Jednocze$nie informuje, Ze na podstawie niniejszego pisma Inwestor posiada zgode
na dysponowanie dzialka oznaczong w ewidencji gruntéw nr 343, nr 335, nr 324/2,
nr 323/2, nr 313/7, 298/1 w m. Cisie.

Za zajecie pasa drogi oznaczonej w ewidencji gruntéw nr 343 (ul Zwirowa), nr 335
(ul. Leszowa), nr 323/2 i nr 324/2(ul. Piaskowa), nr 313/7 (ul. Krysztatowa), nr 298/1
(ul. Sezamkowa) w miejscowosci Cisie, w celu umieszczenia sieci wodociagowej pobrana
bedzie oplata.

Przed rozpoczgciem robdt Inwestor zobowigzany jest do:

1) Uzyskania pozwolenia na budowg lub- zgloszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych.
2) Uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie drogi, dotyczacego prowadzenia robot
w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.
3) Do wniosku na zajgcie pasa drogi nalezy zalaczy¢:
a) szkic organizacji ruchu oraz informacje¢ o sposobie zabezpieczenia robét,
b) szczegdlowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1 :500, z zaznaczeniem granic
i podaniem wymiaréw planowanej powierzchni zajgcie pasa drogowego,
c) ogélny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25000 z zaznaczeniem
- zajmowanego odcinka pasa drogowego,
d) oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe lub zgloszenia
rozpoczecia budowy lub prowadzenia robot,
¢) kopia warunkéw wydanych przez Zaktad Komunalny w Halinowie oraz kopia
niniejszej opinii wydanej przez Zarzadca Drogi.
4) Do przestrzegania zapiséw ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (tekst
jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z pozn, zm.).

- z up. Burmistrza
LASTE PCABURMISTRZA

VB / —
Adam Sekmistrz

-

Sprawe prowadzi:
Inspektor ds. drég Mirostawa Goctawska
Tel:22 783 60 20 w.130



WGKI.6853.6.79.2015

URZAD MIEJSKI w HALINOWIE

05-074 Halin6éw ul. Spéldzielcza 1
tel. +48 22 1836020; +48 22 783 60 80; fax. +48 22 7836107
www.halinow.pl e-mail: halinow@halinow.pl

Halinow, dnia 10 listopada 2015 r.

Ustugi Wodno Kanalizacyjne
i Centralnego Ogrzewania
Lesinski Mirostaw

ul. Stoneczna 17

05-074 Halinow

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2 listopada 2015 r., Urzad Miejski w Halinowie

pozytywnie opiniuje projektowang lokalizacje sieci wodociagowej w pasie drogi oznaczonej
w ewidencji gruntéw nr 343 (ul. Zwirowa), nr 335 (ul. Leszowa), nr 323/2 i nr 324/2
(ul. Piaskowa), nr 313/7 (ul. Krysztalowa), nr 298/1 (ul. Sezamkowa) w miejscowosci Cisie,
wg lokalizacji wskazanej na mapie sytuacyjnej stanowigcej integralng cze$¢ niniejszej opinii
pod warunkiem:

I

Usytuowanie projektowanej infrastruktury winno spelnia¢ wymogi okreslone w § 140
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie umieszczenia urzadzen infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie
zwigzanej z droga (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430).

Nalezy unikaé lokalizowania nowej infrastruktury liniowej podziemnej pod jezdnia
istniejaeg i docelowa.

W wyjatkowych przypadkach, gdy podziemng budowl¢ liniowg lokalizuje si¢ poprzecznie
pod droga, nie moze ona zmniejsza¢ statecznosci i nosnosci podioza oraz nawierzchni
drogi, narusza¢ urzadzen odwadniajacych i innych podziemnych urzadzen drogi.

Po zakoficzeniu ww. zamierzenia budowlanego teren pasa drogowego nalezy przywrocié
do stanu poprzedniego — w zakresie robdt musi si¢ znalez¢ wykonanie nawierzchni
tluczniowej dwuwarstwowej: warstwa dolna z thicznia kamiennego o grubosei 15 cm
o frakeji 31,5-63 mm, warstwa goéma =z thucznia kamiennego o grubosci
8 cm o frakcji 4-31,5, zaggszczone mechanicznie. Nawierzchnia powinna.by¢ utozona
w réwnym poziomie z nawierzchnig dotychczasowa przy zachowaniu wymaganych
spadkdw. . ‘
Nie dopuszcza si¢ pozostawienie niezabezpieczonych i niecoznakowanych przekopéw oraz
dopuszczenie po nich ruchu pojazdéw lub pieszych, gdy nie jest na nich odtworzona
nawierzchnia wedtug technologii powyzej wymienionej.

Prace nalezy wykonywac w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Odbiér zajmowanego pasa drogowego nastapi protokolarnie z udzialem przedstawiciela
zarzgdcy drogi.

[0



POUCZENIE

Na mocy uchwaly Nr 696/10 Zarzadu Powiatu Minskiego z dnia 13 wrzes$nia 2010r. w sprawie
upowaznienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Zarzadu Powiatu, wyrazam
zgode na dysponowanie dzialka nr ew. 306 na cele budowlane — budowa sieci wodociagowej.

Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy o drogach publicznych inwestor przed rozpoczgciem robot
budowlanych jest zobowigzany do:
1) uzyskania pozwolenia na budowg lub zg%oszema albo wykonywania robot budowlanych;
2) uzgodnienia z zarzadea drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowg projektu budowlanego
obiektu lub urzadzenia o ktorym mowa w ust. 3;
3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego dotyczqcego,
- prowadzenia robét w pasie drogowym uzupeiniony o projekt organizacji ruchu lub sposob
zabezpieczenia robot na czas trwania budowy,
- umieszczenia w nim obiektu lub urzadzenia.

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Siedlcach za moim posrednictwem ztoZzone w terminie 14 dni od dnia otrzymania.

zal. mapaz paniesionq lokalizacja

Otrzymuja:

: POH VJ
1. Wnioskodawca f L"‘/«- it
2. Ala 5 e

oprac.: Elzbieta Zgodka



Minsk Maz., dnia 24 listopad 2015r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 1a, 3,14 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U.
2 2013r. poz. 260) i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. 22013r. poz. 267 z p6zn. zm.), oraz uchwaly Nr 696/2010 Zarzadu Powiatu Minskiego z dnia
13 wrzesnia 2010r.w sprawie upowaznienia Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Minsku
Mazowieckim do zalatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, po
rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez:
Urzad Miejski w Halinowie ul. Spéldzieleza 1,” 05 —074 Halinéw
o uzgodnienie lokalizacji sieci wodociagowej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2203W
Wielgolas Brzezifiski - Desno - Chobot w miegjscowosci Cisie ul. Mostowa gm. Halinéw

ZEZWALAM

na lokalizacje sieci wodociagowej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2203W Wielgolas
Brzezifiski - Desno - Chobot w miejscowosci Cisie ul. Mostowa gm. Halindw wg lokalizacji
przedstawionej na zataczonych mapach stanowiace integralna czes$¢ niniejszej decyzji.
Ustala si¢ nastgpujace warunki zezwolenia:
1. Lokalizacja sieci wodociggowej wzdtuz drogi w odleglosdci min. 1,0m od krawedzi jezdni.
Budowg sieci wodociagowej nalezy wykonaé metoda bez wykopowa — przewiertem sterowanym
oraz przejscia poprzeczne pod droga na gleboko$ci min 2,00m liczac od najnizszej rzednej
nawierzchni drogi.
Zarzad Drég Powiatowych, mformu]e inwestora sieci wodociagowej, Ze naruszenie pasa
drogowego obliguje do odtworzenia poprzez:
a) w przypadku chodnika — wykonanie podbudowy i ulozenie chodnika z nowych materiatéw,
b) - w przypadku rowu przydroznego obliguje do odtworzenia poprzez wykopanie rowu, obsianie
trawa i ewentualne umocnienie,.
¢) w przypadku naruszenia pasa jezdnego nalezy odtworzy¢ nawierzchnie jezdni “potowg szerokosci”
jak dla drogi o ruchu kategorii KR 3.
Potaczenie nawierzchni istniejacej a z nowo ukladang oraz z kraweznikiem nalezy uszczelnié ta$ma
asfaltowa.
2.W przypadku wystapienia kolizji w/w urzadzenia z elementami pasa drogowego, podczas
rozbudowy droég powiatowych, wilasciciel urzadzenia — niezwlocznie po wezwaniu i na wiasny koszt
- dokona przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.
3. Zarzad Drog Powiatowych nie bierze odpowiedzialnosci za uszkodzenia sieci wodociagowej przy
robotach utrzymaniowych na w/w drodze.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. la ustawy o drogach publicznych jezeli warunki techniczne i wymogi

bezpieczenstwa pozwalaja na lokalizacje urzadzen infrastruktury telekomunikacyjnej, takze stuzacych
‘do doprowadzania lub odprowadzania plynéw, pary, gazu, energii elektrycznej oraz urzadzen
zwiazanych z ich eksploatacja nie stosuje si¢ zakazu okreslonego w art. 39 ust.1, pkt. 1, ktéry zabrania
lokalizacji obiektow budowlanych, umieszczania przedmiotéow i materla}ow nlemlazanyoh 4
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchy drogowego.
W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodza przestanki okreslone w art. 39 ust. la
ustawy, uzasadniajace wyrazenie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej
przedmiotowego urzadzenia. Lokalizacja nie powinna wplywa¢ negatywnie na funkcjonowanie uktadu
drogowego, pod warunkiem zachowania przez strone wnioskujaca w/w warunkow.

%



Wojewodzki Zarzad Melioracji

i Urzadzen Wodnych w Warszawie
Oddzialt Warszawa

Inspektorat Otwock z siedziba w Sobiekursku

05-480 Karczew, Sobiekursk 24
tel./ fax 22 779-32-86

http:/ /wzminw. waw. pl, e-mail: msp.onv ek (@wzminey waw.pl

W/IOT.4105 T-2.1057.240/15 Sobiekursk, dnia 08.10.2015 .

Mirostaw Lesinski
ul. Stoneczna 17
05-074 Halinéw

Dotyczy uzgodnienia projektowanej trasy siect wodociagowej na dziatkach nr ew. 301, 306, 318/11,
319/8, 11/8,323/2, 324/2, 313/7, 298/1, 335, 343, 344/7 w miejscowosci Cisie gm. Halinw.

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.09.2015 roku, Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Warszawie, Oddzial w Warszawie, Inspektorat w Otwocku z siedziba w Sobiekursku informuje:

|. Na zalaczonych mapie w skali 1 : 1000 wrysowano kolorem niebieskim orientacyjne trasy
rurociagow drenarskich wykonanych w roku 1989 w ramach zadania inwestycyjnego ,,Cisie Ic”, z
podaniem srednic, oraz kierunku splywu zbieranej wody — zgodnie z dokumentacja bedaca w
posiadaniu Inspektoratu WZMiUW w Otwocku.

2. Rurociagi melioracyjné na terenie, w ktorym realizowana bedzie powyzsza inwestycja znajduja si¢
na glebokosci ok. 0,90 — 1,40 m.

3. Miejsca kolizji sieci wodociagowej z rurociagami drenarskimi nalezy zaprojektowac tak, aby nie
dopusci¢ do uszkodzenia urzadzen melioracyjnych.

4. Prace ziemne w poblizu miejsc kolizji nalezy prowadzié¢ rgcznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosdci. Trase sieci wodociggowej nalezy zaprojektowaC z zachowaniem odpowiednigj
odleglosci miedzy rurociagami melioracyjnymi a projektowanym przewodem. Odleglod¢ ta nie
moze by¢ mniejsza niz 0,5 m (liczac od tworzacych). _

5. Projektowana trasa sieci wodociggowe] koliduje z rowami melioracyjnymi B, B-2, przejscia przez
w/iw rowy nalezy zaprojektowac w rurze ostonowej, metoda bezwykopowa, pod ich dnem z
zachowaniem odleglosci gornej tworzacej rury ostonowej od dna rowow min. 1,0 m i wydluzenia
rury ochronnej poza gorne krawedzie skarpy rowow min. po 1,5 m w kazda strone.

6. W przypadku niemoznosci zaprojektowania inwestycji z sposob zapewniajacy jej bezkolizyjnosc
z urzadzeniami melioracyjnymi, dopuszcza sie ich przebudowe, na co zgodnie z ustawa z 18 lipca

2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r., poz. 469) nalezy uzyskaé pozwolenie wodnoprawne we
wiasciwym miejscowo starostwie. Po wykonaniu ewentualnej przebudowy urzadzei melioracyjnych =
nalezy przesta¢ do Inspektoratu WZMiUW w Otwocku z siedziba w Sebiekursku mapg

~ powykonaweza — celem uaktualnienia ewidencji urzadzen melioracyjnych.

7. Wszelkie straty wynikle z niewfaSciwego prowadzenia robét i ewentualnego uszkodzenia
rurociagéw drenarskich obcigza Inwestora. :

8. Integralng cze$cia pisma jest mapa z naniesiona trasg sieci wodociggowej ostemplowana

pieczecia Inspektoratu WZMiUW w Otwocku.

PEXTORATU
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7K.4115.230.2.2015.SW

Halinoéw, dnia 20.06.2016 1.

Gmina Halinow
ul. Spoldzieleza 1
05-074 Halin6w

Warunki techniczne projektowania i wykonania
sieci wodociagowej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.06.2016 r. Zaklad Komunalny w Halinowie podaje
warunki techniczne projektowania i wykonania sieci wodociagowej w ulicy Mostowe;j,
Krzemowej, Piaskowej, Sezamkowej, Krysztalowej, Leszowej, Zwirowej w Cisiu, ulicy
Barwinkowej w Wielgolesie Brzezifiskim, gm. Halinow.

Podstawg okreslenia przedmiotowych warunkéw technicznych stanowi umowa nr 299.2015 o
z dnia 20.08.2015 . - -

Sie¢ wodociggowa

1.

| A

Projektowang sie¢ wodociggowa ¢ 110 PE o dlugosci okolo 300 m ¢ 110 PE,
poprowadzi¢ od istniejgcej sieci wodociggowej ¢ 90 PVC, zlokalizowanej w dz. o nr
ewid. 301. Sie¢ wodociagowa zaprojektowa¢ w dzialkach o nr ewid. 301 oraz 306 (ul.
Mostowa).

Projektowana sie¢ wodociagows o dlugoéci okoto 355 m ¢ 110 PE, ktory nalezy
poprowadzi¢ od projektowanej sieci wodociggowej ¢ 110 PE, zlokalizowanej w ulicy
Mostowej, dz. o nr ewid. 306. Sie¢ wodociggowa zaprojektowaé w dzialkach o nr ewid.
306, 318/11 (ul. Krzemowa), 319/8 oraz 11/8 (ul. Barwinkowa). Projektowany odcinek
sieci nalezy polaczy¢ z istniejaca sieciag wodociggowa ¢ 110 PE zlokalizowang w ul.
Barwinkowej, dz. o nr ewid. 11/8 w miejscowosci Wielgolas Brzezifiski.

Projektowana sie¢ wodociggowa o dlugosci okoto 420 m ¢ 110 PE, ktory nalezy
poprowadzi¢ od projektowanej sieci wodociagowej ¢ 110 PE, zlokalizowanej w ulicy
Mostowej, dz. o nr ewid. 306. Sie¢ wodociagowa zaprojektowaé w dziatkach o nr ewid.
306 (ul. Mostowa), 323/2 oraz 324/2 (ul. Piaskowa).

Projektowang sie¢ wodociagowa o dlugoéci okolo 303 m ¢ 110 PE, ktory nalezy
poprowadzi¢ od istniejacej sieci wodociagowej ¢ 90 PVC, zlokalizowanej w ulicy
Sezamkowej, dz. o nr ewid. 298/1. Sie¢ wodociggows zaprojektowaé¢ w dzialkach o nr
ewid. 298/1 (ul. Sezamkowa), dz. o nr ewid. 306 (ul. Mostowa), dz. o nr ewid. 313/7
(ulica Krysztalowa).

Projektowana sie¢ wodociaggowa o dlugosci okoto 455 m ¢ 110 PE, ktéry nalezy
poprowadzi¢ od projektowanej sieci wodociggowej ¢ 110 PE, zlokalizowanej w ulicy
Mostowej, dz. o nr ewid. 306. Sie¢ wodociagowa zaprojektowaé w dzialkach o nr ewid.
306 (ul. Mostowa). : =
Projektowang sie¢ wodociggowa o diugosci okoto 200 m ¢ 110 PE, ktory nalezy
poprowadzi¢ od istniejgce]j sieci wodociagowej ¢ 110 PVC, zlokalizowanej w ulicy
Mostowej, dz. o nr ewid. 306. Sie¢ wodociagowa zaprojektowaé w dzialkach o nr ewid.
306 (ul. Mostowa) oraz 335 (ul. Leszowa). :

Projektowang sie¢ wodociagowa o dlugoéci okoto 150 m ¢ 110 PE, ktory nalezy
poprowadzi¢ od projektowanej sieci wodociggowej ¢ 110 PE, zlokalizowanej w ulicy
Leszowej, dz. o nr ewid. 335. Sie¢ wodociagowa zaprojektowaé w dzialkach o nr ewid.
335, 343 oraz 344/7 (ul. Zwirowa).

Na projektowanej sieci wodociggowej zaprojektowaé armature firm AVK, Jafar, Hawle:
hydranty p. poz. 80 co 150 m oraz na koficach sieci, 6 zasuw sieciowych.

z o



Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru w zeszytach 3 i 9 opracowania COBRTI
INSTAL.

. Lokalizacje uzbrojenia sieci oznaczy¢ za pomoca tabliczek informacyjnych na istniejgcym
ogrodzeniu lub stupkach betonowych.

. Przed oddaniem do eksploatacji, w uzgodnieniu z Zakladem, rurociag dokladnie
przepluka¢ czysta woda przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyplukania
wszystkich zanieczyszczen mechanicznych, w razie koniecznosci przeprowadzié
dezynfekcje. Po stwierdzeniu, ze woda z plukanego przewodu, speinia warunki jakim
powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze, przylacze moze byé
wlaczone do eksploatacji.

10. Wykonawca robot wraz z Inwestorem zobowigzani sg zglosi¢ sie¢ do odbioru:

technicznego zanikowego — na otwartym wykopie i koncowego, po zakonczeniu robot

1 wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

11.Po dokonaniu odbioru kofAcowego Wykonawca/lnwestor zobowiazany jest do

powiadomienia wiasciwych organow o zakonczeniu budowy oraz uzyskania pozwolenia

na uzytkowanie.

12. Wybudowanie sieci bez zachowania wymogéw okreslonych w przedmiotowych

warunkach traktowane bedzie jako nielegalne.

Sporzadzit: 81953,‘;’(1 iy Zatwierdzit:
SrAsEy > ki Z up. Pyrektora
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9. Zasuwg odcinajgca projektowana sie¢ ZD-100 montowaé w poblizu polaczenia z

istniejgcy siecig.

10. Dopuszcza si¢ zaprojektowanie armatury innych firm, przy zachowaniu rownowaznej

jakosci udokumentowanej w projekcie.

11. Przejscia pod przeszkodami zaprojektowaé w uzgodnieniu z zarzadea obiektu.

Inne uzgodnienia

1.

6.

7.

Na realizacje budowy nalezy posiadaé projekt budowlany opracowany w sposéb zgodny
z ustaleniami okreslonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia, o
ktorej mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. z
2006 r. Nr 129, poz. 902), wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

Do projektu nalezy dolaczy¢ os$wiadczenie wlascicieli dziatki o nr ewid. 301, 318/11,
344/7, w miejscowosci Cisie w formie aktu notarialnego o ustanowieniu nieodplatnej i
na czas nieokreslony stuzebnosci przesyhu na opisanej wyzej dzialce na rzecz Gminy
Halinow i jej nastgpcow prawnych, polegajacej w szczegdlnosci na prawie posadowienia
na obcigzonej nieruchomosci sieci wodociggowej oraz na prawie korzystania z
nieruchomosci w pasie gruntu o szeroko$ci 2,5 m nad sieciag wodociggowa, w celu
wykonywania wszelkich czynno$ci zwigzanych z budowa, rozbudowa, przebudowa,
przytaczaniem nowych nieruchomosci, eksploatacjg, konserwacja badz naprawa tej sieci,
w tym prawie czasowego zajecia czesci dzialki obcigzonej, o ile bedzie to uzasadnione
wykonywaniem stuzebnogci przesyhu.

Do projektu nalezy dotgczy¢ elektroniczng wersje projektu w formacie pdf nagrang na
plycie CD.

Zakres i formg projektu budowlanego okreéla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z 2003 r.).

Po uzyskaniu wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzef rozwigzan projektowych w
zakresie wynikajacym z przepiséw projekt nalezy uzgodni¢ w Zakladzie Komunalnym w
Halinowie.

Uzgodniony projekt stanowi podstawe do wystgpienia o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowe.

Niniejsze warunki sg aktualne 12 miesiecy.

Wymagania dotyczace wykonawstwa

1.

Kierowanie budowa sieci nalezy powierzyé osobie posiadajacej uprawnienia
budowlane odpowiedniej specjalnoéci, posiadajacej aktualne zaswiadczenie o
przynaleznosci od Izby Inzynierow Budownictwa i ubezpieczonej od odpowiedzialnodei
cywilnej.

Sie¢ wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami, uwagami na _ Naradach
Koordynacyjnych oraz warunkami i zaleceniami Zakladu Komunalnego Halinowie.

O terminie rozpoczgcia robdt nalezy powiadomi¢ Zaktad Komunalny w Halinowie, na co
najmniej 7 dni przed planowanym terminem. ‘

Nalezy uzyskac¢ zgodg na rozpoczgcie w/w robot oraz na wiaczenie do istniejacej sieci.
Nalezy uzyska¢ zgode wiadciciela / zarzadcy drogi na wykonanie robét w pasie
drogowym.

Nad budowa sieci nadzér techniczny jest sprawowany przez uprawnionego pracownika
Zakladu.

Wszystkie zastosowane rozwigzania powinny byé oparte tylko na materiatach
posiadajacych aprobaty techniczne, jak réwniez istnieje konieczno$é uwzglednienia
wymagan stawianych dla projektowanych sieci wodociagowych i kanalizacyjnych w

Z0é
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Referat Geodezyjnej Ewidencji Miiisk Mazowiecki, dn. 28.01.2016 r.
Sieci Uzbrojenia Terenu Py
w Wydziale Geodezji i Kartografii %%j :
05-300 Mirisk Mazowiecki
ul. Ko$ciuszki 3

_ tel. (025) 759 87 50
zud@powiatminski.pl

zkups@gowiatminski.p!

Seadezyine] Ewidenci S jenia Terenu
PROTOKOL NR G.6630.38.2016
z narady koordynacyjnej w sprawie Sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Przeprowadzonej na posiedzeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Minsku Mazowieckim '

Lokalizacja obiektu: gm. Halinéw, Cisie, Wielgolas Brzeziniski
Przedmiot narady koordynacyjnej: sie¢ wodociggowa
Wnioskodawca: : : Pro jektant — Mariusz Laskowski,

 ul. Kochanowskiego 10, 05-071 Sulejowek
Data wplywu wniosku:26.01.2016.r.

Przewodniczgca narady koordynacyjnej: Krystyna Wilk — Kierownik Referatu
: Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbro jenia Terenu

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej
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Krystyia Wilk
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Referat Geodezyjnej Ewidencji : Misisk Mazowiecki, dn. 14.01.2016 .

Sieci Uzbrojenia Terenu e T
w Wydziale Geodezji i Kartografii ; Vi E,;}
05-300 Minsk: Mazowiecki i
ul. KoSciuszki 3 2ap. sehgysey
‘tel. (025) 759 87 50 3
zud@powiatminski.pl ‘ m’u?ilf s Witk
i i i k Referatu
g Geodezyine| E}f\‘:(;;:;{LSI;cv \Uzhrojenia Terent:
PROTOKOL NR G.6630.12.2016

z narady koordynacyjnej w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrolema terenu
* przeprowadzonej na posiedzeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Minsku Mazowieckim

Lokalizacja obiektu: gm. Halinéw, cisie, Wielgolas Brzezinski
Przedniot narady koordynacyjnej: sie¢ wodociggowa
Whioskodawea: : : Projektant — Mariusz Laskowski,

, ul. Kochanowskiego 10, 05-071 Sulejéwek
Data wpiywu wniosku:11.01.2016.1.

Przewodmczqca narady koordynacyjnej: Krystyna Wilk — Kierownik Referatu
: Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

I 1.} Qznaczenie podmiotu: o y e Imig i Nazwisko
Urzad Miejski w Halinowie e v e p. Agnieszka Ksigzopolska

05-074 Halinéw, ul. Spéidzielcza i

Stanowisko/inwagi: Podpis

| 2.| Oznaézenie podmiotu: ) Imig i Nazwisko

Zaklad Komunalny w Halinowie, SSoits
05-074 Halinéw, ul. Jézefa Pitsudskiego 77 e
| Dk
Stanowisko/uwagi Podpis
A haog A Blegle :
: ' |
) 3.| Oznaczenie podaioty: . : : Imig i Nazwisko
3 PGE Dy3trybucja S. A. Oddzial Warszawa ot p. Leon Jurek
Rejon Energetyczny Mifisk Mazowiecki,.
05-300 Minisk Mazowiecki, ul. Warszawska 218 Y
Stanowisko/uwagi: P -Podpis

y £ s :

v




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Powiat mifiski Gmina 141207_5, Halinow Obreb 0004, Cisie
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