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1. INFORMACJA BIOZ

1.1. Zakres robdt dla zamierzenia budowlanego objetego niniejszym opracowaniem
oraz kolefnosc¢ realizacji poszczegdinych robot

W skiad robdt ujetych w niniejszym projekcie wchodzi:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Stotecznej i w dz. nr ew. 45/6 i 47/1 oraz w ul.
Krélewskiej, Ksiazecej i w dz. nr ew. 8/37, w m. Jézefin i Konik Nowy — CZESC |

Roboty podstawowe:
- Sie¢ kanat sanitarnej grawitacyjnej @200 PVC
- Odcinki sieci od gtdwnego kanatu grawitacyjnego do granic posesji d160PVC
- Odcinki sieci cisnieniowej Dz110PE
- Odcinki sieci cisnieniowej Dz160PE roboty towarzyszace
- Studzienki kanalizacyjne betonowe ©@1200 i @425PVC
- Studzienki czyszczakowe @1200 na przewodach cisnieniowych

¢ odtworzenie nawierzchni ulic w pasie rob6t — droga powiatowa

e zabezpieczenie istniejagcych przewoddéw gazu, wody, kanalizacji
deszczowej, kabli energetycznych i telefonicznych, (rury ostonowe
dwudzielne) oraz pozostatego uzbrojenia podziemnego, kolidujacego z
projektowanym kanatem

Kolejnos$¢ realizaciji poszczegolnych Robét:

e Opracowanie projektu organizacji ruchu;

e Woytyczenie trasy projektowanych kanatdw sanitarnych i przewoddéw
ciSnieniowych;

e Wykonanie wykopu;

e Ulozenie rur kanalizacyjnych na podsypce;

e Wykonanie obsypki rurociggu z réwnoczesnym jej zageszczeniem;

o Préby szczelnosci;

e Zasypanie pozostatej czesci wykopdw i zageszczenie gruntu;

e  Wywdz nadmiaru gruntu po zasypaniu wykopéw;

e Dokonanie komisyjnego odbioru Robét.

1.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych moggcych siwarzac¢ zagrozenie

Elementami zagospodarowania terenu na trasie projektowanego przewodu, ktére
moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg;

e ruch samochodowy
e napowietrzne linie elektroenergetyczne
e kable energetyczne i teletechniczne
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e przewody gazowe
e przewody wodociggowe
¢ rowy melioracyjne

1.8. Przewidywane zagroZenia moggce wystgpi¢ podczas realizacji robot

e Przysypanie cztowieka ziemig podczas wykonywania wykopow oraz uktadania
rur kanalizacyjnych;

e Upadek cztowieka z powierzchni terenu do gtebokich wykopdw;

e Upadek narzedzi lub przedmiotéw z powierzchni terenu do wykopdw, w ktérych
mogq znajdowac sie ludzie;

¢ Ruch pojazdéw dostarczajacych materiaty budowlane;
e Ruch pojazdéw samochodowych;
¢ Praca elektronarzedzi i urzadzen mechanicznych;

o MozliwoS¢ porazenia prgdem elektrycznym przy wykonywaniu wykopéw i
uktadaniu rurociggu nieodpowiednim sprzetem mechanicznym w rejonie
napowietrznej linii elektroenergetycznej.

1.4. Wydzielenie | oznakowanie miejsc prowadzenia robdét budowlanych
Z uwagi na przewidywane zagrozenia

* Rejon wykopdw pod uktadany kanat nalezy wygrodzi¢ i oznakowac¢ tablicami
»<UJwaga gtebokie wykopy”;

e Wykopy nie zasypane zabezpieczy¢ barierkg, w nocy oswietlic;

e Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP oraz przepiséw
zawartych w normie branzowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.” w powigzaniu z normg PN-86/B-
02480 ,Grunty budowlane”.

1.5. Zakres instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot

Do pracy nalezy dopus$cié tylko pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe oraz znajomo$é przepiséw BHP. Zakres szkolenia pracownikéw musi byé
zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r.
w sprawie szczegotowych zasad szkolenia i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz. 285).

o Zakres instruktazu powinien obejmowac:

¢ Zasady organizacji budowy;

e Zakres i miejsce odbywajacych sie danego dnia Robét;
e Zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym;
¢ Mozliwe zagrozenia;

e Tryb postepowania w przypadku powstania zagrozenia.
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1.6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom

W celu wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen, ustala sie jak nizej:

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Zabezpieczenie przeciwporazeniowe

W przypadku zastosowania sprzetu mechanicznego przy wykonywaniu wykopow
przebiegajacych pod napowietrzng linig elektroenergetyczna wysokiego napiecia
220 kV, sprzet ten (koparka, dzwig) nalezy wyposazy¢ w czujniki i sygnalizatory

napiecia.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Gasnica proszkowa 6 kg -1 szt.
Koc gasniczy -1 szt.

Obecny na budowie piasek lub ziemia.

Zabezpieczenie medyczne

Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika budowy).
Srodki tacznosci

Telefony stacjonarne lub komérkowe.

Srodki ochrony indywidualnej

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary
ochronne, szelki i liny bezpieczenstwa posiadajagce odpowiednie certyfikaty
oraz znak bezpieczenstwa.

Odziez i obuwie pracownikéw musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm w tym wzgledzie.
Srodki organizacyjne
Za nadzor nad realizacjq i bezpieczenstwem Robét odpowiedzialni sa;

Kierownik budowy lub Kierownik Robdt wg imiennego zestawienia w dzienniku
budowy.

Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z p6zniejszymi zmianami, tekst
jednolity) w oparciu o niniejsza ,informacje” sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej
»Planem BIOZ".

Miejscem przechowywania ,Planu BIOZ" oraz dokumentacji budowy powinno
by¢ pomieszczenie Kierownika budowy.
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