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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OOGOLNA CHARAKTERYSYKA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i cisnieniowej:
Siec¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Stotecznej i w dz. nr ew. 45/6 i 47/1 oraz w ul. Krélewskiej, Ksigzecej i w dz. nr ew. 8/37, w m. Jozefin i
Konik Nowy - CZESC |

zlokalizowanej w pasie drogi powiatowej Nr 2201 Konik Nowy - Dluga Koscielna, na dziatkach nr ew. 43 w obrebie geod. 0011 J6zefin
oraz nr ew. 138 w obrebie geod. Konik Nowy, w Halinowie, w ramach zadania inwestycjnego pn.:

"Projekt kanalizacji sanitarnej na brakujacym odcinku ul. Stotecznej oraz ul. Krolewskiej w Jozefinie"
Zakres opracowania obejmuije:

- Kanat sanitarny fi200 PVC o tacznej diugosci L ca = 257,0mb
- Odcinki sieci od gtéwnego kanatu do granic posesji fii60PVC L ca = 26,0mb,
- odcinek cisnieniowy fi63PE L ca=4,9mb
- Przewod ci$nieniowy ttoczny fi110 PE o tacznej diugosci L ca = 353,5mb

roboty towarzyszace

" odtworzenie nawierzchni ulic na catej szerokosci - drogi powiatowe

" zabezpieczenie istniejacych przewoddw gazu, kabli energetycznych i telefonicznych, (rury ostonowe dwudzielne) i pozostatego uzbroje-
nia podziemnego, kolidujgcego z projektowanym kanatem, przeciski

zabezpieczenie istniejacych przewodéw gazu, wody, kabli energetycznych i telefonicznych, (rury ostonowe dwudzielne) i pozostatego
uzbrojenia podziemnego, kolidujacego z projektowanym kanatem, przeciski pod drzewami

Roboty ziemne wykonane zostang w 90% mechanicznie, 10% recznie . Obliczenia kubatury robét ziemnych przy budowie kanalizacji
przedstawiono w pozycjach przedmiarowych.

Pozycje przedmiarowe nie uwzgledniajg : zajecia pasa drogowego, wykonania projektéw organizacji ruchu i wynikajacych z niego ozna-
kowania, badan zageszczenia gruntu, nadzoréw inwestorskich i obcych.
Ponadto nie uwzgledniono wyceny ewentualnego demontazu i odtworzenia ogrodzen podczas budowy kanalizacji

PODSTAWA OPRACOWANIA

1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwes-
torskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno- uzytkowym ( Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 )

2. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajacego.

3. Wizja lokalna.

Il. DANE WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1/45111200-0 Roboty rozbiérkowe
1|KNNR 5 0721- |Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos$¢ 5 cm m
d.1|01
ul. Stoteczna  |(241+516.5+353.5) m 1111.000
RAZEM 1111.000
2|KNNR 5 0721- |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm gte- |m
d.1]02 bokosci
poz.1 m 1111.000
RAZEM 1111.000
3|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicz- |m2
d.1|04 nie
ul. Stoteczna  |(241+516.5+353.5)*1.0 m?2 1111.000
RAZEM 1111.000
4/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicz- |m?2
d.1|08 nie
poz.3 m?2 1111.000
RAZEM 1111.000
5|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg m3
d.1/1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
poz.3*0.12 m3 133.320
RAZEM 133.320
6|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
d.1{1103-04 tadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
poz.5 m3 133.320
RAZEM 133.320
7|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
d.1{1103-05 tadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
poz.5 m3 133.320
RAZEM 133.320
2/45233223-8 Roboty odtworzeniowe
8|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m2
d.2|02 cm (warstwa $cieralna) - odtworzenie catej szerokosci nawierzchni
ul. Stoteczna  |(241+516.5+353.5)*1.0 m?2 1111.000
RAZEM 1111.000
9|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 8 |m2
d.2|03 cm (warstwa wigzaca)
poz.8 m?2 1111.000
RAZEM 1111.000
10/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 17 cm m2
d.2|01
poz.3 m?2 1111.000
RAZEM 1111.000
11/KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m2
d.2|04
poz.3 m?2 1111.000
RAZEM 1111.000
3/45112000-5 Roboty ziemne
3.1 Roboty ziemne pod kanat grawitacyjny, ttoczny i studnie
12/KNR-W 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki |m3
d.3.1/0203-08 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtosé do 1 km
<studnie fi1200 wg zestawienia studni>2.4*2.4*(3.77+3.53+3.18+2.82+2.6+ 103.104
2)
A (obliczenia pomocnicze) ========
103.104
<studnie fi1200 czyszczakowe wg zestawienia studni> 2.4*2.4*(4.09+2.85+ 95.270
3.0+3.2+3.4)
B (sumaczesciowa) ] e
95.270
<studnie fi425 wg zestawienia studni>1.65*1.65%(3.43+3.36+1.9) 23.659
C (obliczenia pomocnicze) ========
118.929
poz.12A+poz.12B+poz.12C 317.303
D (obliczenia pomocnicze) ========
317.303
poz.12D*0.9 m3 285.573
RAZEM 285.573
13/KNR-W 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |m3
d.3.1/0301-02 czymi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu Ill)
poz.12D*0.1 m3 31.730
RAZEM 31.730
14 KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 5,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. lll w umocnie- |[m3
d.3.1/0103-02 niu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" - koparka 0,60 m3 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<gr. dziatki- 241*1.0%(3.51+1.7)/2 627.805
S22>
<odc. S15- 12*1.071.93 23.160
S15.1>
odc. sieci 4.4*1.0"1.85 8.140
S15.1
odc. sieci S19 [4.0"1.0*2.83 11.320
odc. sieci S16 [4.3*1.0*2.45-3.5*1.0*2.45 1.960
odc. sieci S17 |8.371.0%(2.29+2.41)/2 19.505
odc. sieci S20 [4.2*1.0*2.45 10.290
odc. B-Sistn.  [516.5"1.0%(2.38+1.75)/2 1066.573
ttocz.
odc. S22-Sz4 |180*1.0%(1.85+1.6)/2 310.500
odc. Sz4-32 38.5*1.0%(1.85+2.72)/2 87.973
odc. 34-42 98*1.0*(3.06+1.65)/2 230.790
odc. 42-44 22.5*1.0%(1.65) 37.125

A (obliczenia pomocnicze) ========
2435.141
poz.14A*0.9 m3 2191.627
RAZEM 2191.627
15/KNR AT-11 Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w gruncie kat. |m3
d.3.1|0107-02 III'w umocnieniu stupowo-listwowym "PODLASIE 3" - naktady uzupetniajace
- koparka 0,60 m3
poz.14A*0.1 m3 243.514
RAZEM 243.514
16| KNR-W 2-01 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na  |szt.
d.3.1/0606-02 gtebokosé do 6 m
<S-05> 240 szt. 240.000
RAZEM 240.000
17/KNR-W 2-18  |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - (wg zesta- |m3
d.3.1]0511-01 wienia )
podsypka
S-05 241*1*0.1+(12+4.4+4+(4.3-3.5)+8.3+4.2)*1.0*0.1 27.470
S-06 516.5"1.070.1 51.650
S-07 (353.5-15)*1.0*0.1 33.850
A (obliczenia pomocnicze) ========
112.970
obsypka
odc. A-S22 241*1.0%(0.2+0.3) 120.500
odc. sieci fi 200|(12+4)*1.0%(0.2+0.3) 8.000
odc. sieci fi160 |(4.4+0.8+8.3+4.2)*1.0*(0.16+0.3) 8.142
odc. B-23 ttocz.|516.5*1.0%(0.16+0.3) 237.590
odc. S22-44 (353.5-15)*1.0*(0.11+0.3) 138.785
ttocz
B (obliczenia pomocnicze) ========
513.017
kanaty (3.14*0.270.2/4)*241 m3 7.567
odc. sieci fi 200((3.14*0.270.2/4)*(12+4) m3 0.502
odc. sieci fi160 [(3.14*0.16*0.16/4)*(4.4+0.8+8.3+4.2) m3 0.356
ttoczny fi 160 |(3.14*0.16"0.16/4)*516.5 m3 10.380
ttoczny fi 110 {(3.14*0.11*0.11/4)*(353.5-15) m3 3.215
C (sumaczesciowa) | e
m3 22.020
poz.17A+poz.17B-poz.17C m3 603.967
RAZEM 625.987
18/ KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopo6w liniowych o gt. do 5,0 m o szer.do 1,0 |m3
d.3.1/0111-02 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu "PODLASIE 1" - koparka 0,60 m3
poz.12+p0z.13+p0z.14+p0oz.15-poz.17A-poz.17B 2126.457
A (obliczenia pomocnicze) ========
2126.457
studnie fi1200 |[((3.57+3.33+2.98+2.62+2.4+1.8)*1.44%1.44*3.14/4) 27.184
B (obliczenia pomocnicze) ========
27.184
studnie fi1200 |((3.31+3.3+2.9+2.85+3.8)*1.44%1.44*3.14/4) m3 26.305
czyszczakowe
C (sumaczesciowa) ] e
m3 26.305
studnia fi425  [((3.29+3.26+1.8)*0.425%0.425*3.14/4) m3 1.184
D (sumaczesciowa) | e
m3 1.184
poz.18A-poz.18B-poz.18C-poz.18D m3 2071.784
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RAZEM 2099.273
19/KNR-W 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi |m3
d.3.1/0207-07 kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
p0z.17B+p0z.18B+p0z.18C+poz.18D m3 567.690
RAZEM 567.690
20|KNR-W 2-01  |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad |m3
d.3.1/0210-04 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. lI-IV
Krotnosé¢ = 8
poz.19 m3 567.690
RAZEM 567.690
4 Roboty montazowe
41 Roboty montazowe na kanale grawitacyjnym
21|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie |stud.
d.4.1/0513-03 o gtebok. 3m
6 stud. 6.000
RAZEM 6.000
22|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC o $r 425 mm - zamkniecie stoz-  |szt
d.4.1/0517-01 kiem betonowym +wtaz, srednia gtebokos¢ 2,8m
(3.29+3.26+1.8)/3 2.783
A (obliczenia pomocnicze) ========
2.783
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
23|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.4.1/0408-03
241+12+4 m 257.000
RAZEM 257.000
24/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm (odrzuty siecido |m
d.4.1/0408-02 granicy dziatek wraz z kosztami zaslepienia)
4.4+4.3+8.3+4.8+4.2 m 26.000
RAZEM 26.000
25|KNR 2-18 Przeciski jednostopniowe do 20 m rurami o $r.nom. 250 mm w gruntach kat. |m
d.4.1/0401-01 -1
3.5+4.2+15 m 22.700
RAZEM 22.700
26|KNR 2-18 Przeciski jednostopniowe do 20 m rurami o $r.nom. 160 mm w gruntach kat. |m
d.4.1/0401-01 -1
3.5 m 3.500
RAZEM 3.500
4.2 Montaz przewodu tlocznego
27|KNNR 4 1009- |Sie¢ kanalizacji tocznej - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, m
d.4.2|/07 PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm
516.5 m 516.500
RAZEM 516.500
28|KNNR 4 1009- |Siec¢ kanalizacji ttocznej- montaz rurociag6éw z rur polietylenowych (PE, m
d.4.2|/04 PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
353.5 m 353.500
RAZEM 353.500
29/KNNR 4 1009- |Siec¢ kanalizacji ttocznej - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, m
d.4.2|01 PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm
4.9 m 4.900
RAZEM 4.900
30|KNNR 4 1010- |Sie¢ kanalizacji ttocznej - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zigcz.
d.4.2|/07 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
48 ztacz. 48.000
RAZEM 48.000
31|KNNR 4 1010- |Sieci ci$nieniowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.4.2/04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
29 ztacz. 29.000
RAZEM 29.000
32|KNNR 4 1012- |Sieci ci$nieniowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.4.2/02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
$r.zewnetrznej 110-160 mm
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
33|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- |m
d.4.2|0219-01 nego z wkiadka metaliczng
p0z.27+p0z.28 m 870.000
RAZEM 870.000
4.3 Montaz studni czyszczakowych i potagczeniowych
34|KNR-W 2-18 | Wykonanie typowej studzienki czyszczakowo-odwodnieniowej prefabrykowa- |stud.
d.4.3|0513-03 nej fi1200 gt. ~3,0m o potaczeniach na uszczelke, wtaz typu ciezkiego, ,
stopnie ztazowe, izolacja 2xbitizol R+2xbitizol P, armatura - Sz5
1 stud. 1.000

Norma STD Wersja 4.18a Licencja: 5747 dla Zbigniew Moroz




Jézefin

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
35/KNR-W 2-18 | Wykonanie typowej studzienki czyszczakowej prefabrykowanej fi1200 gt. ~3, |stud.
d.4.3/0513-03 0m o potaczeniach na uszczelke, wtaz typu ciezkiego, , stopnie ztazowe, izo-
lacja 2xbitizol R+2xbitizol P, armatura - Sz1, Sz2, Sz3, Sz4
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
5 Odbiory
36 Inspekcja telewizyjna kanatéw m
d.5|kalk. wtasna
poz.23 m 257.000
RAZEM 257.000
37|KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci cisnieniowych z rur typu PE, PEHD o $r. 160 |200m -
d.5|02 mm 1 préb.
3 200m - 3.000
1 préb.
RAZEM 3.000
38|KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci cisnieniowych z rur typu PE, PEHD o $r. do |{200m -
d.5|01 110 mm 1 préb.
2 200m - 2.000
1 préb.
RAZEM 2.000
39 Badanie zageszczenia gruntu metoda Proctora proba
d.5|kalk. wtasna
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
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