Zamawiajacy: Gmina Halinéw
Inwestor: ul. Spétdzielcza 1
05-074 Halinéw

Inwestycja:

Inwestycja: ,,Projekt kanalizacji sanitarnej na brakujgcym odcinku ul. Stolecznej oraz
ul. Krélewskiej w Jozefinie”

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Stolecznej i w dz. nr ew. 45/6 i 47/1
oraz w ul. Krélewskiej, Ksiazgcej i w dz. nr ew. 8/37 w
m. Jozefin i Konik Nowy — CZESC 1

KATERGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestycja zlokalizowana na dziatkach:

Obreb 0011 - J6zefin, dz. nr ew. 43
Obreb 0013 - Konik Nowy, dz. nr ew. 138

Jedn. ew.- gm. Halinéw, pow. minski, woj. mazowieckie

Zespdot autorski:

Projektant: mgr inz. Zbigniew Moroz =~ e,
Branza sanitarna upr. proj. MAZ/0457PWQS/07 (podpis)
Sprawdzajacy: mgr inz. Andrzej Rokicki e
Branza sanitarna upr. proj. MAZ/0408/PWOS/09 {(podpis)

SULEJOWEK, 07 MARZEC 2016 R.

Jednostka projektowa:

MASKO Spétka z o.0.

¥ \{ ul. Kombatantéw II Wojny Swiatowe;j 1,
l lmasko 05-070 Sulejéwek / 5
tel. 22 611-86-23, fax. 22 673-40-65

e-mail: masko@masko.com.pl




Inwestycja:

Inwestycja: ,,Projekt kanalizacji sanitarnej na brakujacym odcinku ul. Stolecznej oraz ul. Krélewskiej w Jézefinie”
Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Stotecznej i w dz. nr ew. 45/6 i 47/1 oraz w ul. Krélewskiej,

Ksiazgcej i w dz. nr ew. 8/37, w m. J6zefin i Konik Nowy — CZESC 1

Nr
rejestracyjny:

Z-194/P

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej na dziatkach w Obreb 0011 —
Jozefin, dz. nr ew. 43 oraz w Obrebie 0013 ~ Konik Nowy, dz. nr ew. 138, w gm. Halinéw,
ujety w ramach zadania inwestycyjnego p. n.
»Projekt kanalizacji sanitarnej na brakujacym odcinku ul. Stotecznej oraz ul. Krélewskiej w

Jozefinie”

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Stotecznej i w dz. nr ew. 45/6 i 47/1 oraz w ul.

Krélewskiej, Ksiazecej i w dz. nr ew. 8/37, w m. J6zefin i Konik Nowy — CZESC |

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i

zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant
Branza sanitarna

mgr inz. Z. Moroz

Sprawdzajacy
Branza sanitarna

mgr inz. A. Rokicki

Wykonawca:

@maSko MASKO Spétka z o.o0.

Strona:
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ie

Warszawa, dnia 27 grudnia 2007 r.

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 304 /07/S

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. 22006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz. 1364) oraz § 11 ust. 1
pkt 1, § 15, § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okrggowa Komisja
Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Zbigniew Moroz
inZynier
urodzony dnia 15 sierpnia 1974 roku w Wyszkowie, syn Edwarda

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0457/PWOS/07 )

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szezeg6lowy zakres nadanych uprawniei zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionk6éw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
Od niniejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

[

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek ...
2/ mgr inZ. lrena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-EV5-JU2-773 *

Pan ZBIGNIEW MOROZ o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0050/08

adres zamieszkania ul. POWSTANCOW 15 B m. 613, 05-091 ZABKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-22 roku przez:

Mieczyslaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Waeryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomecg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe) Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa,
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sygn. akt MAZ/7131-7132/ 340 09 /S Warszawa, dnia 30 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 200! r. Nr § poz. 42 z pdzn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1,3 i 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowiane (tekst
jedn.: Dz.U. 2 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péin. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 poZn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Andrzejowi Jackowi Rokickiemu
magistrowi inzZynierowi
urodzonemu dnia 8 grudnia 1977 roku w Minsku Mazowieckim, synowi Kazimierza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0408/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyz;ji.
Szczegéblowy zakres nadanych uprawuies zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
l. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
[zby Inzynier6w Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgcy

1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek
2/ mgr ini Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss o ——
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-R43-NSV-X5C *

Pan ANDRZEJ JACEK ROKICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0094/10
adres zamieszkania ul. KRESOWA 18, 05-300 MINSK MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-12 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stranie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Referat Geodezyjnej Ewidencji Missk Mazowiecki, dn. 14.01.2016 1.
Sieei Uzbrojenia Terenu

W Wydziale Geodezji i Kartografii ’
03-300 Mifisk Mazowiecki '( B
ul, Kodeluszki 3 Fy

tel, (025) 759 87 50 ;

zud@powiatminski. pl

zkups@powiatminski.pl ) W
PROTOKOL NR G.6630.9.2016

z narady koordynacyjnej w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenn
przeprowadzonej na posiedzenin w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Mifisku Mazowieckim '

Lokalizacja obiektu: gm. Halinéw, Nowy Konik, dzialka nr 138, J6zefin, dzialki nr 43,
45/6, 47/1, 4/8, 5/5, 4/1, 7, 8/37, 5/7
Przedmiot narady koordynacyjnej: sieé kanalizacji sanitarnej
Wnioskodawca: Projektant ~ Zbigniew Moroz,
ul. Powstaricéw 15 B m. 613, 05-091 Zgbki
Data wplywu wniosku:11.01.2016.r.

Przewodniczgca narady koordynacyjnej: Krystyna Wilk — Kierownik Referatu
Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

I 1. - G _ Imig { Nazwisko
Urzad Miejski w Halinowie _ P. Agnieszka Ksi¢zopolska
05-074 Halin6w, ul. Spétdzielcza 1 )
Stanowiskofuwagi: Podpis
\QQIL WMo %
l 2. 2 | Imig i Nazwisko.
Zakiad Komunalny w Halinowie, Yolta 7oA
05-074 Halin6w, ul. J6zefa Pilsudskiego 77
Stanowiskafuwagi Podpis
/6“‘- ﬁljg'a, d- /&14.6‘
'_3- : Imig | Nazwisko
| PGE Dystrybucja S. A. Oddziat Warszawa p. Leon Jurek
Rejon Energetyczny Mirisk Mazowiecki, : .
05-300 Mirisk Mazowiecki, ul. Warszawska 218
Stanowiskohtwags: ; Podpls
Gee rrgp %7




Qmaczenie podmiotu: ) Tmig | Nazwisko
 Orange S.A., 00-105 Warszawa, ul. Twarda 18
| Dostarczanie i Serwis Ustug, 02-326 Warszaws, Al. Jerozolimskie 160

R )~ v\ e
Stanowiskohnvagi: - Podpis 0
/el
/
_ g Qmaczenie podmiotu Imig i Nazwisko
&5 Referat Architektury i Budownictwa w Halinowie, p. Karol Fraczyk
05-074 Halinéw, ul, Spétdzielcza 1 e M /
. oLow oot/ ff
Stanowisko/uwagi: ' Podpis )
Loloheade Faa
Nt
& . / P!
|___6.| Qmacaente podmiotu: Tmig | Nazwisko
Zarzad Drég Powiatowych w Mirisku Mazowieckim p. Witold Koseski
05-300 Mifisk Mazowiecki, ul. Warszawska 219 [/
Stanowisko/uwagl: Podpis
[ 7.| Omaczenie podmiotu: Imlg i Nazwisko
Polska Spétka Gazownictwa Sp. z o.0. p. Krzysztof Czuba
Oddzial w Warszawie

Rejon Dystrybucji Gazu w Jézefowie
05-420 J6zeféw, ul. Okrzei 7

Stanowisko/uwagi: G-1. W mielscach skrzytowa Podpis
2siecia gazowq %
wykopy wykonywal recarie
pod nadzorem PSG sp. 2 0.0
l: Rwnslegla 42 w Warszawie
| 8 _{ Wnioskodawca: Projektant p. Zbigniew Moroz

pleonsonM |

Stanowiskofuwagi: T Podpis

S ,

Uwagi wlasne:

Wetefile., 2AUEHS 1 WL 2R 2 AIAEN o3t GERPEZUNRD. IN&sol
O, WRAelY . o 2asts AnoNyres. MIUOVISre CROMRIIMSRm ovotzik
oo tenw We fllzemizdele | WefSte NWSWRCASZONE .

W haradzie koordynacyjnej nie uczestniczyl wezwany przedstawiciel:
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O terminie i miejscu narady powiadomiono przedstawicielis

3
?
»

£

Pismem G.6631.10.2015 z dn. 10.12.2015 r. — dot. p-ktu 1-3

pocztg e-mail,.............. smcsaoog oot e = Q0L PRI .oevice e,
telefonicznie, dn. ......... ..o, = doL PKil.v v T T e
w zalaczeniu do wniosku oéwiadcz'enie projektanta

OCFIS

Przewodniczgea Narady Koordynacyjnej:

L up. Stepgpty Zup.5 ty
Krystfs Wilk Krystiha Wilk

" S osile paterate Kierowinik Referatu

e Guac; Usbraiania Tarer Geodezyjne) Ewidencyi Steci Uzbrojenia Tersny

1
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Powiat minski Gmina 141207 _5, Halinéw Obreb 0011, J6zefin; Obreb 0013, Nowy Konik
Dziatki numer: 43,47/1,5/7,8/37,45/6,5/5,7; 138 Skala : 1: 500
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Ipl. 22 760 40 15, HIP 852:14-72:019 Halinéw, dnia 03.12.2015 r.
ZK.4115.241.2015.SK

Gmina Halinow
ul. Spoldzieleza 1
05-074 Halinow

Warunki techniczne projektowania i wykonania
sieci kanalizacyjnej wraz z przylaczami

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13.11.2015 r. Zaklad Komunalny w Halinowie podaje warunki
techniczne projektowania i wykonania sieci kanalizacyjnej w ulicach Stolecznej i Krolewskiej w
miejscowosci Jozefin, dziatki o nr ewid. 4/1, 4/8, 5/5, 5/7, 7, 8/37, 43, 45/6, 47/1 potozonych w
miejscowosci Jézefin, dz. o nr ewid. 138 polozonej w miejscowosci Nowy Konik.

Sie¢ kanalizacyjna

1.

2.

3.

=

Projektowany sie¢ kanalizacja w systemie grawitacyjnym nalezy zaprojektowaé¢ w dz o nr ewid.
4/1, 4/8, 5/5,5/7,7, 8/37, 43, 45/6, 47/1 potozonych w miejscowosci Jozefin.

Sie¢ kanalizacyjng nalezy projektowaé z rur PVC dobierajgc srednice zapewniajace dobry
przeplyw $ciekow oraz dalsza rozbudowe w przyszlosci.

Rurociag tloczny zaprojektowaé w dz. o nr ewid. 7, 43 w Jozefinie oraz 138 w Nowym Koniku i
wiaczy¢ do istniejgcej studni kanalizacyjnej zlokalizowanej w dz. o nr ewid. 43 w Jozefinie.
Rurocigg tloczny wykona¢ z rur PE lgczonych systemem elektrooporowym dla
perspektywicznych ilosci sciekow.

Na zalamaniach przewodu oraz na wezfach nalezy zaprojektowac szczelne studzienki rewizyjne
DN 1200 z wlazem uchylnym z Zeliwa sferoidalnego z uszczelka zabezpieczajaca przed haladliwg
praca pokrywy z elastomeru lub kompozytu PE oraz z zabezpieczeniem przed kradziezg. Na
prostych odcinkach sieci kanalizacyjnej nalezy zaprojektowaé szczelne studzienki rewizyjne DN
1200 w nie wigkszej odleglosci niz 70 m.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie lokalizowanie na zatamaniach tras kanalow studni
DN 600.

W wykopie nad rurociagiem zaprojektowaé tasme z wkladka metalowa.

Warunki techniczne na przepompownie $ciekéw zlokalizowang w dz. o nr ewid. 7 w Jozefinie
zostaly okreslone w warunkach technicznych ZK.4115.242.2015.SK z dnia 03.12.2015 r.

Przykanaliki

1.

2.

3.

Odgalezienia do granic nieruchomosci ¢ 160 PVC zaprojektowaé¢ w w pasach drogowych
poszczegdlnych ulic gdzie bedzie przebiega¢ projektowana sie¢ kanalizacyjna.

Odcinki sieci kanalizacyjnej polaczyé z projektowanym przewodem gléwnym za pomocg
studzienek rewizyjnych.

Odcinki sieci przy granicy dziatki zabezpieczyé przed naplywem wodd gruntowych za pomoca
korka.

Inne uzgodnienia

1.

4.

5.

Na realizacj¢ budowy nalezy posiada¢ projekt budowlany opracowany w sposob zgodny
z ustaleniami okreslonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia,
o ktérej mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.
2013.1232 j.t.), wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Do projektu nalezy dolgczy¢ elektroniczng wersj¢ projektu w formacie pdf nagrang na plycie
CD.

Po uzyskaniu wymaganych opinii, uzgodniei i sprawdzen rozwigzan projektowych
w zakresie wynikajagcym z przepiséw projekt nalezy uzgodnié w Zakladzie Komunalnym w
Halinowie.

Uzgodniony projekt stanowi podstawg do wystapienia o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowg.

Niniejsze warunki aktualne sg 12 miesigcy.

Wymagania dotyczace wykonawstwa

A

Lo



(%) I~

NAAU L

9.

Kierowanie budowa sieci nalezy powierzyé osobie posiadajacej uprawnienia budowlane
odpowiedniej specjalno$ci, posiadajacej aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci od Izby
Inzynieréw Budownictwa i ubezpieczonej od odpowiedzialnosci cywilnej.

Sie¢ wykona¢ zgodnie 7 obowigzujgcymi normami. uwagami zawartymi w opiniach oraz
warunkami i zaleceniami Zakladu Komunalnego Halinowie.

O terminie rozpoczgeia robot nalezy powiadomic¢ Zaktad Komunalny w Halinowie. na co najmniej
7 dni przed planowanym terminem.

Nalezy uzyshac zgode na rozpoczgeie w/w robot oraz na wiaczenie do istniejaeej sieci.

Nalezy uzyskac¢ zgode wihasciciela / zarzadey drogi na wykonanie robot w pasie drogowym.

Nad budowa sieci nadzor techniczny jest sprawowany przez uprawnionego pracownika Zakladu.
Wszystkie zastosowane rozwigzania powinny by¢ oparte tylko na materiatach posiadajacych
aprobaty techniczne. jak rowniez istnieje konieczno$é uwzglednienia wymagan stawianych dla
projektowanych sieci wodociagowych i kanalizacyjnych w Warunkach Technicznych Wykonania
i Odbioru w zeszytach 3 1 9 opracowania COBRTI INSTAL.

Wykonawca robot wraz z Inwestorem zobowigzani sa zglosié sie¢ do odbioru:
technicznego zanikowego — na otwartym wykopie i koficowego, po zakoficzeniu robét
i wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Po dokonaniu odbioru koficowego Wykonawca/Inwestor zobowigzany jest do powiadomienia
wlasciwych organéw o zakonczeniu budowy oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

10. Wybudowanie sieci bez zachowania wymogéw okreslonych w przedmiotowych warunkach

traktowane bedzie jako nielegalne.

Sprawdzil: Zatwierdzit:
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DECYZJA

Na podstawic art. 39 ust. la, 3, 14 ustawy zdnia 21 marca 1983r. o drogach publicznych (Dz. U.
22013r. poz. 260) i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. 1.7 2013r. poz. 267 z pézn. zm.). oraz uchwah' Nr 696/2010 Zarzadu Powiatu Mifiskiego 7 dnia
I3 wrzesnia 2010r.w sprawie upowaznienia Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowyeh w Minsku
Mazowieckim do zafatwiania indywidualnych spraw 7z zakresu administracji publicznej, po
rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez:

Urzad Miejski w Halinowie ul. Spéldzielcza 1, 05 - 074 Halinéw
o uzgodnienie lokalizacji sieci Kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowe] w
miejscowosci Konik Nowy i Jozefin gm. Halinow,

ZEZWALAM

na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2201W Konik
Nowy — Dluga Koscielna w miejscowosci Konik Nowy i Jézefin gm. Halinéw wg lokalizacji
przedstawionej na zataczonych mapach stanowiacych integralna cz¢sé niniejszej decyzji.
Ustala sig¢ nastgpujace warunki zezwolenia:
1. Budowg sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé metoda bez wykopowa — przewiertem
sterowanym oraz przejscia poprzeczne pod droga na glebokosci min 2,00m liczac od najnizszej
rzgdnej nawierzchni drogi.
Naruszenie pasa drogowego obliguje do odtworzenia:
- w przypadku rowu przydroznego do odtworzenia poprzez wykopanie rowu i obsianie trawa

i ewentualne umocnienie,
- odtworzenie pobocza wraz z utwardzeniem,. .
- W przypadku jezdni zobowiazuje inwestora do odtworzenia konstrukcji jezdni jak dla drogi o ruchu
kategorii KR ,,potowg szerokosci”.
polaczenie nawierzchni istniejacej a z nowo ukladana oraz z kraweznikiem nalezy uszczelni¢
tasmgq asfaltowsy.
- uporzadkowanie pasa drogowego.
2. W przypadku wystapienia kolizji w/w urzadzenia z elementami pasa drogowego, podczas
rozbudowy drég powiatowych, wilasciciel urzadzenia — niezwlocznie po wezwaniu i na wlasny koszt
- dokona przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.
3. Zarzad Drog Powiatowych nie bierze odpowiedzialnosci za uszkodzenia sieci kanalizacji sanitarnej
przy robotach utrzymaniowych na w/w drodze.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1a ustawy o drogach publicznych jezeli warunki techniczne i wymogi
bezpieczefistwa pozwalaja na lokalizacjg urzadzes infrastruktury telekomunikacyjnej, takze stuzacych
do doprowadzania lub odprowadzania plynéw, pary, gazu, energii elektrycznej oraz urzadzen
zwiazanych z ich eksploatacja nie stosuje sig zakazu okreslonego w art. 39 ust.1, pkt. 1 ktéry zabrania
lokalizacji obiektéw budowlanych, umieszczania przedmiotéw i materialéw niezwiazanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodza przestanki okre$lone w art. 39 ust. la
ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej
przedmiotowego urzadzenia. Lokalizacja nie powinna wplywaé negatywnie na funkcjonowanie ukiadu
drogowego pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujaca w/w warunkéw.

Decyzja wydana jest zgodna z wnioskiem strony.



2
POUCZENIE

Na mocy uchwaly Nr 696/10 Zarzqdu Powiatu Mifskicgo z dnia 13 wrze$nia 2010r. w sprawie
upowaznienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Zarzadu Powiatu, wyrazam
zgode¢ na dysponowanie dzialkami nr ew. 138 i 43 na cele budowlane — budowa sieci kanalizacji
sanitarnej.

Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy o drogach publicznych inwestor przed rozpoczgciem robot
budowlanych jest zobowigzany do:
1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia albo wykonywania robdt budowlanych;
2) uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowg projektu budowlanego
obiektu lub urzadzenia o ktorym mowa w ust. 3;
3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego dotyczacego;
- prowadzenia rob6t w pasie drogowym uzupehiony o projekt organizacji ruchu lub sposdb
zabezpieczenia robdt na czas trwania budowy,
- umieszczenia w nim obiektu lub urzadzenia.

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Siedlcach za moim posrednictwem ztozone w terminie 14 dni od dnia otrzymania.

zal. mapa z naniesiong lokalizacja

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca
2. A/l

Sprawg prowadzi: Elzbieta Zgédka
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Wojewodzki Zarzad Melioracji
i Urzadzen Wodnych w Warszawie

Q D Oddziat Warszawa
\ f VVSarew Inspektorat Otwock z siedziba w Sobiekursku
.4 _‘__; 03480 Karesew, Sobiekursk 24

rel. fax 22 779-32-80
1a1l:

WTOTAL05 T-2.1307.299/ 15 bickursk, dna 09.12.2015 1.

MASKO Spotkaz o.0.
ul. Kombatantéow I Wojny Swiatowej 1
05-070 Sulejowvek

Dotyczy uzgodnienia projektowanej trasy sieci kanalizacji sanitarnej (przebieg wg zalgcznikéw
graficznych) w miejscowoiciach Jozefin i Konik Nowy gm. Halindw.

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.11.2015 roku, Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen

Wodnych w Warszawie, Oddzial w Warszawie, Inspektorat w Otwocku z siedziba w Sobiekursku informuje:

1.

Na zataczonych mapach w skali 1: 500 i 1: 1000 wrysowano kolorem niebieskim orientacyjne trasy
rurociagdw drenarskich wykonanych w roku 1985 w ramach zadania inwestycyjnego ..Jozefin —
Konik II”, z podaniem $rednic, oraz kierunku sptywu zbieranej wody — zgodnie z dokumentacja
bedaca w posiadaniu Inspektoratu WZMiUW w Otwocku.

Rurociagi melioracyjne na terenie, w ktdrym realizowana bedzie powyzsza inwestycja znajdujq sie
na glebokosci ok. 0.80 — 1,50 m.

Miejsca Kolizji sieci kanalizacji sanitarnej z rurociggami drenarskimi nalezy zaprojektowaé tak, aby
nie dopusci¢ do uszkodzenia urzadzen melioracyjnych.

Prace ziemne w poblizu miejsc kolizji nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci. Trasg sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé z zachowaniem odpowiedniej
odlegtosci migdzy rurociagami melioracyjnymi a projektowanym przewodem. Odleglosé ta nie
moze by¢ mniejsza niz 0,5 m (liczac od tworzacych).

Projektowana trasa sieci kanalizacji sanitarnej koliduje z rowami melioracyjnymi R-12 i R-7a,
przejscie przez w/w rowy nalezy zaprojektowaé w rurze oslonowej, metoda bezwykopowa, pod ich
dnem z zachowaniem odleglosci gornej tworzacej rury ostonowej od dna rowdéw min. 1,0 m
i wydluzenia rury ochronnej poza gérne krawedzie skarpy rowdw min. po 1,5 m w kazda strone.

W przypadku niemoznosci zaprojektowania inwestycji z sposdb zapewniajacy jej bezkolizyjnosé
z urzadzeniami melioracyjnymi, dopuszcza si¢ ich przebudowe, na co zgodnie z ustawg z 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r., poz. 469 ze zm.) nalezy uzyskaé¢ pozwolenie wodnoprawne
we wlasciwym miejscowo starostwie. Po wykonaniu ewentualnej przebudowy urzadzen
melioracyjnych nalezy przestaé¢ do Inspektoratu WZMiUW w Otwocku z siedziba w Sobiekursku
mapg powykonawcza — celem uaktualnienia ewidencji urzadzen melioracyjnych.

Wszelkie straty wynikle z niewlasciwego prowadzenia robodt i ewentualnego uszkodzenia
rurociggoéw drenarskich obcigzg Inwestora.

Integralng cze$cig pisma sa mapy z naniesiong trasg sieci kanalizacji sanitarnej ostemplowane

pieczecia Inspektoratu WZMiUW w Otwocku.
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Wojewédzki Zarzad Melickacji
i Urzadze Wodnych w Wardgawie
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Legenda
—— Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
———  Odcinek sieci do granicy
~——~  Przewdd tfoczny
o Studzienka kanalizacyjna ¢1200 mm
o Studzienka kanalizacyjna $425 mm
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Inwestycja:

Inwestycja: ,Projekt kanalizacji sanitarnej na brakujagcym odcinku ul. Stotecznej oraz ul.

Krélewskiej w Jézefinie”
Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Stotecznej i w dz. nr ew. 45/6 i 47/1 oraz w ul.

Krélewskiej, Ksigzecej i w dz. nr ew. 8/37, w m. J6zefin i Konik Nowy — CZESC |

Nr
rejestracyjny:

Z-194/P

CZESC OPISOWA

Wykonawca:
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Inwestycja:
Inwestycja: ,Projekt kanalizacji sanitarnej na brakujagcym odcinku ul. Stotecznej oraz ul. Nr
Krélewskiej w Jézefinie” rejestracyjny:
Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Stotecznej i w dz. nr ew. 45/6 i 47/1 oraz w ul. 7-194/P
Krélewskiej, Ksigzecej i w dz. nr ew. 8/37, w m. Jézefin i Konik Nowy — CZESC |
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Inwestycja:
Inwestycja: ,Projekt kanalizacji sanitarnej na brakujagcym odcinku ul. Stotecznej oraz ul. Nr

Krélewskiej w Jézefinie” rejestracyjny:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Stotecznej i w dz. nr ew. 45/6 i 47/1 oraz w ul. 7-194/P

Krélewskiej, Ksigzecej i w dz. nr ew. 8/37, w m. Jézefin i Konik Nowy — CZESC |

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i
cisnieniowey:
Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Stotecznejiw dz. nr ew. 45/6 i147/1 oraz w ul.
Krolewskiej, Ksi agzecejiw dz. nr ew. 8/37, w m. Jozefin i Konik Nowy — CZESC |

zlokalizowanej w pasie drogi powiatowej Nr 2201 Konik Nowy — Diuga Koscielna, na
dziatkach nr ew. 43 w obrebie geod. 0011 Jézefin oraz nr ew. 138 w obrebie geod. Konik
Nowy, w Halinowie, w ramach zadania inwestycjnego pn.:

»Projekt kanalizacji sanitarnej na brakuj  gcym odcinku ul. Stotecznej oraz ul.
Krélewskiej w Jézefinie”

1.1. Inwestor i Uzytkownik

Inwestorem przedmiotowej kanalizacji sanitarnej jest Urzad Gminy Halindw, natomiast
Uzytkownikiem bedzie Zaktad Komunalny w Halinowie, 05-074 Halinéw, ul. Jézefa
Pitsudskiego 77.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg formalno — prawng jest umowa zawarta miedzy Urzedem Gminy Halinbw w
Halinowie a Masko Sp. z 0.0. na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania ,Projekt
kanalizacji sanitarnej na brakujgcym odcinku ul. Stolecznej oraz ul. Krolewskiej w Jozefinie”

Podstawe merytoryczng stanowig:
- opis przedmiotu zamowienia wymieniony w warunkach technicznych;
- uzgodnienia i opinie z narad technicznych;

- dokumentacja geotechniczna do projektowanych pompowni $ciekédw na terenie
projektowanej pompowni, wykonana przez ARPAGEO, w lutym 2016r.

- mapy archiwalne, wlasnosciowe, ,do celéw projektowych”
- sprawdzenie zamierzen inwestycyjnych w rejonie przedmiotowej budowy.

1.3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
- Kanat sanitarny @200 PVC o tgcznej diugosci L ca = 257,0mb

- Odcinki sieci od gidwnego kanalu do granic posesji @160PVC
o di. L = 26,0mb, oraz odcinek cisnieniowy J63PE o dt. L = 4,9mb

- Przewdd cisnieniowy ttoczny @110 PE o fgcznej diugosci L ca = 353,5mb
- Przewdd cisnieniowy ttoczny @ 160 PE o tgcznej diugosci L ca = 517,0mb
- roboty towarzyszgce

» odtworzenie nawierzchni ulic w pasie robét — droga powiatowa

Wykonawca:
Strona:

|74\
Qmasko MASKO Spétka z 0.0.




Inwestycja:
Inwestycja: ,Projekt kanalizacji sanitarnej na brakujagcym odcinku ul. Stotecznej oraz ul. Nr

Krélewskiej w Jézefinie” rejestracyjny:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Stotecznej i w dz. nr ew. 45/6 i 47/1 oraz w ul. 7-194/P

Krélewskiej, Ksigzecej i w dz. nr ew. 8/37, w m. Jézefin i Konik Nowy — CZESC |

» zabezpieczenie istniejgcych przewoddéw gazu, wody, kabli energetycznych i

telefonicznych, (rury ostonowe dwudzielne) i pozostalego uzbrojenia
podziemnego, kolidujgcego z projektowanym kanalem, przeciski pod
drzewami

1.4. Stan prawny terenu inwestycji

Projektowana kanalizacja sanitarna zostata zaprojektowana w pasie 2 dzialek
powiatowych tj. dz. nr ew. 43 w obrebie geod. 0011 J6zefin oraz nr ew. 138 w obrebie
geod. Konik Nowy, w Halinowie.

Na wymienione dzialtki Inwestor posiada prawo do dysponowania dziatkami na cele
budowlane, zgodnie z zapisami w decyzji Zarzadu Drog Powiatowych w Minsku
Mazowieckim, na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej.

1.5. Uzgodnienia

= Protokét nr G.6630.9.2016 z posiedzenia ZUD w sprawie koordynacji usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu

= Warunki techniczne projektowania sieci kanalizacyjn ej wraz z przyt gczami —
znak ZK.4115.241.2015.SK, z dn. 03.12.2015r., wydane przez Zaktad Komunalny w
Halinowie.

= Decyzja nr ZDP-2//U/1656/2015 z dnia 04.12.2015r. wydana przez Zarzad Drég
Powiatowych, zezwalajgca na lokalizacje kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym
drogi powiatowej Nr 2201 Konik Noy-Dluga Koscielna.

= Uzgodnienie trasy kanalizacji sanitarnej nr W/IOT.4 105 T-2.1307.299/15 z dn.
09.12.2015r. wydane przez Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzgdzeh Wodnych w
Warszawie, Oddziatl Warszawa, Inspektorat Otwock z siedzibg w Sobiekursku

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowy teren, przez ktory przebiega¢ bedzie projektowana kanalizacja,
uzbrojony jest w sie¢ wodociggowsg, gazociggi, instalacje teletechniczne i kable
elektroenergetyczne oraz rowy i sie¢ drenarska. Ujeta w zakresie niniejszego projektu
kanalizacja sanitarna zlokalizowana jest w pasie powiatowej Nr 2201 Konik Nowy-Diluga
Koécielna.

Obecnie $cieki bytowe z zabudowy jednorodzinnej odptywajg do zbiornikow
bezodptywowych, z ktérych dalej wywozone sg wozami asenizacyjnymi do gminnej
oczyszczalni sciekdw. Nowo projektowana kanalizacja sanitarna umozliwi rezygnacije z
szamb i odprowadzenie sciekOw siecig kanalizacji sanitarnej do gminnej oczyszczalni
Sciekow. Projektowana kanalizacja sanitarna bedzie przebiegata réwnolegle do juz
istniejgcych mediéw w pasie drogi powiatowej. Dalej scieki w sposéb grawitacyjny bedag
odptywaty do projektowanej pompowni $ciekéw “Krélewska” (wg odrebnego projektu),
skad przewodem tlocznym Dz160 bedg odprowadzane do istniejgcej kanalizacji
cisnieniowej w ul. Stotecznej.

Wykonawca:
Strona:
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Inwestycja:
Inwestycja: ,Projekt kanalizacji sanitarnej na brakujagcym odcinku ul. Stotecznej oraz ul. Nr

Krélewskiej w Jézefinie” rejestracyjny:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Stotecznej i w dz. nr ew. 45/6 i 47/1 oraz w ul. 7-194/P

Krélewskiej, Ksigzecej i w dz. nr ew. 8/37, w m. Jézefin i Konik Nowy — CZESC |

2.1. Przebudowa istniejgcego uzbrojenia

Przebudowa istniejgcego uzbrojenia, w zwigzku z budowg nowej kanalizacji nie
wystepuje. W zwigzku z budowg kanalizacji sanitarnej przechodzgcej przez teren
zmeliorowany, moze zaistnie¢ konieczno$¢ przebudowy drenazy. W tym celu nalezy
montowaé rury drenarskie w otulinie w obsypce zwirowej. W przypadku wystgpienia
kolizji kanatu sanitarnego z przytgczami wodociggowymi bedzie istniata koniecznosc ich
przebudowy na ktorg nalezy uzyska¢ niezbedne dokumenty.

2.2. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia.

Na trasie kanalu wystepujg skrzyzowania z przewodami wodociggowymi,
gazociggowymi, kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym (kablami, przewodami wodociggowymi,
gazociggowymi) znajdujgcym sie w poprzek wykopu nalezy zabezpieczy¢ przez
podwieszenie do belki lub preta lub rury stalowej o dtugosci min réwnej szerokosci
wykopu + 2x1,0 m.

Umocnienie $cian wykopu ,klatkowe” musi byé zakonczone przeszkodg, a roboty
wykonane recznie. Na skrzyzowaniach z gazociggami nalezy potgczenia kielichowe rur
kanatowych umieszczac¢ w odlegtosci min 1,5 m.

Na kablach energetycznych i telekomunikacyjnych odkrytych w wykopie nalezy zalozyé
rury ostonowe dwudzielne typu AROT.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Prace beda polegaly na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, wraz z
odcinkami sieci od gléwnego kanalu do granic posesji Kanaly grawitacyjne
Dz200x5,9mm PVC-U beda utozone w pasie drogi powiatowej

Od gtownych kanaléw do granic posesji zaprojektowano odcinki sieci Dz160x4,7 mm
PVC-U oraz odcinek cisnieniowy Dz63.

Scieki z planowanej w przysztosci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Konik Nowy,
bedg transportowane przewodem ttocznym @110mm PE, od granicy z drogg krajowag
Warszawa-Terespol, do kanatu grawitacyjnego Dz200 zlokalizowanego w ul. Stotecznej.

Scieki z projektowanej zlewni kanalizacji grawitacyjnej, doplywajgce pompowni
.Krélewska” (w ul. Krolewskiej), ujetej w odrebnym projekcie, przettaczane bedag
przewodem ttocznym @160mm PE do przewodu kanalizacyjnego cisnieniowego Dz200
Zlokalizowanego w ul. Stolecznej, w rejonie skrzyzowania z ul. Jasng. Na trasach
kanalow grawitacyjnych i przewodéw tlocznych zabudowane zostang studzienki
betonowe @1200 mm oraz studzienki @425 mm PVC/PP.
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Przedmiotowa kanalizacja sanitarna nalezy do obiektow liniowych podziemnych i
jedynymi sktadowymi czesciami kanalizacji, ktéra bedzie widoczna na powierzchni
terenu, to wikazy @600 mm studzienek betonowych @1200 mm oraz studzienek @600mm
a takze wlazy @532 mm studzienek @425 mm PVC/PP.

1) Kanat sanitarny @200 PVC L ca=257,0 mb
2) Odcinki sieci od gtdbwnego kanatu do granic posesji @160PVC L ca = 26,0 mb
3) Odcinek cisnieniowy sieci od gtéwnego kanatu do granicy posesji @63, Lca = 4,9mb

4) Kanalt ttoczny @110 PE L ca=353,5mb
5) Kanat ttoczny @ 160 PE L ca=517,0mb
powierzchnia zabudowy w rzucie A=ok. 178 m?

t aczna powierzchnia zabudowy w rzucie kanalizacji san itarnej grawitacyjnej,
uwzgl edniaj ac_studzienki na w/w odcinkach sieci kanalizacyjnej wyniesie A
~200,00 m?

5. STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE

Teren przeznaczony pod inwestycje nie podlega ochronie konserwatorskiej.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BU DOWLANEGO

Nie dotyczy.

7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJ ACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA

7.1. Zagadnienia ucigzliwosci inwestycji na otoczenie

Niniejszy projekt jest zgodny z Decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia polegajgcego na budowie ,kanalizacji sanitarnej w Diugiej
Szlacheckiej, Dlugiej Koscielnej, Kazimierzowie, Grabinie" oraz na brakujgcym odcinku
ul. Stotecznej oraz ul. Krélewskiej w Jozefinie”

1) Przedsiewziecie nie nalezy do grupy przedsiewzie¢ mogacych powodowac
znaczne ucigzliwosci dla Srodowiska. Nie przewiduje sie mozliwosci
wystgpienia oddziatywan skumulowanych w zwigzku z realizacjg i eksploatacjg
przedsiewziecia.

2) Projektowana inwestycja ma na celu poprawe stanu srodowiska naturalnego
poprzez odprowadzenie sciekdw z gospodarstw domowych do zbiorczej sieci
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kanalizacji sanitarnej. Usunie réwniez okresowg ucigzliwos¢é przykrych
zapachow oraz zminimalizuje emisje zanieczyszczen do powietrza i hatasu
wystepujgcych w czasie wywozu nieczystosci przez tabor asenizacyjny.

W okresie trwajacych prac budowlanych moze wystgpi¢é wzrost emisji
niezorganizowanej, spowodowanej praca maszyn budowlanych, $rodkow
transportu, roztadunkiem. Zanieczyszczenie powietrza bedzie miatlo charakter
okresowy, krotkotrwaly i wystepowac¢ bedzie w miejscu wykonywania robot.
Roboty prowadzone w sgsiedztwie obszarow chronionych akustycznie
wykonywane bedg wylgcznie w porze dziennej z przestrzeganiem zasady
wytgczania silnikbw maszyn podczas przerw w pracy.

Masy ziemne powstajgce w miejscu realizacji inwestycji w pierwszej kolejnosci
bedg zagospodarowywane w miejscu ich powstawania. Natomiast nadmiar
mas ziemnych w miejscu realizacji inwestycji zostanie zagospodarowany przez
Wykonawce robot tj. zatadowany na samochdd samowytadowczy i wywieziony
w miejsce mozliwego zagospodarowania mas ziemnych np. makroniwelacja.
Obowigzkiem Wykonawcy jest wywiezienie i whlasciwe zagospodarowanie
nadmiaru gruntu.

3) Przedsiewziecie ze wzgledu na charakter i skale nie nalezy do przedsiewzie¢
mogacych powodowac ryzyko powazanej awarii.

4) Odwodnienie wykopdw realizowanie bedzie za pomocy igtofiltréow ze szczegblna
ostroznoscig (prace krétkotrwate, ograniczone do niezbednego minimum
podyktowane wiasciwym utozeniem rur kanalizacyjnych), tak aby nadmiernie
nie obniza¢ poziomu wod gruntowych. Zrzut wod z odwodnienia nastgpi do
rowow melioracyjnych.

5) Przedsiewziecie inwestycyjne nie znajduje sie w poblizu ujecia waod
podziemnych.

6) Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami Natura 2000, jak rowniez poza

innymi formami ochrony przyrody wyznaczonymi na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r., poz. 627 ze zm.)

7) Biorgc pod uwage skale przedsiewziecia mozna stwierdzi¢, ze zasieg
przestrzenny oddziatywania przedsiewziecia ograniczy sie do najblizszego
otoczenia miejsca jego realizaciji.

8) Ze wzgledu na skale i charakter planowanej inwestycji oraz jej lokalizacje nie
wystgpi transgraniczne oddziatywanie na srodowisko.

7.2. Uwagi dotyczgce ochrony zdrowia i przepiséw BHP

Przy pracach eksploatacyjnych, remontach i konserwacji w kanatach i studzienkach
nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow bhp ( Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych), a w
szczegolnosci:
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- Brygada wyznaczona do pracy w kanale lub studzience powinna sktada¢ sie z
minimum 4 os6b, z ktérych najwyzej dwie mogg pracowa¢ w kanale lub studzience, a
pozostate osoby winny stanowic ich ubezpieczenie.

- Przed wejsciem do kanatu lub studzienki rewizyjne] nalezy przewietrzy¢ kanat,
zdejmujgc pokrywy wlazowe co najmniej z dwdch studzienek, po obydwu stronach
studzienki kontrolowanej.

- Przy stanowiskach obok wiazu powinny znajdowac sie: podreczna apteczka, zapasowe
latarki elektryczne i odpowiedniej dtugosci linka asekuracyjna zakonczona zatrzasnikami,
chyba ze projekt organizacji robét lub instrukcja technologiczna przewiduje inny sposéb
ewakuacji zatrudnionych w kanale.

8. INFORMACJE TECHNICZNE DOTYCZ ACE KANALU SANITARNEGO
8.1. Materiat, zagtebienie, spadki i przekroje

Nowoprojektowany kanat grawitacyjny Dz200x5,9mm przewidziano z rur PVC, klasy SN
8 kN/m? o sciance litej, dostarczanych o dtugosciach 3 mb i 6 mb. Potgczenia rur PVC z
zastosowaniem uszczelek wargowych. Diugosci, spadki i zagtebienia przewodu
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu i profilu podtuznym kanatu. Z uwagi
na bardzo male obcigzenia kohcowych odcinkéw, w trakcie eksploatacji zaleca sie
przeprowadzanie okresowego ptukania kanatow.

Odcinki sieci od kanatu gtéwnego do granic posesji zbudowane bedg z rur i ksztaltek
PVC klasy ,S” 8 kN/m2 @160mm (Dz160x4,7mm) o Sciance litej tgczonych poprzez
kielichy z uszczelkami wargowymi. Odcinki sieci nie zakonczone studnig nalezy zaslepi¢
korkiem.

Nowoprojektowane przewody ttloczne @110x6,6mm przewidziano z rur PE100, SDR17
produkowanych przez firme np. KWH, Kaczmarek. Spadki i zagiebienia przewodu
przedstawiono na planie sytuacyjnym oraz profilu podtuznym przewodu

Nowoprojektowane przewody tloczne @160x9,5mm od pompowni ,Krolewska”
przewidziano z rur PE100, SDR17 produkowanych przez firme np. KWH, Kaczmarek
Spadki i zagtebienia przewodu przedstawiono na planie sytuacyjnym oraz profilu
podtuznym przewodu

Odcinek sieci cisnieniowej do granicy dziatki @63x3,8mm przewidziano z rur PE100,
SDR17 produkowanych przez firme np. KWH, Kaczmarek dostarczane w zwojach.
Spadki i zagtebienia przewodu przedstawiono na planie sytuacyjnym oraz profilu
podtuznym przewodu. Odcinek sieci w granicy dziatki nalezy zaslepi¢ korkiem.

Studzienki na przewodach ttocznych

Dla zapewnienia wymogu szczelnosci projektuje sie:

a) Studnie czyszczakowe, odwodnieniowe, odpowietrzeniowe prefabrykowane @1200
np. produkcji Wifabet, Brejnak, konstruowane wg PN-84/B-03264, PN-B-10729 z
nastepujgcych elementéw:
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* Dolna czes¢ wykonana, jako monolit, Prefabrykat posiada ztgcze
w formie zamka, wraz z uszczelkg z elastomeru umieszczong wewnatrz ztgcza, do
potgczen z kregami gornymi.

» Kregi zelbetowe ze zintegrowang uszczelkg

» Piyta pokrywowa PP-1260/600 z otworem na wtaz

» Pierscienie wyréwnawcze (pod whaz) wysokosci 6 cm, 8 cm, 10 cm

» Stopnie zeliwne mijankowo montowane przez producenta kregéw

* lzolacja 2xbitizol R + 2x bitizol P wykonana cisnieniowo przez producenta kregéw

» Wiaz zeliwny @600 typu ciezkiego o nosnosci: 40T (klasy D)

» Podpory stalowe ze stali OH18N9

» Polgczenia studzienek obmaltowac

Tryb pracy:

* W normalnym trybie pracy studzienki, zasuwy sg otwarte za wyjgtkiem zasuwy
czyszczakowej

* Proces czyszczenia polega na podigczeniu przewodu wozu asenizacyjnego do
zlgczki strazackiej i otwarciu zasuwy odcinajgcej na czyszczaku

» Dla studzienek odpwietrzeniowych, odpowietrzenie przewodu odbywa sie w
sposob automatyczny. Na kré¢cu zaworu odpowietrzajgcego nalezy zamontowac
zasuwe odcinajgca, ktéra w trybie normalnej pracy powinna by¢ otwarta.

» Dla studzienek odwodnieniowych przewidziano krociec z zaworem kulowym
skierowany w dét studzienki. Podczas normalnej pracy zawor bedzie zamkniety.

Studzienki rewizyjne z trzonowg rurg karbowang @425 mm, zgodnie z normg PN-B-
10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewlazowe), dopuszczenie do stosowania w sieciach
kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI ,Instal’, dopuszczenie do stosowania w
pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM, odpornos¢ chemiczna tworzywowych
elementéw skladowych (PE,PP,) zgodnie z ISO/TR 10358, odpornos¢ chemiczna
uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620. Wiaczenia do studzienek tworzywowych:
bezposrednio w kinete lub w rure trzonowg poprzez wktadki in situ.

Studnie betonowe rewizyjne przelotowe i polgczeniowe prefabrykowane @1200,

konstruowane wg PN-84/B-03264, PN-B-10729 z nastepujgcych elementow:

a. Dolna czes¢ wykonana jako monolit. Przytagczenia rur sg wykonane pod katem
wskazanym przez Wykonawce wg przedmiotowej dokumentaciji.

b. Kregi ze zintegrowang uszczelkg

Plyta pokrywowa z otworem na wtaz

d. Dla studzienek usytuowanych w chodnikach i zielencach mozna zastosowa¢ zwezki
redukcyjne (konusy)

e. Pierscienie wyréwnawcze (pod whkaz) wysokosci 6 cm, 8 cm, 10 cm

f. Wiaz zeliwny typu ciezkiego z pokrywg zebrowang o nosnosci: 40T (klasy D) z

wypetnieniem betonowym.

W drogach wykonac ptyty z pierscieniem odcigzajgcym.

Wigczenia do studzienek @1200 dla spadkéw od 0,6 do 4,0 m wykonac jako

kaskadowe z przepadem wewnetrznym.

o

= Q@

Odcinki sieci od kanatu gldbwnego do granic posesji zbudowane bedg z rur i ksztaltek
PVC klasy ,S” 8 kN/m2 @160mm (Dz160x4,7mm) o Sciance litej tgczonych poprzez
kielichy z uszczelkami wargowymi. Odcinki sieci nie zakonczone studnig nalezy zaslepic¢
korkiem.
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8.2. Sposob wykonania kanatu

8.2.1. Roboty pomiarowe

Wytyczenia trasy oraz pomiarow wysokosciowych musi dokona¢ uprawniony geodeta.
Utrzymanie wymaganych spadkow oraz przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego
wymagajg pomiardbw na poszczegdlnych odcinkach wyznaczonych. Budowe
rozpoczyna¢ od zastabilizowania punktow weziowych zgodnie z PN-81/B-03020
,Grunty budowlane, Posadowienia bezposrednie budowli”.

8.2.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy uzyska¢ zezwolenie na wejscie w pas drogowy. O
rozpoczeciu rob6t nalezy powiadomic instytucje branzowe wymienione w protokole
ZUD-u, nastepnie odpowiednio: wtascicieli, zarzgdcow, uzytkownikédw nieruchomosci
przez ktore lub dla ktérych bedzie wykonywana kanalizacja.

8.2.3. Roboty ziemne

Realizacja wykopéw prowadzona bedzie w gruntach nosnych w wiekszosci
nawodnionych.

Zgodnie z warunkami zawartymi w Decyzji Zarzgdu Drég Powiatowych w Mihsku
Mazowieckim, budowe sieci kanalizacji, a w szczegolnosci przewodét tlocznych, nalezy
wykona¢ metoda bezwykopowg (przewiert sterowany), ograniczajgc do minimum
ingerencje i naruszenie jezdni. Naruszenie jezdni obliguje Wykonawce do odtworzenia
nawierzchni, zgodnie z warunkami ZDP w Minsku Mazowieckim. Dotyczy to takze
odtworzenia rowdw i pobocza.

Wykopy Projektuje sie jako wagskoprzestrzenne, umocnione szalunkami systemowymi.
Do szalowania wykopow przewidziano zastosowanie systemowych obudow
szalunkowych o min. wytrzymatosci na parcie gruntu 50kN/m?.

Szalowanie wykopéw przy lokalizacji, gdzie wystepujg zagrozenia konstrukcyjne (w
poblizu obiektéw budowlanych), wobec niebezpieczehstwa osiadania, wymaga
dokonania obliczen szczego6towych i zastosowania odpowiedniej diugosci piyt i rozpoér. Z
uwagi na wzrost sit tarcia i adhezji wzdtuz Scian obudowy wykopu wraz ze zwiekszaniem
gtebokosci wykopow zaleca sie, aby dla wykopdéw o glebokosci do 4 m stosowac
obudowy typu ,boks”.

Wykop w obrebie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem oraz 20 cm ponad projektowang
rzedng dna wykopu wykonywac recznie bezposrednio przed utozeniem rur. Nie wolno
dopusci¢ do naruszenia gruntu rodzimego.

Grunt z pozostatych wykopéw wybiera¢é mechanicznie. Grunt rodzimy, o objetosci
zastgpionej podsypka i obsypkg ochronng rur oraz warstwg wysokosci poditoza
drogowego (pod jezdnig i pod chodnikami), nalezy wywiez¢ na skiadowisko wskazane
przez Zamawiajgcego.

Szerokos¢ wykopu wynika z potrzeby obsypki ochronnej i stosowania umocnien
wycigganych.
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Miejsca wykonania rob6t ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami (specyfikacje techniczne wykonania i odbioru) poprzez oznakowanie,
ustawienie barier, przykrycie i oswietlenie na okres nocy.

Nie nalezy wykonywaé¢ wykopéw duzo wczesniej przed ukiadaniem rur, wykop
rozpoczyna¢ od najnizszego punktu. Wystepujgce gtebokosci wykopow mierzone od
poziomu terenu wynoszg ok. min. 1,5m, max. 3,5 m.

Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP i warunkami technicznymi wg
PN-B-10736 oraz PN-EN1610.

Odcinki kanatéw grawitacyjnych i przewodu ttocznego zaprojektowane do wykonania
metoda bezwykopowag wykonaé metodg przecisku/przewiertu bez naruszania terenu i
warstw konstrukcyjnych nawierzchni utwardzonych.

Miejsca wykonania rob6t ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami (Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét) poprzez
oznakowanie, ustawienie barier, przykrycie i oswietlenie na okres nocy.

8.2.4. Ukladanie rur

Kanalizacja grawitacyjna

Rury PVC ukiada¢ na tawie piaskowej, zageszczanej do wspoéiczynnika 95% ZPPr,
zasypa¢ warstwe wyréwnawczg wysokosci 10 cm i lekko zagesci¢é, wyprofilowaé z
zaprojektowanym spadkiem i do ksztattu rur w obrebie kata 90°.

Przed montazem obydwie koncéwki rur muszg by¢ oczyszczone, zewnetrzna
powierzchnia uszczelki i wewnetrzna kielicha nasmarowane srodkiem poslizgowym
(mydto lub spray silikonowy). Wsuwac bosy koniec do kielicha. Rury podbija¢ piaskiem w
strefie pach. Przewod po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dlugosci, na co najmniej ¥4 swego obwodu. Ubijaé pod sklepieniem rury az do scian
wykopow i do wysokosci linii granicznej podparcia rur. Do ubijania stosowac
udeptywanie, reczne ubijaki pretowe bardzo ostroznie, aby unika¢ uniesienia sie rur.

Przewdd ttoczny

Nie dopuszcza sie ukfadania rur w gruntach uptynnionych. Rury PE ukiada¢ na fawie
piaskowej, zageszczanej do wspoiczynnika zgodnie z STWIOR, zasypaé warstwe
wyréwnawczg wysokosci 10 cm i lekko zagesci¢, wyprofilowa¢ z zaprojektowanym
spadkiem i do ksztattu rur w obrebie kata 90°.

Konce tgczonych elementdw mocowac¢ w zaciskach zgrzewarki, po czym za pomoca
struga (wchodzgcego w skiad zgrzewarki) wyréwnaé powierzchnie czotowe tgczonych
elementéw. Nastepnie przy pomocy piyty grzewczej nagrzaé jednoczesnie oba konce
elementdéw, a kiedy bedg dostatecznie uplastycznione, usungc¢ plyte grzewczg i docisngc
je do siebie, pozostawiajgc docisniete do konca czasu chtodzenia.

Podczas zgrzewania stosowa¢ wytyczne producenta rur co do temperatury zgrzewania,
czasu zgrzewania, sity docisku przy zgrzewaniu doczotowym, czasu chiodzenia,

wysokosci wyptywki.
UWAGL:

W miejscach przejscia pod rowami melioracyjnymi nalezy zastosowac rury ostonowe.
Konce rur ostonowych uszczelni¢, stosujgc uszczelnienia typu GP firmy Integra Gliwice.
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W rurach ostonowych stosowac ptozy na rurociggu. Ptozy typu R firmy Integra Gliwice
umiesci¢ 1,5 m od poczatku i konca przepustu oraz rozmiesci¢ w odlegtosciach 1,5 m od

siebie. Montaz pt6z zgodnie w wytycznymi producenta.

8.2.5. Zasypka wykopu

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg

PN-B-03020.

Wypetnienie wykopu skiada sie z dwoch etapow:

| etap — jest to staranne wypetnienie strefy ochronnej rury PVC piaskiem warstwami o
grubosci nie wiekszej niz 15 cm. Po wykonaniu jej do potowy wysokosci rury
nalezy ubija¢ dalszymi warstwami w kierunku od scian wykopu do rurociggu.
Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegolnych warstw nalezy ,podnosic”
umocnienie klatkowe wykopu. Obsypka ochronna musi siega¢ 30 cm ponad
wierzch rur. Strefy 10 cm po bokach rur i 30 cm bezposrednio nad rurg nalezy
bezwzglednie zageszczac recznie. Wskaznik zageszczenia gruntu w jezdni
powinien wynosi¢ 1s=0,98 we wszystkich punktach badania i na wszystkich
glebokosciach do rzednej 20 cm powyzej przewodu. Wskaznik zageszczenia
obsypki ochronnej pod chodnikami powinien wynosi¢ 0,95, pod zielencami

0,85.

Po zakohczeniu | etapu nalezy przeprowadzi¢ kontrole stopnia zageszczenia

przez uprawniong jednostke geotechnicza.

Il etap — jest to wypetnienie nad strefg ochronng. W tej strefie mozna zageszczac
mechanicznie warstwami grubosci 20 do 30 cm.

Zageszczenie pod jezdnig wykonaé w zaleznosci od kategorii drogi:

Wymagane wartosci wskaznika zageszczenia Is i wtdrnego modutu odksztalcenia E,:

Usytuowanie wykopu Is E, E./E;
[min.] [min.] [max]
1. Pas drogowy ( z wyt gczeniem: trawnikdéw
nieprzylegajacych do jezdni, trawnikow
oddzielonych kraw eznikiem od jezdni):
1.1 KR1 do KR3 itereny prywatne utwardzone
(m.in.chodniki, drogi, place itp.): 1,00 100 2,2
a) Warstwa gérna migzszosci 1,2 m 0,97 60 2,5
b) Warstwa dolna - do dna wykopu
1.2 ) KR4 do KR6: e 1,03 120 2,0
o L 1,00 100 2,2
a) Warstwa goérna migzszosci 0,20 m 0.98 60 25
b) Warstwa posrednia migzszosci 1,0 m
c) Warstwa dolna — do dna wykopu
2. Pas drogowy - inne elemnty ni zw pkt. 1 oraz
rowy i tereny prywatne nieutwardzone 0,95 30 2,8
Wykonawca: Strona:
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W pasie drogowym do zasypki nalezy uzy¢ odpowiedniego piasku. Uprawniona jednostka
geotechniczna winna kontrolowac stopien zageszczenia.

Prace powyzsze nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami i w uzgodnieniu z ZDP w Minsku
Mazowieckim.

8.2.6. Prbdba szczelnosci

Kanalizacja grawitacyjna.

Nalezy przeprowadzi¢ kamerowanie kamerg z glowicg obrotowg. Protokét z
kamerowania oraz film przedstawi¢ do zaopiniowania Inspektorowi Nadzoru.

Przewdd ttoczny

Nalezy takze przeprowadzi¢ prébe szczelnosci przewodow ttocznych. Hydrauliczna
proba szczelnosci odbywa sie poprzez napetnienie badanego odcinka przewodu woda.
Prébe cisnieniowa nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 pkt 14 oraz
PrEN805. Norma ta mowi, ze :

Cisnienie prébne odcinka przewodu . Niezaleznie od srednicy , materialu przewodu i
zastosowanych zlgczy oraz metody badania, nalezy przyjaé cisnienie prébne pp
wyzsze od najwyzszego wystepujacego w badanym odcinku przewodu roboczego pr:

b) dla odcinka przewodu ci$nieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym pr do 1 MPa , o
50% pp = 1,5pr
Cisnienie prébne calego przewodu . Niezaleznie od $rednicy, materiatu i
zastosowanych zigczy, nalezy przyja¢ cisnienie prébne pp réwne maksymalnemu,
wystepujgcemu w badanym przewodzie cisnieniu roboczemu pr

Pp=Pr
Rurociggi, ktére okazaly sie nieszczelne, po usunigeciu usterek nalezy poddac
ponownej prébie cisnieniowej.

Odbidr instalacji powinien by¢ potwierdzony protokétem.
8.3. Odbior robot

Odbiory czesciowe i odbiér koncowy winny odbywa¢ sie komisyjnie przy udziale
inspektora nadzoru, kierownika budowy, przedstawiciela uzytkownika kanatu i
gospodarza terenu (ulicy, wtascicieli lub uzytkownikow nieruchomosci).

Czesciowy odbidr robot podlegajgcych zakryciu na poszczegoélnych odcinkach, majacy

na celu kontrole jakosci prac, ktérych efekty nie bedg widoczne podczas odbioru

koncowego obejmuje:

* Wykopy w zakresie zgodnosci przyjetego w dokumentacji rodzaju gruntu rodzimego
na wysokosci obsypki ochronnej

» Dno wykopu w zakresie nienaruszalnosci gruntu rodzimego i wyprofilowania dna

» Jakosc¢ i prawidtowos¢ wykonania podioza

e Sprawdzenie utozenia i montazu rur przez ogledziny i pomiary

Wykonawca:
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* Obsypke w zakresie zgodnosci z projektem co do rodzaju materiatu, wymiarow i
stopnia zageszczenia

» Szczelnos¢ przewodu poprzez proby na eksfiltracje $ciekdéw do gruntu

» Zasypka wykopu w zakresie rodzaju materiatu i stopnia zageszczenia

Odbiory nalezy potwierdzi¢ protokolem Komisji z podaniem ewentualnych usterek i
terminem ich usuniecia.

Wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, przed zasypaniem.
Wylaczane z eksploatacji kanaly zaznaczy¢ jako nieczynne.

Koncowego odbioru dokonaé przed oddaniem do eksploatacji.

Koncowy odbior powinien obejmowaé sprawdzenie:

» Protokotéw z badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych
« Naniesienie na projekt wszystkich zmian dokonanych w trakcie budowy

9. ROBOTY TOWARZYSZACE

9.1. Odbudowa drog

Odbudowa nawierzchni drdg i ciggéw komunikacyjnych do ruchu pieszego powinna byc¢
zgodna z wymaganiami okreslonymi przez zarzadce drogi

Moze zaistnie¢ koniecznosé odbudowy utwardzonych zjazdow na prywatne posesje oraz
chodnikow.

Drogi powiatowa, w ktérej zlokalizowana bedzie kanalizacja sanitarna jest drogag
afaltowa.

Inwestor uzyskat zgod € na dysponowanie terenem na cele budowlane — Decyzj anr
ZDP-2//U/1656/2015 z dnia 04.12.2015r. wydana przez Zarzad Drég Powiatowych.

9.2. Odbudowa parkanow
Jezeli zaistnieje taka potrzeba nalezy dokona¢ odbudowy chodnikéw, ogrodzen itp.

9.3. Woycinka zieleni
Na trasie projektowanych kanatéw nie wystepuje roslinnos¢ w postaci drzew i krzewow.

10. OPINIA GEOTECHNICZNA

Przedmiotowe przedsiewziecie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r ,w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych” (Dz. U. 2012 Nr O
poz. 463), nalezy wstepnie zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.
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- Zgodnie z w w/w przepisami, warunki gruntowe w podtozu projektowanej sieci
kanalizacji wstepnie nalezy zaliczy¢ do prostych warunkow gruntowych jednakze
zmiennych w zaleznosci od lokalizacji.

- Ze wzgledu na wystepowanie wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia
odcinka kanalizacji (w rejonie skrzyzowania z ul. Krolewska), konieczne bedzie
wykonanie odwodnienia badz tez wykonanie uszczelnienia w dnie wykopu
wykonywanego w ostonie scianki szczelnej.

- Projektowana sie¢ kanalizacyjna posadowiona bedzie w obrebie gruntow
spoistych w stanie twardoplastycznym oraz w obrebie sredniozageszczonych
utworéw niespoistych o korzystnych parametrach odksztatlceniowych. Nalezy
zaznaczyC, ze wystepujgce w poziomie posadowienia grunty spoiste mogag
ulega¢ uplastycznieniu w wyniku stagnowania wéd opadowych  (lub
pochodzacych z sgczen srodglinowych) w wykopie fundamentowym (pogorszenie
ich parametrow odksztatceniowych). W takim przypadku uplastycznione grunty
nalezy wymieni¢ na grunt dobrze zageszczalny.

- W przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntow spoistych w
stanie plastycznym nalezy je wymieni¢ na grunt dobrze zageszczalny.

- Do zasypania wykopow moze byé zastosowany grunt naturalny pozyskany w
trakcie prowadzenia prac ziemnych. Zasypywanie wykopu nalezy realizowac
warstwami dostosowanymi do rodzaju gruntu zasypowego oraz uzywanego
sprzetu zageszczajgcego.

- Woda gruntowa wystepuje w rejonie skrzyzowania z ul. Krolewskg, a jej
zwierciadto (ustabilizowane) ksztattuje sie na poziomie ok. 1,1 m p.p.t.
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej D0,2 m PVC-U
= Odcinki sieci D0,16 m PVC-U
e Odcinki sieci ci$nieniowej Dz63 mm PE
o
o

Przewéd ttoczny @110 PE

Studzienka @1200 mm
Studzienka @425 mm
Rzedna terenu
105.06 g
519 103.44 NR STUDNI Rzgdna dna kanalu

(Rzgdna osi przewodu)
oTw.2 Nr odwiertu geologicznego
42 Nr dziatki objetej inwestycja

e OQbszar oddzialywania inwestycji
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UWAGI:

RUROCIAGI UKLADAC NA PODSYPCE PIASKOWEJ ZAGESZCZONEJ MECHANICZNIE

gr. 10 cm. PRZED UKLADANIEM RUROCIAGOW NALEZY ZAPOZNAC SIE Z
WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

ODCINKI WYKOPU POD RUROCIAG W POBLIZU KOLIZJI Z ISTNIEJACYM
UZBROJENIEM TERENU (PRZEWODY eANN, gA, wA) NALEZY WYKONYWAC RECZNIE
PRZY ZACHOWANIU SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSCI. ISTNIEJACE PRZEWODY NALEZY
ZABEZPIECZYC Z WYKOPIE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ODPOWIEDNICH NORM.

RZEDNE KOLIZJI RUROCIAGU PROJEKTOWANEGO Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM
TERENU SA WIELKOSCIAMI PRZYBLIZONYMI.

W PRZYPADKU KOLIZJI Z PRZYLACZAMI WODOCIAGOWYMI — PRZEBUDOWAC
PRZYLACZE. NA PRZEBUDOWE NALEZY UZYSKAC ODPOWIEDNIE DOKUMENTY.

. KONCE ODCINKOW SIECI W GRANICACH DZIALEK ZASLEPIC.

. WLACZENIA DO STUDZIENEK 2425 mm - BEZPOSREDNIO W KINETE LUB W RURE

TRZONOWA POPRZEZ WKLADKE ”IN-SITU”.

Inwestor:
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tel /fax (22) 673-40-65, (22) 611-86-23
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e-mail:masko@masko.com.pl

Inwestycja: . . . . . . .
"Projekt kanalizacji sanitarnej na brakujacym odcinku

ul. Stotecznej oraz ul. Krolewskiej w Jozefinie”
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UWAGI:

1. RUROCIAGI UKLADAC NA PODSYPCE PIASKOWEJ ZAGESZCZONEJ
MECHANICZNIE gr. 10 cm. PRZED UKLADANIEM RUROCIAGOW NALEZY
ZAPOZNAC SIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA.
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|ID/ AID| Ihp AIDl AIDLb 2. ODCINKI WYKOPU POD RUROCIAG W POBLIZU KOLIZJI Z ISTNIEJACYM

UZBROJENIEM TERENU (PRZEWODY eANN, gA, wA) NALEZY WYKONYWAC
RECZNIE PRZY ZACHOWANIU SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSCI. ISTNIEJACE

L > e o L1’ 180 N 18 Y N > ID/:wm. e N NTE s e NA PRZEWODY NALEZY ZABEZPIECZYC Z WYKOPIE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI

ODPOWIEDNICH NORM.

3. RZEDNE KOLIZJI RUROCIAGU PROJEKTOWANEGO Z  ISTNIEJACYM
UZBROJENIEM TERENU SA WIELKOSCIAMI PRZYBLIZONYMI.
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PODBUDOWA 7 BETONU C12/15 gr 15cm
PODSYPKA Z PIASKU gr 10cm
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UWAGA:

ZESTAWIENIE DLA STUDZIENKI ¢1200m
WG TABELI STUDZIENEK.

SZCZEGOL KASKADY WEWNETRZNEJ

N
N
N
N
I\
N
1W TROJINIK 150/150/150 PVC
N

|
N | SR

OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH:

0.1 PLYTA POKRYWOWA PP—1960/600 Z BETONU C35/45
0.2 PIERSCIEN ODCIAZAJACY PO 1960/1530 Z BETONU C35/45
0.3 KRAG ZELBETOWY

PRZELOTOWY ¢1200mm, Z BETONU C35/45

o A- DNO MONOLITYCZNE
° $1200mm, Z BETONU C35/45

o .—.rlv WELAZ Z ZELIWA SFEROIDALNEGO TYPU CIEZKIEGO D400
* Z WYPELNIENIEM BETONOWYM

o m USZCZELKA GUMOWA
¢ STOZKOWA NA ZtACZU

o N STOPNIE ZELIWNE MONTOWANE
¢ PRZEZ PRODUCENTA KREGOW

o m KINETA Z BETONU C16/20
¢ WYKONAC JAKO PREFABRYKOWANA
PRZEZ PRODUCENTA DNA MONOLITYCZNEGO

PRZEJSCIE SZCZELNE FIRMOWE
o.m WYKONANE PRZEZ PRODUCENTA KREGOW

UWAGI:

1. STUDZIENKI WG PN—-B-10729:1999

2. RZEDNE WIERZCHU STUDZIENEK PODANO W PRZYBLIZENIU.
WARTOSCI POWYZSZE NALEZY OSTATECZNIE USTALIC PODCZAS
PROWADZENIA PRAC WYKONAWCZYCH.

3. POLACZENIA KREGOW NALEZY OBMALTOWAC

4. PRZEJSCIA SZCZELNE WYKONYWANE NA ZAMOWIENIE
PRZEZ PRODUCENTA KINETY.

5. LOKALIZACJA STUDZIENEK WG PZT

6. ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROFILAMI PODLUZNYMI PRZEWODOW

7. OSTATECZNE RZEDNE WEACZEN ODCINKOW SIECI
NALEZY SPRAWDZIC W TERENIE

Inwestor:

GMINA HALINOW
05-074 Halinow, ul. Spétdzielcza 1

Jednostka projektowa:

Omasko

MASKO Sp. z 0.0.
05-070 Sulejé ul. 6w Il Wojny $wi i1
tel./fax (22) 673-40-65, (22) 611-86-23
internet: www.masko.com.pl
e-mail:masko@masko.com.pl

Inwestycja: . X B X . . X
"Projekt kanalizacji sanitarnej na brakujacym odcinku
ul. Stotecznej oraz ul. Krélewskiej w Jozefinie”
Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Stolecznej i w dz. nr ew. 45/6
i47/1 oraz w ul. Krolewskiej, Ksiazecej i w dz. nr ew. 8/37 w
m. Jozefin i Konik Nowy - CZESC I
Obreb 0011 - Jézefin, dz. nr ew. 43
Obreb 0013 - Konik Nowy, dz. nr ew. 138
Jedn. ew.- gm. Halinéw, pow. minski, woj. mazowieckie
Nazwa rysunku:
Schemat studzienki ©@1200 mm

Projektowat: mer inz. Z. Moroz Podpis:

nr upr. MAZ/0457/PWOS/07
Opracowat: Podpis:

mgr inz. P. Konczak
S dzit: .. s Podpis:

prawt mgr inz. A. Rokicki ocpss

nr upr. MAZ/0408/PWOS/09

Stadium: Branza: Nr rysunku:
budowlany sanitarna
Data wykonania: Skala: m -— o m
07.03.2016 1. 1:25




SCHEMAT STUDNI TYPOWYCH @ 425 mm
DLA KANALOW SANITARNYCH GRAWITACYJNYCH @ 315, @250, @200

PRZEKROJ A-A \
0.4 0.3 SZCZEGOL WELACZENIA ODCINKA SIECI

POPRZEZ WKLADKE "IN-SITU"

WEAZ ZELIWNY 40T PIERSCIEN ODCIAZAJACY
RURA KARBOWANA
@425 mm
PRl E < |RW1, RW2
) ! . =) AV
, A=
Cie i 8
: ean 2
ol TLE WKEADKA "IN-SITU"
TELESKOPOWE) ¥=——=—F GRUNT
STABILIZOWANY
— CEMENTEM T
, RURA KARBOWANA
@425mm
UWAGA:
USZCZELKA DO - ZESTAWIENIE DLA STUDZIENKI #0,425m
RURY WG TABELI STUDZIENEK
KARBOWANEJ 0.1
[
KINETA Z PE
TYP I, TYP X
) UWAGI:
o | | o 1. STUDZIENKI POSADAWIAC NA PODLOZU PRZYGOTOWANYM
RD1w 1IN 411N wRDZ 1 WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA.
7 2. LOKALIZACJA STUDZIENEK WG PZT
RW1 OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH:
RD2
RD1 0.1 KINETA STUDZIENKI REWIZYINEJ Z PP WRAZ Z
USZCZELKA DLA RUR KARBOWANYCH 425mm
TYP X, DOPLYW LEWY | PRAWY,
/ A W A PROD. NP.: KWH PIPE, REHAU, KACZMAREK, Wavin
<+ Il < 0.2 TRZON STUDZIENKI KANALIZACYINEJ Z RURY
KARBOWANEJ 425mm, Z KIELICHEM,
BEZ USZCZELKI. DLUGOSC USTALA PRODUCENT
NA PODSTAWIE NINIEJSZEGO RYSUNKU.
RW2 PROD. NP.: KWH PIPE, REHAU, KACZMAREK, Wavin
0.3 7ELIWNA POKRYWA STUDZIENKI , TYP CIEZKI,
WRAZ 7 ELEMENTAMI OBSADZENIA W RURZE
KARBOWANEJ 425mm
0.4 RURA TELESKOPOWA WRAZ 7 USZCZELKA
RD1 0.1 RD2 DO RURY KARBOWANEJ 425mm
A A 0.5 PIERSCIEN ODCIAZAJACY Z BETONU B—15
= n AR i < ZBROJONY KRZYZOWO D=525mm
%M%%w\%w\ PROD. NP.."Z.U.H. Instalbud—Szepielak”

Inwestor:

GMINA HALINOW
05-074 Halinow, ul. Spoétdzielcza 1

Jednostka projektowa: & —

MASKO Sp. z 0.0.
05-070 Sulejéwek, ul. 6w Il Wojny $wi
tel./fax (22) 673-40-65, (22) 611-86-23
internet: www.masko.com.pl
e-mail:masko@masko.com.pl

Inwestycja: . . " . . . .
"Projekt kanalizacji sanitarnej na brakujacym odcinku
ul. Stolecznej oraz ul. Krolewskiej w Jozefinie”
Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Stolecznej i w dz. nr ew. 45/6
i47/1 oraz w ul. Kroélewskiej, Ksiazecej i w dz. nr ew. 8/37 w
m. Jézefin i Konik Nowy - CZESC I
Obrgb 0011 - Jézefin, dz. nr ew. 43
Obreb 0013 - Konik Nowy, dz. nr ew. 138
Jedn. ew.- gm. Halinéw, pow. minski, woj. mazowieckie
Nazwa rysunku:
Schemat studzienki ¥425 mm
Projektowat: .. Podpis:
rojekiowa mgr inz. Z. Moroz odps
nr upr. MAZ/0457/PWOS/07
Opracowat: Podpis:
mgr inz. P. Konczak
S dzit: .. s Podpis:
praw et mgr inz. A. Rokicki ocpis
nr upr. MAZ/0408/PWOS/09
Stadium: Branza: Nr rysunku:
budowlany sanitarna
Data wykonania: Skala: m - o @
07.03.2016 1. 1:25




0.5

PRZEKROJ A-A UWAGA:

ZESTAWIENIE DLA STUDZIENEK ROZPREZNYCH
WG TABELI STUDZIENEK.

OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH:

O.’_ PtLYTA POKRYWOWA PP—1960/600 Z BETONU C35/45
O.N PIERSCIEN ODCIAZAJACY PO 1960/1530 Z BETONU C35/45
O .u KRAG ZELBETOWY
¢ PRZELOTOWY #1200mm, Z BETONU C35/45
rozszerzenie 114,3/168,3 110.93(0% DNO MONOLITYCZNE
stal OH18N9 .93(08) | 0.4 $1200mm, Z BETONU C35/45
/ \foW ] O m WKAZ Z ZELIWA SFEROIDALNEGO TYPU CIEZKIEGO D400
114,3x2,6 stal KO (OH18N9) = Z WYPELNIENIEM BETONOWYM
//// h-“b‘ O @ USZCZELKA GUMOWA
kotnierz stalowy luzny Dn100 N & STOZKOWA NA ZtACZU
wraz z tulejg kotnierzowg stalowg NN Q O N STOPNIE ZELIWNE MONTOWANE
=1z | .
NN : PRZEZ PRODUCENTA KREGOW
N I 0.8  KINETA Z BETONU C16/20
. ) /// | ¢ WYKONAC JAKO PREFABRYKOWANA
kotnierz stalowy luzny dla rury PE110 NN PRZEZ PRODUCENTA DNA MONOLITYCZNEGO
wraz z tulejg kotnierzowa z PE N —7 ———
/// f PRZEJSCIE SZCZELNE FIRMOWE
: //// | _ O.@ WYKONANE PRZEZ PRODUCENTA KREGOW
[ I E 7
| LTS
" Dz110PE U Dz114,3 . 1| = ]
S 110,70 UWAGI:
////// RO ST Gt NN\ 1. STUDZIENKI WG PN—B—10729:1999
NN R o /‘,/ / S 4/ - ~ SN Inwestor:
$ruby + nakretka + podktadka ~0.5m // //////////#/////Q/// ///Om 2. RZEDNE WIERZCHU STUDZIENEK PODANO W PRZYBLIZENIU. GMINA HALINOW
e WARTOSCI POWYZSZE NALEZY OSTATECZNIE USTALIC PODCZAS 05-074 Halinéw, ul. Spétdzielcza 1
‘uszczelka DN100 \\\\\\\\\.\ﬂ\.\\\\\\.\\\\\\W\,\\\\\\\\\\\\\\\‘\\,\‘\\\\,\\ PROWADZENIA PRAC WYKONAWCZYCH.
, pr M 0 3. POLACZENIA KREGOW NALEZY OBMALTOWAC Jednostia projektowa:
PODBUDOWA Z BETONU C12/15 gr 15cm 4, PRZEJSCIA SZCZELNE WYKONYWANE NA ZAMOWIENIE an%
kolano Dz114,3x2,6 PODSYPKA Z PIASKU gr 10cm PRZEZ PRODUCENTA KINETY. 05.070 Sulefowels uh Konvaron i Woiny Swiatowe)
R=1,5D stal OHT8N9 5. LOKALIZACJA STUDZIENEK WG PZT i o
e-mail:masko@masko.com.p|
6. ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROFILAMI PODrUZNYMI PRZEWODOW Inwestycja:
RZUT 7. OSTATECZNE RZEDNE WLACZEK ODCINKOW SIECI "Projekt kanalizacji sanitarnej na brakujacym odeinku
NALEZY SPRAWDZIE W TERENIE ul. Stotecznej oraz ul. Krélewskiej w Jozefinie
Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Stolecznej i w dz. nr ew. 45/6
i47/1 oraz w ul. Krélewskiej, Ksiazecej i w dz. nr ew. 8/37 w
m. Jozefin i Konik Nowy - CZESC I
Obre¢b 0011 - Jézefin, dz. nr ew. 43
Obreb 0013 - Konik Nowy, dz. nr ew. 138
Jedn. ew.- gm. Halinéw, pow. minski, woj. mazowieckie
Nazwa rysunku:

Schemat studzienki rozprgznej S22

_ ;_ A Onm@ﬂOWv “ Projektowat: mer inz. Z. Moroz Podpis:
N

nr upr. MAZ/0457/PWOS/07

Opracowat: Podpis:
mgr inz. P. Kofczak

Sprawdzil mgr inz. A. Rokicki Podpis:
\ nr upr. MAZ/0408/PWOS/09
._ ‘_ o 2 @ u ﬁo Wu Stadium: Branza: Nr rysunku:
budowlany sanitarna

Data wykonania: Skala: m — H o

07.03.2016 1. 1:25




0.5 OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH: UWAGA:

ZESTAWIENIE DLA STUDZIENEK CZYSZCZAKOWYCH Sz1, Sz2, Szd

<<OA>mewACUN,mZmX.
O.A PLYTA POKRYWOWA PP—1960/600 7 BETONU C35/45

PRZEKROJ A-A

N . UWAGI:
0.2 PIERSCIEN ODCIAZAJACY PO 1960/1530 Z BETONU C35/45 -
0.3 KRAG ZELBETOWY 1. STUDZIENKI WG PN-B—10729:1999
. PRZELOTOWY ©1200mm, Z BETONU C35/45 .
2. RZEDNE WIERZCHU STUDZIENEK PODANO W PRZYBLIZENIU.
. DNO MONOLITYCZNE . . . .
0.4 #1200mm. Z BETONU C35/45 WARTOSCI POWYZSZE NALEZY OSTATECZNIE USTALIC PODCZAS
\ PROWADZENIA PRAC WYKONAWCZYCH.
9 ,/,,// m ,,,,,,,,,/ o..—r.lv WLAZ Z ZELIWA SFEROIDALNEGO TYPU CIEZKIEGO D400 3. POLACZENIA KREGOW NALEZY OBMALTOWAC
\ / Wt // 0.2 2 WYPELNIENIEM BETONOWYM 4. PRZEJSCIA SZCZELNE WYKONYWANE NA ZAMOWIENIE
.6 N , 9 NN 0.6 USZCZELKA GUMOWA PRZEZ PRODUCENTA KINETY.
N\ — YN 0.3 STOZKOWA NA ZtACZU 5. LOKALIZACJA STUDZIENEK WG PZT
o RN ﬁ 0.7 STOPNIE ZELIWNE MONTOWANE 6. ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROFILAMI PODLUZNYMI PRZEWODOW
13 HM/// 0.7 . PRZEZ PRODUCENTA KREGOW
— O\ 600 N PRZEJSCIE SZCZELNE FIRMOWE
1.3.8 b/ _ N A 0.8  WYKONANE PRZEZ PRODUCENTA KREGOW
/////% /////\|
N3 08
W = : N
NN = N NN
RD1 i e IRD2
i :m B
NN PE160
N
NN // 1.3.8 SPECYFIKACJA MATERIALOWA POJEDYNCZEJ STUDZIENKI:
N N 1
| . — R R AN R IV R Ty e T N B I ‘
04 GMINA HALINOW
14 S 13 | 2 st |orone onsg O askORecH | 034 | 068 05-074 Halinbw, ul. Spoldzicleza 1
: : L 12 | 1 ot |USZCZELKA PLASKA Z NEOPRENU _ _
31200 szt. DN8O0 Jednostka projektowa: E
11 V4 m
PODBUDOWA Z BETONU C12/15 gr 15¢m 1 szt. |PODLACZENIE STRAZACKIE #80 WYK. WELASNE| — - - %HﬂwmmwNm_ma_mﬁww. )
PODSYPKA Z PIASKU gr 10cm 10 | 1 szt ZAWOR KULOWY ZE STALI K.O0. ZK—G|  PROD. _ _ It woremako conel
Szt INAPED RECZNY DN80 POt. GWINT. CHEMITEX
Inwestycja:
RZUT 9 | 0.20 m |PROSTKA ZE STALI K.O. OH18N9 - - e "Projekt kanalizacji sanitarnej na brakujacym odcinku
DN8O OBUSTRONNIE O<<\_z._.0<<>z> ul. Stotecznej oraz ul. Krolewskiej w Jozefinie”
Sz1. Sz2. Sz3 KOLNIERZ DO POLACZEN PE ZE
bJ b 8 2 szt & - - s . . . . ..
© |STALI K.O. DN150, SRUBY +N +P Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Stolecznej i w dz. nr ew. 45/6
KOLNIERZ ZE STALI K.O. DN8O i47/1 oraz w ul. Krolewskiej, Ksiazecej i w dz. nr ew. 8/37 w
7 PROD.
2 szt. |$RUBY + N. + P. ASKO-TECH | — - m. Jozefin i Konik Nowy - CZESC 1
m 1 szt PROSTKA ZE STALI K.O. OH18N9 - - Obreb 0011 - Jozefin, dz. nr ew. 43
1.3.8 " |DN80 JEDNOSTRONNIE GWINT. L=0,3m Obrel 0013 - Konilk Nowy. d. or o 138
. WYWIJKA ZE STALI K.O. Jedn, ew.- gm. Halindw, pow. miliski, woj. mazowieckie
5 | 6 szt |onrang DN150 - - - —
ZASUWA NOZOWA Z NAPEDEM PROD. e ysu
4 | 2 szt |Rec7NYM DN150 TEHACO 48,0 | 96,0 :
E Schemat studzienek czyszczakowych Sz1, Sz2, Sz3
3 6 szt |USZCZELKA PLASKA Z NEOPRENU _ _
0 .z ~_|DN150 PROD. : :
Auu ( 2 6 szt MOrz_mmN ZE STALI K.0. DN150 ASKO-TECH | - 46 | 29.84 Projektowsl: i 7. Moroz Podpis:
_> z RUBY + N. + P. nr upr. MAZ/0457/PWOS/07
1 5 pt. |TULEJA KOLNIERZOWA PE160 PROD. _ _
PE160 Szt DO ZGRZEWANIA DOCZOLOWEGO WAVIN Opracowal: Podpis:
ILOSE NORMA JEDN. | CALK. mgr inz. P. Kofczak
POZ. [ "7t WYSZCZEGOLNIENIE A
. KATALOG |[CIEZAR W kg — ——
prawaz mgr inz. A. Rokicki oaprs:
nr upr. MAZ/0408/PWOS/09
Stadium: Branza: Nr rysunku:
11 budowlany sanitarna
DOLEK ODWODNIENIOWY Data wykonania: Skala: mlur H
900x300x200mm 07.03.2016 1:25




PRZEKROJ AA 0.5 OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH: UWAGA:
ZESTAWIENIE DLA STUDZIENKI CZYSZCZAKOWEJ Sz4
WG TABELI STUDZIENEK.
111.40 0.1 PLYTA POKRYWOWA PP—1960/600 Z BETONU C35/45
N . UWAGI:
0.2 PIERSCIEN ODCIAZAJACY PO 1960/1530 Z BETONU C35/45 -
0.3 KRAG ZELBETOWY 1. STUDZIENKI WG PN-B—10729:1999
. PRZELOTOWY ©1200mm, Z BETONU C35/45 .
2. RZEDNE WIERZCHU STUDZIENEK PODANO W PRZYBLIZENIU.
DNO MONOLITYCZNE . . . .
— - 0.4 #1200mm. Z BETONU C35/45 WARTOSCI POWYZSZE NALEZY OSTATECZNIE USTALIC PODCZAS
\ o PROWADZENIA PRAC WYKONAWCZYCH.
9 ,/,,// % N o .—r.lv WLAZ Z ZELIWA SFEROIDALNEGO TYPU CIEZKIEGO D400 3. POLACZENIA KREGOW NALEZY OBMALTOWAC
—\ / 3o | // 0.2 2 WYPELNIENIEM BETONOWYM 4. PRZEJSCIA SZCZELNE WYKONYWANE NA ZAMOWIENIE
6 N\ 8 0.6 USZCZELKA GUMOWA PRZEZ PRODUCENTA KINETY.
— = . STOZKOWA NA ZLACZU
N\ N 0.3 A 5. LOKALIZACJA STUDZIENEK WG PZT
RN — 0.7 STOPNIE ZELIWNE MONTOWANE 6. ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROFILAMI PODLUZNYMI PRZEWODOW
|//,// 0.7 . PRZEZ PRODUCENTA KREGOW
13,12 N 600 N )
|m/ \_\ N 0.8 PRZEJSCIE SZCZELNE FIRMOWE
1.3.8 |/ S I 4 . WYKONANE PRZEZ PRODUCENTA KREGOW
//% 0.8
N V.0
NE: : N
109,65 _ - x e 109,65
| € = i :m B
PE110 NN PE110
N
NN // 1.3.8 SPECYFIKACJA MATERIALOWA POJEDYNCZEJ STUDZIENKI:
N N 1
N\ A R ,,,%/ 2,3,5 2,3,5 14 | 1.7 mb [RURA ZE STALI K.0. DN100 PROD. - - Inwestor:
0.4 A T S STAL OH18N9 ASKO-TECH GMINA HALINOW
R st vy el v WYWIJKA ZE STALI KO, PROD. 05-074 Halinow, ul. Spoldzicleza |
14 — i \\i\\i\i\\,\\\\\\\\\\\\\\\\\Q\\\\\_ 13 2 szt.  |0H18N9 DNB8O ASKO—TECH 0,21 | 0,42 p
‘ 12 | 1 ot |USZCZELKA PLASKA Z NEOPRENU _ _
31200 szt. DN8O0 Jednostka projektowa: E
masko
PODBUDOWA Z BETONU C12/15 ar 15cm 11 1 szt. |PODLACZENIE STRAZACKIE #80 WYK. WELASNE| — - - mwmqmwuwu_%_wﬁ. )
PODSYPKA Z PIASKU gr 10cm 10 | 1 ot [ZAWOR KULOWY ZE STALI KO. ZK-G| PROD. _ _ e mmsoconsl
Szt INAPED RECZNY DN80 POt. GWINT. CHEMITEX
Inwestycja:
RZUT 9 | 0.20 m |PROSTKA ZE STALI K.O. OH18N9 - - e "Projekt kanalizacji sanitarnej na brakujacym odcinku
DN8O OBUSTRONNIE O<<\_z._.0<<>z> ul. Stotecznej oraz ul. Krolewskiej w Jozefinie”
Sz1. Sz2. Sz3 KOLNIERZ DO POLACZEN PE ZE
9 9 8 2 szt. & - - s . . . . ..
STALI K.O. DN100, SRUBY +N +P Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Stolecznej i w dz. nr ew. 45/6
7 KOLNIERZ ZE STALI K.O. DN8O PROD. _ _ i47/1 oraz w ul. Krolewskiej, Ksiazecej i w dz. nr ew. 8/37 w
2 szt. |$RUBY + N. + P. ASKO—TECH m. Jozefin i Konik Nowy - CZESC 1
m 1 szt PROSTKA ZE STALI K.O. OH18N9 - - Obreb 0011 - Jozefin, dz. nr ew. 43
1.3.8 " |DN80 JEDNOSTRONNIE GWINT. L=0,3m Obrel 0013 - Konilk Nowy. d. or o 138
. 5 WYWIUKA ZE STALI K.O. _ | Jedn, ew.- gm. Halindw, pow. miliski, woj. mazowieckie
6 szt |oH18N9 DN100 - —
ZASUWA NOZOWA Z NAPEDEM PROD. e ysu
L' 2 szt. TEHACO ‘_m.o um.o . . .
RECZNYM DN100 Schemat studzienki czyszczakowej Sz4
3 6 szt |USZCZELKA PLASKA Z NEOPRENU _ _
0 .z 57 |DN100 PROD.
H—H AH_ A N 6 szt. MMF_\UM_{M_NN mm m._.>_u_|_ K.O. DN100 ASKO—-TECH 3,67 22,02 Projektowat: mer inz. Z. Moroz Podpis:
A z + N + P nr upr. MAZ/0457/PWOS/07
1 5 pt. |TULEJA KOLNIERZOWA PE110 PROD. _ _
PE110 Szt DO ZGRZEWANIA DOCZOtOWEGO WAVIN Opracowal: Podpis:
poz. | OS¢ | wyszczEGOLNIENIE NORMA | JEDN. JCALK. maring. . Roferak
-| szt KATALOG |[CIEZAR W kg : .
Sprawdzil mgr inz. A. Rokicki Podpis:
nr upr. MAZ/0408/PWOS/09
Stadium: Branza: Nr rysunku:
11 budowlany sanitarna
DOLEK ODWODNIENIOWY Data wykonania: Skala: ml Hr N
300x300x200mm 07.03.2016 1. 1:25
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PRZEKROJ A-A
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PODBUDOWA Z BETONU C12/15 gr 15cm
PODSYPKA Z PIASKU gr 10cm

RZUT

DOLEK ODWODNIENIOWY

300x300x200mm

OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH:

0.1
0.2

0.3
0.4

0.5
0.6
0.7

0.8

PLYTA POKRYWOWA PP—1960/600 Z BETONU C35/45

PIERSCIEN ODCIAZAJACY PO 1960/1530 Z BETONU C35/45

KRAG ZELBETOWY
PRZELOTOWY @1200mm, Z BETONU C35/45

UWAGA:

ZESTAWIENIE DLA STUDZIENKI CZYSZCZAKOWO—ODWODNIENIOWEJ Sz5

WG

TABELI STUDZIENEK.

UWAGI:

STUDZIENKI WG PN—-B—10729:1999

DNO MONOLITYCZNE 2. RZEDNE WIERZCHU STUDZIENEK PODANO W PRZYBLIZENIU.
$1200mm, Z BETONU C35/45 WARTOSCI POWYZSZE NALEZY OSTATECZNIE USTALIC PODCZAS
WLAZ 7 7ELIWA SFEROIDALNEGO TYPU CIEZKIEGO D400 PROWADZENIA Um>\0 <<<XOZ.><<ON<OI. ,
7 WYPELNIENIEM BETONOWYM 3. POLACZENIA KREGOW NALEZY OBMALTOWAC
USZCZELKA GUMOWA 4., PRZEJSCIA SZCZELNE WYKONYWANE NA ZAMOWIENIE
STOZKOWA NA ZLACZU PRZEZ PRODUCENTA KINETY.
. 5. LOKALIZACJA STUDZIENEK WG PZT
STOPNIE ZELIWNE MONTOWANE . . P
PRZEZ PRODUCENTA KREGOW 6. ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROFILAMI PODrLUZNYMI PRZEWODOW
7. OSTATECZNE RZEDNE WCACZEN ODCINKOW SIECI
PRZEJSCIE SZCZELNE FIRMOWE NALEZY SPRAWDZIC W TERENIE
WYKONANE PRZEZ PRODUCENTA KREGOW
Inwestor:
GMINA HALINOW
SPECYFIKACJA MATERIALOWA STUDZIENKI: 05-074 Halinéw, ul. Spoldzielcza I
1,7 mb |RURA ZE STALI K.0. DN100 PROD. - — Jednostka projektowa:
° M2 |STAL OH18N9 ASKO—TECH masko
8 1 opt. |PAWOR KULOWY ZE STALI K.O. ZK-G PROD. _ _ 05.070 Sulsiowsk . Kembawntow | Wainy Swiatowsi 1
SZL INAPED RECZNY DN80O POL. GWINT. CHEMITEX o eternat wawmasko compl
ﬂ N .ﬁ vAo_\IZ_mmN Uo _Uo_\l>nMNmz _Um Nm B B e-mail:masko@masko.com.pl
SZl. |ISTALI K.0. DN150, SRUBY +N +P Inwestycja: . o . )
Projekt kanalizacji sanitarnej na brakujacym odcinku
6 1 szt PROSTKA ZE STALI K.O. OH18N9 - - ul. Stotecznej oraz ul. Krolewskiej w Jozefinie”
' |DN80 JEDNOSTRONNIE GWINT. L=0,3m
5 6 szt WYWIJKA ZE STALI K.O. _ _ Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Stolecznej i w dz. nr ew. 45/6
* |OH18N9 DN100 147/1 oraz w ul. Krolewskiej, Ksiazecej i w dz. nr ew. 8/37 w
4 2 st memﬁﬁzzwmw%% Z NAPEDEM ._._mmmﬁ_wo 18,0 36,0 m. Jozefin i Konik Nowy - CZESC I
Obreb 0011 - Jozefin, dz. nr ew. 43
3 6 szt. USZCZELKA PLASKA Z NEOPRENU - - Obrgb 0013 - Konik Nowy, dz. nr ew. 138
DN100 PROD. Jedn. ew.- gm. Halinéw, pow. minski, woj. mazowieckie
KOLNIERZ ZE STALI K.O0. DN100 ASKO—TECH
N 6 szt. W_NCW< + N. + P. 3,67 22,02 Nazwa rysunku:
1 5 szt TULEJA KOLNIERZOWA PE110 PROD. _ _ Schemat studzienki czyszczakowo -
mwo DO ZGRZEWANIA DOCZOtOWEGO WAVIN odwodnieniowej Sz5
ILO NORMA JEDN. | CALK.
POZ. WYSZCZEGOLNIENIE A ,
szt. KATALOG [CIEZAR W kg |[ Proiekiowat mgr inz. Z. Moroz Podpis:
nr upr. MAZ/0457/PWOS/07
Opracowat: Podpis:
mgr inz. P. Kofczak
Sprawdil mgr inz. A. Rokicki Podps:
nr upr. MAZ/0408/PWOS/09
Stadium: Branza: Nr rysunku:
budowlany sanitarna
Data wykonania: Skala: m — Hr w
07.03.2016 1. 1:25
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PODBUDOWA Z BETONU C12/15 gr 15cm

PODSYPKA Z PIASKU gr 10cm
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OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH:
0.1 PLYTA POKRYWOWA PP—1960/600 Z BETONU C35/45
0.2 PIERSCIEN ODCIAZAJACY PO 1960/1530 Z BETONU C35/45
0.3 KRAG ZELBETOWY
. PRZELOTOWY #1200mm, Z BETONU C35/45
0.4 DNO MONOLITYCZNE
. #1200mm, Z BETONU C35/45
0.5 WYLAZ 7 7ELIWA SFEROIDALNEGO TYPU CIEZKIEGO D400
* 7 WYPELNIENIEM BETONOWYM
0.6 USZCZELKA GUMOWA
. STOZKOWA NA ZtACZU
0.7 STOPNIE ZELIWNE MONTOWANE
. PRZEZ PRODUCENTA KREGOW
PRZEJSCIE SZCZELNE FIRMOWE
0.8 WYKONANE PRZEZ PRODUCENTA KREGOW
PE20O
istn.
1 szt. |TROJNIK DN200/200,/200 PROD. = ~
STAL OH18N9 ASKO—-TECH
1 szt. |REDUKCJA DN200/750 PROD. _ _
STAL OH18N9 ASKO—TECH
ZASUWA NOZOWA Z NAPEDEM PROD.
1 szt 1RFCZNYM DN150 TEHACO 31,0 1 31,0
ZASUWA NOZOWA Z NAPEDEM PROD.
1 szt 1RFCZNYM DN200 TEHACO 48,0 | 480
9 | <t |RURA ZE STALI K.O. OH18N9 B B
Szt pN150
8 5 oyt |USZCZELKA PLASKA Z NEOPRENU B B
Szt IDN150
7 5 oyt |USZCZELKA PLASKA Z NEOPRENU B B
Szt IDN200
WYWIJKA ZE STALI K.O.
6 3 szt.  |0H18N9 DN150 0,56 | 1.68
WYWIJKA ZE STALI K.O.
S 2 szt.  |0H18N9 DN200 081 | 162
KOLNIERZ ZE STALl K.O. DN150
4 2 szt |sRUBY + N 4 P. 5,60 | 11,20
KOLNIERZ ZE STALI K.O. DN200
3 | 4szt |spuBy + N + P, 7,46 129,84
2 1 sst. |TULEJA KOLNIERZOWA PE150 PROD. B B
" |DO ZGRZEWANIA DOCZOtOWEGO WAVIN
1 5 szt |TULEJA KOLNIERZOWA PE200 PROD. B B
" |DO ZGRZEWANIA DOCZOtOWEGO WAVIN
ILOSC NORMA | JEDN. |CALK.
POZ. | "ot | WYSZCZEGOLNIENIE KATALOG [CTEZAR W kg

UWAGA:

ZESTAWIENIE DLA STUDZIENKI
WG TABELI STUDZIENEK.

UWAGI:

1. STUDZIENKI WG PN—B—10729:1999

2. RZEDNE WIERZCHU STUDZIENEK PODANO W PRZYBLIZENIU.
WARTOSCI POWYZSZE NALEZY OSTATECZNIE USTALIC PODCZAS
PROWADZENIA PRAC WYKONAWCZYCH.

3. POLACZENIA KREGOW NALEZY OBMALTOWAC

4. PRZEJSCIA SZCZELNE WYKONYWANE NA ZAMOWIENIE
PRZEZ PRODUCENTA KINETY.

5. LOKALIZACJA STUDZIENEK WG PZT

6. ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROFILAMI PODLUZNYMI PRZEWODOW

Inwestor:
GMINA HALINOW
05-074 Halinéw, ul. Spotdzielcza 1
Jednostka projektowa: E —
MASKO Sp. z 0.0.
05-070 j ul. 1l Wojny $wi i1
tel fax (22) 673-40-65, (22) 611-86-23
internet: www.masko.com.pl
e-mail:masko@masko.com.pl
Inwestycja: X i B i X X i
"Projekt kanalizacji sanitarnej na brakujacym odcinku
ul. Stotecznej oraz ul. Krolewskiej w Jozefinie”
Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Stolecznej i w dz. nr ew. 45/6
147/1 oraz w ul. Krolewskiej, Ksiazecej i w dz. nr ew. 8/37 w
m. Jozefin i Konik Nowy - CZESC I
Obreb 0011 - Jozefin, dz. nr ew. 43
Obreb 0013 - Konik Nowy, dz. nr ew. 138
Jedn. ew.- gm. Halin6w, pow. miiiski, woj. mazowieckie
Nazwa rysunku:
Schemat istniejacej studzienki w ul. Stotecznej
Projektowat: .. Podpis:
rojeRiows mgr inz. Z. Moroz ocpis
nr upr. MAZ/0457/PWOS/07
Opracowat: Podpis:
mgr inz. P. Kofczak
Sprawdzil: .. L. Podpis:
prawca mgr inz. A. Rokicki ocps
nr upr. MAZ/0408/PWOS/09
Stadium: Branza: Nr rysunku:
budowlany sanitarna
Data wykonania: Skala: m — Hr h
07.03.2016 . 1:25




