GMINA HALINOW
ul. Spétdzielcza 1, 05-074 Halinéw
NIP 822-21-60-292, Regon 013269172

Warunki techniczne odtworzenia nawierzchni drogi powiatowej Nr 2201W Konik Nowy
— Dhluga Koscielna ul. Stoleczna w Joézefinie oraz drogi gminnej ul. Krolewska
w Jozefinie w ramach realizacji zadania p.n. ,,Roboty budowlane polegajace na budowie
sieci kanalizacyjnej w ul. Stolecznej, Gmina Halinéw”

1. Wykonawca dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, bedzie prowadzit statg kontrole
wykonanego oznakowania, a organizacja ruchu bedzie obejmowac faktycznie zajmowang
strefe robét. Zobowiazuje sie wykonawce do przywrdcenia kompletnego oznakowania
statej organizacji ruchu réwnoczesnie z likwidacjg oznakowania na czas robaét.

2. Wykohawca odpowiada za odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach.
Nawierzchnia, odwodnienie oraz chodniki sasiadujgce z robotami nie moga byé w
gorszym stanie niz przed przystgpieniem do robaét.

3. Jezeli w pasie drogowym w miejscu prowadzonego wykopu wystepuja grunty spoiste to
nalezy wymieni¢ grunt pod nawierzchnig na catej gtebokosci wykopu ponizej konstrukcji
nawierzchni drogi na grunt niespoisty (piaski, pospdtki)

4. Przed przystgpieniem do robdt odtworzeniowych nawierzchni nalezy wykona¢ badanie
zageszczenia gruntu.

5. Brak pozytywnych badan wyklucza mozliwos¢ przystapienia do naprawy lub wykonania
nawierzchni. Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu w jezdni 1s=0,98 we wszystkich
punktach badania i na wszystkich gtebokosciach do rzednej 20 cm powyzej przewodu dla
wszystkich kategorii drog.

6. W przypadku watpliwosci odnosnie zageszczenia gruntu Inwestor zastrzega sobie prawo
dokonania badan uzupetniajacych, ktérych koszt ponosi wykonawca robét, jesli badania
te wykazg nieprawidtowe zageszczenie gruntu.

7. Docinanie nawierzchni po wykonanych robotach sieciowych przytaczeniowych ma by¢
wykonane z mozliwie najmniejsza liczbg zataman linii ciecia, aby nie obniza¢ jakosci
odtwarzanej nawierzchni.

8. Na konstrukcje nawierzchni drogi o nawierzchni z asfaltu ulica Stoteczna [na odcinku od
drogi krajowej nr 2 do km 0+585 w poblizu skrzyzowania z ulica Krélewska — ,,stary
asfalt”] w miejscu odtworzen po budowie kanalizacji (w przypadku naruszenia
nawierzchni jezdni), musi sie sktadac:

a) podbudowa z ttucznia kamiennego, drogowego z dolomitu deworiskiego: warstwa
dolna o grubosci 15 cm o frakcji 31,5 — 63 mm zaklinowana klincem kamiennym o
grubosci 5 cm o frakcji 0-31,5 mm (kliniec), co da taczna grubosé podbudowy
ttuczniowej 20 cm.

b) nawierzchnia asfaltobetonowa ma mie¢ jedna warstwe: warstwa wigzaca min. 6
cm. Nawierzchnia ma by¢ wykonana z masy asfaltowej o parametrach jak dla
ruchu KR 1-2. Stosowana mieszanka mineralno-asfaltowa AC11W.

c) warstwe wigzgcg asfaltu nalezy utozy¢ na szerokosci wykopu plus po 0,25 m
w kazdg ze stron wykopu w celu wyréwnania cie¢ nawierzchni asfaltowej, do

“wysokosci istniejacej powierzchni jezdni.
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d) uktadanie mieszanki asfaltowej ma by¢ wykonane w temperaturze podtoza i
powietrza powyzej +5 ° C, na suche czyste i odpylone podtoze po uprzednim jego
skropieniu asfaltem.

e) jezeli mieszanka bedzie zbyt zimna, nie wolno jej uktada¢, a préba ufozenia
skutkowa¢ bedzie ponownym wykonaniem robdt nawierzchniowych (na koszt
Wykonawcy).

Na konstrukcje nawierzchni drogi o nawierzchni z asfaltu ulica Stoteczna [na odcinku od
km 0+585 w okolicy ulicy Krolewska (wraz ze skrzyzowaniem) do ulicy Jasnej w
Jézefinie— ,nowy asfalt”] w miejscu odtworzen po budowie kanalizacji (w przypadku
naruszenia nawierzchni jezdni), musi si¢ sktadac:

a) podbudowa z ttucznia kamiennego, drogowego z dolomitu deworiskiego:
warstwa dolna o grubosci 20 cm o frakcji 31,5 — 63 mm zaklinowana klincem
kamiennym o grubosci 10 cm o frakcji 0-31,5 mm (kliniec), co da taczng grubos¢
podbudowy ttuczniowej 30 cm.

b) " nawierzchnia asfaltobetonowa ma mie¢ dwie warstwy: warstwa wigzaca min. 6
cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W, warstwa Scieralna min. 4 cm z
mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S. Nawierzchnia ma byé wykonana z
masy asfaltowe]j o parametrach jak dla ruchu KR 1-2.

c) warstwe S$cieralng nalezy utozy¢ na catej szerokosci jezdni (bez ztacza
podtuznego) i dtugosci budowanej kanalizacji, pozostate warstwy do wysokosci
istniejgcej powierzchni jezdni na szerokosci wykopu plus po 0,25 m w kazdg ze
stron wykopu w celu wyréwnania cig¢ nawierzchni asfaltowe;j.

d) uktadanie mieszanki asfaltowej ma by¢ wykonane w temperaturze podfoza i
powietrza powyzej +5 ° C, na suche czyste i odpylone podtoze po uprzednim jego
skropieniu asfaltem.

e) jezeli mieszanka bedzie zbyt zimna, nie wolno jej uktada¢, a préba utozenia
skutkowaé bedzie ponownym wykonaniem robét nawierzchniowych (na koszt
Wykonawcy).

Na konstrukcje nawierzchni drogi o nawierzchni z ptyt betonowych typu MON 3x1 —
ulica Krélewska w miejscu odtworzen po budowie kanalizacji (w przypadku naruszenia
nawierzchni), musi si¢ sktadac:

- podsypka cementowo-pisakowa 1:4 grub. 10 cm;

- ksztatt ptyt dostosowac do istniejacej nawierzchni;

- nalezy wymienié na nowe zniszczone w wyniku wykonywanych prac ptyty betonowe.

Zarzadca drogi moze zazada¢ korekty niwelety w celu zmiany sptywu wod opadowych
lub w celu usprawnienia obstugi komunikacyjnej posesji potozonych przy tej drodze.

Nawierzchnie asfaltobetonowa nalezy uktada¢ rozscietaczem do mas bitumicznych,
jednolicie na catej szerokosci. Jesli fragmenty do naprawy nie pozwalaja na zastosowanie
rozécietacza nalezy ja uktadaé recznie, przy czym jakosé i réwnos¢ nawierzchni nie moze
odbiegac sie od nawierzchni rozktadanej mechanicznie.
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Na zjazdach bramowych odtworzenie nawierzchni nalezy wykona¢ z materiatu, z jakiego
byt on pierwotnie wykonany. Podbudowa na wjezdzie bramowym musi mie¢ grubos¢
min. 15 cm i moze by¢ wykonywana zaréwno z betonu jak i ttucznia kamiennego z
dolomitu deworiskiego. Pozostate zjazdy nalezy przywrdci¢ do stanu nie gorszego niz
pierwotny.
Jedli kraweznik przy odtwarzanej nawierzchni jest przewrdcony lub zapadnigty nalezy go
wyregulowaé do wtaéciwego poziomu i zaspoinowac przed przystapieniem do robot
nawierzchniowych. Jezeli kraweznik przy odtwarzanej nawierzchni jest pgknigty nalezy
go wymieni¢ na nowy. Swiatto kraweznika powinno wynosi¢ 8-16 cm z tym, ze musi by¢
ono dostosowane do warunkéw rzeczywistych aktualnie panujacych w ulicy tj.
dopasowane do chodnikéw, wjazdéw bramowych i przylegtych terenéw zieleni. W
miejscach przejé¢ dla pieszych $wiatto kraweznika nie moze by¢ wigksze niz 2 cm.
Jezeli odtworzenie nawierzchni wystepuje na krawedzi jezdni, przy ktérej brak jest
kraweznika poszczegélne warstwy konstrukcji nawierzchni nalezy poszerzy¢ w
nastepujacy sposob:

a) podbudowa ma byé szersza od nawierzchni o tyle ile wynosi grubo$¢ uktadanej

nawierzchni.

Potaczenie nawierzchni istniejacej z nowo uktadang oraz z krawgznikiem bedzie
uszczelnione taéma asfaltowa na etapie uktadania nawierzchni lub zalane mastyksem
ewentualnie masa zalewowg z zasypaniem drobnym kruszywem dwukrotnie. Pierwszy
raz bezposrednio po wykonaniu nawierzchni, a w ramach gwarancji po raz drugi przed
zakoriczeniem okresu gwarancyjnego — Inwestor moze zazadac kolejnych uszczelnien
potaczenia nawierzchni, jesli zaistnieje taka koniecznosc.
W przypadku robét w chodniku Wykonawca zobowigzany jest do przetozenia catej
szerokoéci chodnika w przypadku, gdy odlegto$¢ krawedzi wykopu do krawedzi chodnika
jest mniejsza lub réwna 1,5m.
Wtazy kanatowe, zasuwy, hydranty oraz inne urzadzenia rewizyjne znajdujace sig w
poziomie terenu nalezy wyregulowaé z dopasowaniem do nawierzchni tzn. nalezy im
nada¢ pochylenia zgodne z pochyleniami nawierzchni, w ktérej sig znajduja. W przypadku
obsadzenia w gruncie nalezy te urzadzenia zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami Zakfadu
Komunalnego w Halinowie.
Za stan chodnikéw, paséw zieleni, jezdni sasiednich i ulic dojazdowych do placu budowy
odpowiada Wykonawca. Obowiazany jest on do zapewnienia bezpieczerstwa ruchu,
oczyszczania ulic, po ktdrych porusza sig jego sprzet, naprawy ewentualnych zniszczen
powstatych podczas realizacji robét i transportu zwigzanego z budowa.
W przypadku korzystania przez Wykonawce z drég gminnych ma on obowigzek
utrzymania ich w stanie pozwalajagcym na korzystanie innym uzytkownikom oraz po
zakoriczeniu robdt przywréci¢ nawierzchnie i ich do stan do nie gorszego niz pierwotny.
Jezeli wykopy prowadzone w drogach gruntowych spowodujg rozluznienie gruntu lub
doprowadza do réwnoziarnistosci nawierzchni i nie bedzie mozina jej zagescic
Wykonawca ma obowigzek doziarni¢ grunt rodzimy i zapewnic prawidtowe zageszczenie
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drogi. Doziarnienie nie moze by¢ wykonane gruntami spoistymi, ktére powodowatyby
nieprzepuszczalno$¢ nawierzchni.

Przy odtworzeniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni chodnika nalezy wykonac
konstrukcje o nastepujacych parametrach:

- podsypka cementowo-pisakowa 1:4 grub. 5 cm;

- podbudowa z ttucznia kamiennego o frakcji 0-63 mm stabilizowanego mechanicznie
grub. 15 cm;

- kolor i ksztatt kostki dostosowaé do istniejgcej nawierzchni;

- nawierzchnie z kostki betonowej nalezy utozy¢ na catej szerokosci prowadzonego
wykopu plus po 0,5 m z kazdej strony wykopu i catej dtugosci budowanej kanalizacji,
wraz z przebudowa istniejacych zjazdéw w przypadku prowadzenia wykopu w zjezdzie;

- odtworzenie obrzezy chodnikowych 6x20cm na podsypce cementowo-piaskowej grub.
5 cm wzmochionych na fawie betonowej klasy B-10 grub. min. 10 cm;

- nalezy wymieni¢ na nowe zniszczone w wyniku wykonywanych prac kostki betonowe,
obrzeza betonowe, krawezniki betonowe.

Wykonawca po zakoriczeniu prac ma obowigzek (przy braku chodnikéw przy nawierzchni
asfaltowej), ewentualne pobocza uporzadkowac, uprzatnac i wyréwnac teren.

Naprawa chodnikéw ma polega¢ na odbudowie ich stanu pozwalajacego na prawidtowe i
bezpieczne uzytkowanie i do stanu nie gorszego niz przed przystapieniem do robot
ziemnych. Popekane ptyty chodnikowe lub kostki majg zosta¢ wymienione na cate.
Krawezniki na tawie betonowej i obrzeza ustawione prawidtowo i zafugowane.

Jezeli w ramach odtworzenia nawierzchni bedzie konieczne ustawienie kraweznika przy
istniejgcej nawierzchni, nalezy go ustawi¢ na tawie betonowej z oporem, a styk
kraweznika i nawierzchni uszczelni¢ asfaltowa masg zalewowa, mastyksem lub asfaltem
lanym (na tukach zaleca sig stosowanie kraweznikéw profilowanych fukowych).
Odtworzy¢ oznakowanie poziome i pionowe.

Wszystkie roboty drogowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Europejskimi Normami lub
Polskimi Normami, zasadami sztuki budowlanej i technologiami przewidzianymi dla tych
robét (z obostrzeniem odnos$nie zageszczenia gruntu).

Odtworzona nawierzchnia podlega odbiorowi przez przedstawiciela z ramienia Zarzadcy
Drogi i Inwestora na pisemne zgtoszenie Wykonawcy. Istnieje mozliwos¢ odkrywkowego
sprawdzania jakosci robo6t zanikowych, wykonanie odkrywek, odwiertéw, napraw
poodkrywkowych. Konsekwencje ztego odtworzenia nawierzchni ponosi w petnym
zakresie kosztéw Wykonawca robét. Nieodebranie nawierzchni powodowac bedzie
nieprzerwane naliczanie optat za zajecie pasa drogowego.

Nalezy przyja¢ roczny okres zgtaszania wad oraz 36 miesigczny okres rekojmi, ktéry
liczony jest po uptywie okresu zgtaszania wad.
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