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KOSZTORYS OFERTOWY
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45000000-7 Roboty budowlane
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OOGOLNA CHARAKTERYSYKA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie kosztorysu dla budowy sieci wodociggowej Dz160PE w miejscowosciach Dtuga Koscielna,
Kazimieréw, gmina Halindw. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 366, 257/2, 258, w obrebie geodezyjnym Dtuga Koscielna
oraz nr ew. 105, obreb geod. Kazimieréw gm. Halinéw.

Zakres opracowania:

- sie¢ wodociggowa fi 160 mm o dt. 367,5mb

- Dt. odgatezien DN80 do hydrantéw Dn80 5,5mb

odcinki sieci wodociggowej: w drogach gminnych i prywatnych.

Roboty towarzyszace:

- odtworzenie nawierzchni ulic w pasie drog gminnych

- zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego, kolidujgcego z projektowanymi elementami sieci wodociggowej

zabezpieczenie istniejacych przewodéw gazu, wody, kabli energetycznych i telefonicznych, (rury ostonowe dwudzielne) i pozostatego
uzbrojenia podziemnego, przecisk pod rowem melioracyjnym

Roboty ziemne wykonane zostang w 90% mechanicznie, 10% recznie . Obliczenia kubatury robét ziemnych przy budowie kanalizacji
przedstawiono w pozycjach przedmiarowych.

Pozycje przedmiarowe nie uwzgledniajq : zajecia pasa drogowego, wykonania projektow organizacji ruchu i wynikajacych z niego ozna-
kowania, badan zageszczenia gruntu, nadzoréw inwestorskich i obcych.

PODSTAWA OPRACOWANIA

1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwes-
torskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno- uzytkowym ( Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 )

2. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego.

3. Wizja lokalna.

Il. DANE WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Wodociag - w ul. Polnej w m. Dluga Koscielna, Kazimierow
1.1/45111200-0 Roboty rozbiérkowe
1|KNNR 5 0721- |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gte- |m 371.100
d.1.|01 bokos$¢ 5 cm
1
2|KNNR 5 0721- |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za m poz.1 =
d.1.|02 kazdy dalszy 1 cm gtebokosci 371.100
1
3|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych |m2 371.100
d.1.|04 gr. 4 cm mechanicznie
1
4/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych |m2 poz.3 =
d.1./08 gr. 8 cm mechanicznie 371.100
1
5|KNR 4-04 1103-|Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na |m3 p0z.3*0.12 =
d.1.]01 zmianeg roboczg przez 3 samochody samowytadowcze 44.532
1
6/KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 poz.5 =
d.1.|04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy- 44.532
1 tadowczym na odlegtos¢ 1 km
7|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 poz.5 =
d.1.|05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy- 44.532
1 tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1

km
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2/45233223-8 Roboty odtworzeniowe
8|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m2 poz.3 =
d.1.|02 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) 371.100
2
9|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m2 poz.8 =
d.1./03 faltowych o grubosci 6 cm (warstwa wigzaca) 371.100
2
10/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 17 |m2 poz.8 =
d.1.|01 cm 371.100
2
11/KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 m2 poz.8 =
d.1./04 cm 371.100
2
-4 -
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 Roboty ziemne
1.3. Wykopy pod rurociagi
1
12/KNR AT-11 Woykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w grun- |m3 603.743
d.1./0105-02 cie kat. Il w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" - ko-
3.1 parka 0,60 m3
13/KNR AT-11 Woykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w grun- |m3 poz.12A*0.1
d.1./0105-02 cie kat. Il w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" - ko- =67.083
3.1 parka 0,60 m3
14/ KNR-W 2-18 Podtoza pod wodociag i obiekty z materiatéw sypkich m3 665.160
d.1.|0511-01 grub. 10 cm
3.1
15/KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do  |m3 poz.12+
d.1./0111-02 5,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu " poz.13-
3.1 PODLASIE 1" - koparka 0,60 m3 poz.14A-
poz.14B =
5.666
16 KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 poz.12+
d.1./0207-07 mi 0.60 m3 w ziemi kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej poz.13-
3.1 w hatdach z transportem urobku samochodami samowy- poz.15 =
tadowczymi na odlegto$¢ do 1 km 665.160
17| KNR-W 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 poz.16 =
d.1./0210-04 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow- 665.160
3.1 czymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-1V
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.4 Roboty montazowe
1.4. Montaz rurociagow
1

18/KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietyle- |m 367.5
d.1.|07 nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm

4.1

19|KNNR 4 1012- |Sieci wodociagowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt 3
d.1.|03 PE, PEHD o potaczeniach zgrzewanych (tréjnik do

4.1]analogia zgrzewania doczotowego) o $r.zewnetrznej 160/80 mm

20|KNNR 4 1012- |Sieci wodociagowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt 1
d.1.|03 PE, PEHD o potaczeniach zgrzewanych (tréjnik do

4.1]analogia zgrzewania doczotowego) o $r.zewnetrznej 160/100 mm

21|KNNR 4 1012- |Sieci wodociagowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt 2
d.1.|02 PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tu-

41 leje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 100

mm

22|KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych szt 6
d.1.]01 PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych

4.1 (kotnierz do zgrzewania doczotowego) o $r.zewnetrznej

do 90 mm

23|KNR 2-19 0219-|Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSmg |m p0z.18-6.0 =
d.1.]01 z tworzywa sztucznego z wktadka metaliczng 361.500
4.1

24|KNR-W 2-19 Przecigganie rur ochronnych o $r.nom.225 mm przez ru-|m 6.0
d.1./0120-03 ry przeciskowe

4.1]analogia

25|KNNR 4 1112- |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowa o $r. do 100 kpl. 1
d.1.|02 mm montowane na rurociggach PE z obudowa telesko-

4.1 powa i skrzynkg uliczng

26|KNNR 4 1112- |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 80 mm z  |kpl. 3
d.1.|01 obudowa teleskopowg i skrzynka uliczng

4.1

27|KNNR 4 1119- |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl 2
d.1.|01

4.1

28/KNNR 4 1119- |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl 1
d.1./03

4.1
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.5 Odbiory
29 Badanie zageszczenia gruntu metoda Proctora proba 4
d.1.|kalk. wtasna
5
30|KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur ty- |200m -1 prob. 1.8
d.1.|01 pu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o ér. do 110 mm
5
31|KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nomi- |odc.200m 1.8
d.1.]01 nalnej 110 mm
5
32|KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominal- |odc.200m 1.8
d.1.]01 nejdo 110 mm
5

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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