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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego budowy odcinka sieci
wodociggowej Dz160, w miejscowosciach w ul. Polnej, w m. Dtuga Koscielna, gmina Halinow.
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nrew. 162/2, 163, 366, 199/1, w obrebie geodezyjnym
Dtuga Koscielna, gmina Halinéw.

1.1. Inwestor i Uzytkownik

Inwestorem oraz Uzytkownikiem projektowanej sieci wodociggowej i jednoczesnie Zamawiajagcym
niniejszy projekt jest Zaktad Komunalny w Halinowie, 05-074 Halinéw, ul. Pitsudskiego 77.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe formalno-prawng stanowi umowa nr ZK.066.19.2016 z dn.26.04.2016r., zawarta miedzy
Zaktadem Komunalnym w Halinowie, a Masko Sp. z 0.0. z siedziba w Sulejéwku.

Podstawe merytoryczng stanowia:
— opis przedmiotu zamdwienia wymieniony w umowie;
— uzgodnienia i opinie z narad technicznych;

- dokumentacja geotechniczna (fragmenty dotyczace terenu inwestycji), opracowana
przez ARPAGEO w 2016.

- mapy do celéw projektowych;

— sprawdzenie zamierzen inwestycyjnych w rejonie przedmiotowej budowy.

1.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje odcinki przebudowy sieci wodociggowej w dziatkach
(drogach) gminnych — ul. Polna i Powstania Styczniowego.
Roboty towarzyszace:
- odtworzenie nawierzchni ulic w pasie drég gminnych

- zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego, kolidujgcego z projektowanymi
elementami sieci wodociggowej

1.4. Stan prawny terenu inwestycji
Pas frontu robét obejmuje:

- Dziatki gminne - nr ewid. 162/2, 163, 366, 199/1, obreb geodezyjny Dtuga Koscielna.
Inwestor posiada zgode — Decyzja Burmistrza Halinowa — Nr WGKI.6853.6.45.2016 z
dn. 21.06.2016 r., na lokalizacje w pasie drogowym sieci wodociggowe;.



1.5. Uzgodnienia i opinie

1) Warunki techniczne projektowania i wykonania sieci wodociggowych — nr
ZK.4115.121.2016.SW z dn. 08.06.2016r., wydane przez Zaktad Komunalny w
Halinowie

2) Protokét z narady w Starostwie Powiatowym nr G.6630.256.2016 z dnia
11.08.2016r. w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu wraz z zatgcznikiem mapowym

3) Uzgodnienie w Urzedzie Gminy Halindw

4) Uzgodnienie projektu w Zaktadzie Komunalnym w Halinowie.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W pasie dziatek prywatnych i drég gminnych - w ul. Polnej i Powstania Styczniowego w Dtugiej
Koscielnej, istnieje odcinek wodociggu w110, ktéry zostanie z uwagi na stan techniczny i zwigzang z
tym czestotliwos¢ awarii, nalezy wytaczy¢ z uzytkowania. W ramach przebudowy projektuje sie
wodociag o srednicy Dz160PE, potgczony z nowowybudowang siecig wodociggowa w160 w ul.
Polnej, natomiast od strony zachodniej potgczony zostanie z nowoprojektowanym wodociggiem
Dz160PE w ul. Kochanowskiego, ujetym w odrebnym projekcie. Drogi gminne (ul. Polnej i Powstania
Styczniowego) przez ktdérg przebiegac bedzie projektowana sie¢ wodociggowa, uzbrojone sg w
kanalizacje sanitarng, kable teletechniczne i energetyczne, sie¢ gazowg i przytagcza wodociggowe,
ktore po przebudowie wodociggu nalezy wtgczy¢ do nowej sieci wodociggowej Dz160PE (wg
odrebnego projektu).

2.1. Przebudowa istniejgcego uzbrojenia

Przebudowa istniejgcego uzbrojenia polegaé bedzie na wtgczeniu nowoprojektowanej sieci Dz160
do konicowego odcinka istniejgcego wodociggu w160 w ul. Polnej w Dtugiej Koscielnej, z
jednoczesnym wytgczeniem z eksploatacji odcinka sieci Dz110. Do projektowanej sieci wtgczone
zostanie réwniez przytgcze wodociggowe Dz40, potgczone z istniejgcym odcinkiem przytgcza w25 —
wg odrebnego opracowania.

2.2. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia.

Na trasie sieci wodociggowej wystepujg skrzyzowania z , kanalizacjg sanitarng, deszczowga, rowem
melioracyjnym, gazociggiem oraz kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym, znajdujgcym sie w poprzek wykopu nalezy zabezpieczy¢
przez podwieszenie do belki lub preta lub rury stalowej o dtugosci min réwnej szerokosci wykopu +
2x1,0 m.



Na kablach energetycznych odkrytych w wykopie nalezy zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne typu
AROT.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Lokalizacja wodociggu

Sie¢ wodociggowa bedzie zlokalizowana w pasie drég gminnych, na dziatkach nr ew. 162/2, 163,
366 ( ul. Polna), oraz 199/1 (ul. Powstania Styczniowego), w obrebie geodezyjnym Dtuga Koscielna.
Wodociag przebiegac bedzie w poboczu drogi (ul. Polnej), za wyjgtkiem odcinka w rejonie przejscia
przez pas drogowy ul. Powstania Styczniowego.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowa sie¢ wodociggowa nalezy do obiektéw liniowych podziemnych i jedynymi
sktadowymi czesciami sieci, ktéra bedzie widoczna na powierzchni terenu, to skrzynki zeliwne
zasuw odcinajacych i hydrantéw podziemnych przeciwpozarowych Dn80 oraz hydrant nadziemny

ppoz. Dn80.
1) Dtugos¢ sieci wodociggowej Dz160PE bez w/w odcinka L =367,5mb
2) Diugos¢ odgatezien Dn80 do hydrantéw Dn80 L =0k.50mb

taczna powierzchnia zabudowy w rzucie sieci wodociggowej wynosi A = ~62,2 m®

5. STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE

Teren przeznaczony pod inwestycje nie podlega ochronie konserwatorskiej.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Nie dotyczy.

7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |

PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA

7.1. Zagadnienia ucigzliwosci inwestycji na otoczenie

Niniejszy projekt nie wymaga decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia.

. Przedmiotem planowanego przedsiewziecia jest budowa sieci wodociggowej w dziatkach
gminnych nr ew. 162/2, 163 i 366 (ul. Polna) oraz 199/1 (ul. Powstania Styczniowego). Sieé¢



wodociggowa ma charakter liniowy i usytuowana jest w pasie w/w drdog, z wtgczeniem
projektowanej sieci do istniejgcej sieci wodociggowej. Przedmiotowa rozbudowa sieci
wodociggowej przyczyni sie do poprawy ogdlnych warunkéw higieniczno-sanitarnych
poprzez zabezpieczenie dostawy wody z sieci w uktadzie pierscieniowym.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢c w porze dziennej. Masy ziemne, ktére nie mozina
zagospodarowaé w miejscu realizacji inwestycji nalezy traktowac jako odpad. W przypadku
koniecznosci prowadzenia prac budowlanych w poblizu drzew za pomocg urzadzen
mechanicznych, nalezy podjg¢ dziatania chronigce pnie drzew. Prace ziemne w obrebie
drzew wykonywaé recznie. Po wykonaniu prac ziemnych powierzchnie terenu nalezy
przywradci¢ do stanu pierwotnego.

Masy ziemne powstajgce w miejscu realizacji inwestycji w pierwszej kolejnosci beda
zagospodarowywane w miejscu ich powstawania. Natomiast nadmiar mas ziemnych w
miejscu realizacji inwestycji zostanie zagospodarowany przez Wykonawce robét tj.
zatadowany na samochdd samowyftadowczy i wywieziony w miejsce mozliwego
zagospodarowania mas ziemnych np. do makroniwelacji. Obowigzkiem Wykonawcy jest
wywiezienie i wiasciwe zagospodarowanie nadmiaru gruntu.

Odcinek  wodociggu Dz160 w miejscu przejscia pod dnem przepustu na rowie
melioracyjnym ,J”, wykonany bedzie metoda bezwykopowg w rurze ostonowej stalowej
Dz273x7,1.

Planowane przedsiewziecie nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ stwarzajacych zagrozenie

wystgpienia powaznych awarii.

8.

Nie stwierdzono transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

Nie stwierdzono koniecznosci tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

INFORMACJE TECHNICZNE DOTYCZACE SIECI WODOCIAGOWEJ

8.1. Materiat, zagtebienie, spadki i przekroje

Nowoprojektowang sie¢ wodociggowa przewidziano z rur Dz160x14,6PE 100 SDR11, dostarczanych

w odcinkach o dtugosciach 12 mb. Potgczenia rur poprzez zgrzewanie doczotowo lub z

zastosowaniem ksztattek elektrooporowych. Dtugosci, spadki i zagtebienia przewodu

przedstawiono na planie zagospodarowania terenu i profilu podtuznym sieci wodociggowej. Z

uwagi na mogace wystgpi¢ okresowo mate obcigzenia projektowanego odcinka sieci oraz jego

»zasyfonowanie” pod korytem rzeki Dtugiej, w trakcie eksploatacji zaleca sie przeprowadzanie

okresowego ptukania sieci przy wykorzystaniu hydrantéw ppoz.

8.2. Sposob wykonania sieci wodociggowej

8.2.1. Roboty pomiarowe

Wytyczenia trasy oraz pomiarow wysokosciowych musi dokonaé uprawniony geodeta.
Utrzymanie wymaganych spadkdw oraz przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego



8.2.2.

8.2.3.

wymagajg pomiaréw na poszczegdlnych odcinkach wyznaczonych. Budowe rozpoczynac od
zastabilizowania punktéow weztowych zgodnie z PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane,
Posadowienia bezposrednie budowli”.

Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robét nalezy uzyskac zezwolenie na wejscie w pas drogowy (dotyczy
dziatek gminnych)

O rozpoczeciu robdt nalezy powiadomic instytucje branzowe wymienione w protokole
ZUD-u, nastepnie odpowiednio: wiascicieli, zarzgdcow, uzytkownikéw nieruchomosci przez
ktore lub dla ktérych bedzie wykonywana sie¢ wodociggowa.

Roboty ziemne

Realizacja wykopdw prowadzona bedzie w obrebie gruntéw spoistych oraz w obrebie
zageszczonych i Sredniozageszczonych utwordw niespoistych o korzystnych parametrach
odksztatceniowych. Warunki gruntowe w podtozu projektowanej sieci wodociggowej nalezy
zaliczy¢ do prostych warunkdw gruntowych.

Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne umocnione szalunkami systemowymi. Do
szalowania wykopdw przewidziano zastosowanie systemowych obudéw szalunkowych o
min. wytrzymatosci na parcie gruntu 50kN/m?>.

Wykop w obrebie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem oraz 20 cm ponad projektowang
rzedng dna wykopu wykonywac recznie bezposrednio przed utozeniem rur. Nie wolno
dopuscic¢ do naruszenia gruntu rodzimego.

Grunt z pozostatych wykopdw wybieraé mechanicznie. Grunt rodzimy, o objetosci
zastgpionej podsypka i obsypka ochronng rur oraz warstwa wysokosci podtoza drogowego,
nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Inwestora lub zagospodarowac we
wtasnym zakresie.

Prace w rejonie rowu melioracyjnego ,,J” nalezy wykona¢ z zachowaniem warunkow i
wymagan okreslonych w pismie WZMIUW z siedzibg w Sobiekursku — W/IOT.4105.T-
2.722.152/16

Miejsca wykonania robdt ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami poprzez oznakowanie, ustawienie barier, przykrycie i oswietlenie na okres nocy.

Nie nalezy wykonywac¢ wykopow duzo wczesniej przed uktadaniem rur. Wystepujgce
gtebokosci wykopdéw mierzone od poziomu terenu wynoszg min. 1,80 m, max. 3,00m.
(przecisk pod rowem)

Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP i warunkami technicznymi wg PN-B-
10736 oraz PN-EN1610.



8.2.4.

8.2.5.

8.2.6.

8.2.7.

Uktadanie rur

Rury PE uktada¢ na tawie piaskowej, zageszczanej do wspétczynnika 95% ZPPr, zasypac
warstwe wyrdwnawczg wysokosci 10 cm i lekko zagescic.

Rury podbijac¢ piaskiem w strefie pach. Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylegaé do
podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej % swego obwodu. Ubija¢ pod sklepieniem
rury az do Scian wykopdw i do wysokosci linii granicznej podparcia rur. Do ubijania
stosowac udeptywanie, reczne ubijaki pretowe bardzo ostroznie, aby unika¢ uniesienia sie
rur.

Zasypka wykopu

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg
PN-B-03020.

Wypetnienie wykopu sktada sie z dwdch etapdw:

| etap — jest to staranne wypetnienie strefy ochronnej rury PE piaskiem warstwami o
grubosci nie wiekszej niz 15 cm. Po wykonaniu jej do potowy wysokosci rury
nalezy ubija¢ dalszymi warstwami w kierunku od Scian wykopu do rurociggu.
Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw nalezy ,,podnosi¢”
umocnienie klatkowe wykopu. Obsypka ochronna musi siega¢ 30 cm ponad
wierzch rur. Strefy 10 cm po bokach rur i 30 cm bezposrednio nad rurg nalezy
bezwzglednie zageszczad recznie.

Il etap — jest to wypetnienie nad strefg ochronng. W tej strefie mozna zageszczac
mechanicznie warstwami grubosci 20 do 30 cm.

Proba szczelnos$ci

Po zastabilizowaniu odcinka przewodu PE obsypkg, nalezy dokonac préby szczelnosci
zgodnie normg PN-92/B-10735.

Rurociag z rur wodociggowych PE poddaje sie prébie cisnienia 1,0MPa.

Dezynfekcja przewodu wodociggowego

Przed oddaniem wodociggu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i ptukanie
przewodu. W tym celu przewody wodociggowe nalezy napetni¢ roztworem np.
podchlorynu sodu w iloéci 20+30mgCl na 1 dm?® wody. Po 24 godzinach wypetniony wodg z
roztworem chloru wodocigg nalezy ptukaé¢ wodg sieciowg do momentu wyptyniecia na
koncu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru. Rury nalezy ptukaé wodg pod duzym
ci$nieniem przy otwartych hydrantach na koncu wodociggu. Wode odprowadzi¢ do
kanalizacji deszczowej, uwazajgc aby silny strumien nie spowodowat uszkodzen. Po
zakonczeniu dezynfekcji i ptukaniu nalezy pobrac prébki wody do analizy fizyko-chemicznej
i bakteriologicznej i otrzymac pozytywng opinie na temat przydatnosci wody do spozycia.



8.3. Odbior robot

Odbiory czesciowe i odbiér koncowy winny odbywac sie komisyjnie przy udziale inspektora
nadzoru, kierownika budowy, przedstawiciela uzytkownika sieci i gospodarza terenu (ulicy,
wtascicieli lub uzytkownikéw nieruchomosci).

Czesciowy odbidr robot podlegajacych zakryciu na poszczegdlnych odcinkach, majacy na celu
kontrole jakosci prac, ktérych efekty nie bedg widoczne podczas odbioru koricowego obejmuje:

e Wykopy w zakresie zgodnosci przyjetego w dokumentacji rodzaju gruntu rodzimego na
wysokosci obsypki ochronnej

e Dno wykopu w zakresie nienaruszalnosci gruntu rodzimego i wyprofilowania dna

e Jakosc¢ i prawidtowosé wykonania podtoza

e Sprawdzenie utozenia i montazu rur przez ogledziny i pomiary

e Obsypke w zakresie zgodnosci z projektem co do rodzaju materiatu, wymiardw i stopnia
zageszczenia

e Zasypka wykopu w zakresie rodzaju materiatu i stopnia zageszczenia
Odbiory nalezy potwierdzi¢ protokotem Komisji z podaniem ewentualnych usterek i terminem ich
usuniecia.
Wykonaé geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, przed zasypaniem.
Koncowego odbioru dokonac przed oddaniem do eksploatacji.
Koncowy odbiér powinien obejmowacd sprawdzenie:

e Protokotow z badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych
e Naniesienie na projekt wszystkich zmian dokonanych w trakcie budowy

9. ROBOTY TOWARZYSZACE
9.1. Odbudowa drog

Droga w ktorej zlokalizowana bedzie projektowana sie¢ wodociggowa jest drogg o nawierzchni
asfaltowej. W poboczu drogi wystepuje row stanowigcy element odwodnienia drogi, ktory po
wybudowaniu wodociggu nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Réwniez nawierzchnie
asfaltowg ulic nalezy odtworzy¢ zgodnie z warunkami zawartymi w Decyzji Burmistrza Halinowa —
WGKI.6853.6.45.2016 z dn. 21.06.2016r.

Moze zaistnie¢ koniecznos¢ odbudowy utwardzonych zjazdéw z drogi gminnej na prywatne posesje
oraz lokalnych chodnikéw.

9.2. Odbudowa parkanow

Jezeli zaistnieje taka potrzeba nalezy dokona¢ odbudowy chodnikéw, ogrodzen itp.

9.3. Woycinka zieleni

Na trasie projektowanego przewodu wodociggowego nie wystepuje roslinnos¢ w postaci drzew i
krzewdw, stad nie zachodzi koniecznos$¢ wycinki drzew lub krzewéw. Przy prowadzeniu prac w



poblizu drzew nalezy podja¢ dziatania chronigce pnie drzew. Prace ziemne w obrebie drzew
wykonywac recznie.

10. OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowo wodne dla trasy wodociggu zostaty przedstawione w oparciu o Dokumentacje
geotechniczng, opracowang przez ARPAGEO s.c. w 2016 .

W rejonie zadania stanowigcego przedmiot niniejszego projektu, powierzchnia terenu jest
wyniesiona w granicach od ok. 113,00 do ok. 114,40 m.n.p.m. W strefie przebiegu trasy wodociggu
wystepuja ciek powierzchniowe, jako réw odwadniajgcy droge (ul. Polng) i row melioracyjny ,,J".

W poziomie posadowienia projektowanej sieci do gtebokosci badanych przez geologéw wystepuja
nasypy w postaci: piaskdw Srednich i gliniastych, a ponizej gliny piaszczyste i piaski gliniaste oraz
piaski $rednie.

Na badanym odcinku wg danych z dokumentacji geotechnicznej, do gtebokosci odwiertéw nie
stwierdzono wystepowania wéd gruntowych. W okresie roztopow oraz w porze deszczowej mogg
sie pojawiaé wody w strefie przypowierzchniowej i z odwodnienia nawierzchni drogi, stad nalezy
unika¢ prowadzenia robdt w takich okresach.

Sposdb wykonania odwodnienia oraz miejsce odprowadzenia wéd z wykopdw w ramach organizacji
robot Wykonawcy.

Szczegdty dotyczgce warunkéw geotechnicznych wg zatagczonej dokumentacji w zakresie
dotyczacym przedmiotowej inwestycji.

Ocena warunkéw

Realizacja wykopow prowadzona bedzie w obrebie gruntdw spoistych w stanie
twardoplastycznym oraz w obrebie zageszczonych i $Sredniozageszczonych utwordw niespoistych o
korzystnych parametrach odksztatceniowych. Warunki gruntowe w podfozu projektowanej sieci
wodociggowej nalezy zaliczy¢ do prostych warunkdéw gruntowych.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. ,,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow
budowlanych” (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463) przedmiotowe przedsiewziecie nalezy zaliczy¢ do drugiej
kategorii geotechnicznej.



INFORMACJA BIOZ

1. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO OBJETEGO NINIEJSZYM
OPRACOWANIEM ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT

W sktad robdt ujetych w niniejszym projekcie wchodzi:

Roboty podstawowe:

Zakres opracowania obejmuje:

- Budowe sieci wodociggowej Dz160PE w dziatkach nr ew. 162/2, 163, 366, 199/1, w
obrebie geod. Diuga Koscielna, wraz z hydrantami ppoz Dn80 i zasuwami
odcinajgcymi.

Roboty towarzyszgce

e odtworzenie nawierzchni ulic w pasie robdt - droga gminna;
e odtworzenie w pasie robdt nawierzchni rowéw, chodnikéw, zjazdéw, trawnikéw, itp.

e zabezpieczenie istniejgcych przewoddw gazu, kabli energetycznych i telefonicznych,
(rury ostonowe dwudzielne) i pozostatego uzbrojenia podziemnego, kolidujgcego z
projektowang siecig

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych Robét:

e Opracowanie projektu organizacji ruchu;

e Wytyczenie trasy projektowanych sieci wodociggowych

e Wykonanie wykopu;

e Utozenie rur wodociggowych na podsypce;

e Whykonanie obsypki rurociggu z rGwnoczesnym jej zageszczeniem;
e Whykonanie przejscia pod dnem rzeki Dtugiej w rurze ostonowej

e Préba szczelnosci;

e Zasypanie pozostatej czesci wykopdw i zageszczenie gruntu;

e  Wywdz nadmiaru gruntu po zasypaniu wykopdw;

e Dokonanie komisyjnego odbioru Robdt.

2. WYKAZISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Elementami zagospodarowania terenu na trasie projektowanego przewodu, ktdre mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi s3:

e ruch samochodowy

e napowietrzne linie elektroenergetyczne



e kable energetyczne i teletechniczne

e przewody gazowe.

3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT

e Przysypanie cztowieka ziemig podczas wykonywania wykopdéw oraz uktadania
rur;

e Upadek cztowieka z powierzchni terenu do gtebokich wykopdw;

e Upadek narzedzi lub przedmiotéw z powierzchni terenu do wykopdéw, w ktérych
moga znajdowac sie ludzie;

e Ruch pojazdéw dostarczajgcych materiaty budowlane;
e Ruch pojazdéw samochodowych;
e Praca elektronarzedzi i urzgdzen mechanicznych;

e Mozliwos$¢ porazenia prgdem elektrycznym przy wykonywaniu wykopow i uktadaniu
rurociggu nieodpowiednim sprzetem mechanicznym w rejonie napowietrznej linii
elektroenergetyczne;.

4. WYDZIELENIE | OZNAKOWANIE MIEJSC PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
Z UWAGI NA PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

e Rejon wykopéw pod uktadany wodocigg nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé tablicami
»Uwaga gtebokie wykopy”;

e Wykopy nie zasypane zabezpieczy¢ barierky, w nocy oswietlic;

e Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP oraz przepisdw zawartych
w normie branzowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze.” w powigzaniu z normg PN-86/B-02480 ,,Grunty
budowlane”.

5. ZAKRES INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Do pracy nalezy dopuscic tylko pracownikdw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje zawodowe
oraz znajomos¢ przepisdw BHP. Zakres szkolenia pracownikéw musi by¢ zgodny z Rozporzgdzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r.

w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz. 285).

e Zakres instruktazu powinien obejmowac:

e Zasady organizacji budowy;

e Zakres i miejsce odbywajgcych sie danego dnia Robét;
e Zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym;
e Mozliwe zagrozenia;

e Tryb postepowania w przypadku powstania zagrozenia.



6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM

W celu wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, ustala sie jak nizej:

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Zabezpieczenie przeciwporazeniowe

W przypadku zastosowania sprzetu mechanicznego przy wykonywaniu wykopdéw przebiegajacych
pod napowietrzng linig elektroenergetyczng wysokiego napiecia
220 kV, sprzet ten (koparka, dZzwig) nalezy wyposazy¢ w czujniki i sygnalizatory napiecia.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Gasnica proszkowa 6 kg —1 szt.

Koc gasniczy —1 szt.

Obecny na budowie piasek lub ziemia.

Zabezpieczenie medyczne

Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika budowy).
Srodki tacznosci

Telefony stacjonarne lub komérkowe.

Srodki ochrony indywidualnej

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary ochronne,
szelki i liny bezpieczeristwa posiadajgce odpowiednie certyfikaty
oraz znak bezpieczenstwa.

Odziez i obuwie pracownikéw musi spetnia¢ wymogi Polskich Norm w tym wzgledzie.
Srodki organizacyjne

Za nadzér nad realizacjg i bezpieczenstwem Robdt odpowiedzialni sa:

Kierownik budowy lub Kierownik Robét wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.
U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami, tekst jednolity) w oparciu o niniejszg
»informacje” sporzadzi¢ lub zapewnié¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej

,Planem BIOZ".

Miejscem przechowywania ,,Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno
by¢ pomieszczenie Kierownika budowy.
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Wytyczne realizacji robot i odbioru

SPIS RYSUNKOW

Rys. Nr 1 — Plan orientacyjny
Rys. Nr 2 — Projekt zagospodarowania terenu, w skali 1:500

Rys. Nr 3 — Profil przylacza wodociggowego Dz40PE

ZALACZNIKI

1. Uprawnienia projektanta

2. Warunki techniczne projektowania i wykonania sieci wodociggowych — nr
ZK.4115.121.2016.SW z dn. 08.06.2016r., wydane przez Zaklad Komunalny w
Halinowie

3. Decyzja Nr WGKI.6853.6.45.2016 z dn. 21.06.2016 r. na lokalizacje sieci
wodociggowe] w pasie drogowym gminnej oznaczonej w ewidencji gruntow nr 163,
162/2 1 366 (ul. Polna), oraz nr 199/1 (ul. Powstania Styczniowego) w miejscowosci

Dtuga Koscielna



1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy przylacza wodociggowego
Dz40PE do posesji na dzialce nr ew. 161/8, w pasie drogi gminnej — dziatka nr ew. 163
(ul. Polna) w m. Dhuga Koscielna

Inwestorem 1 jednocze$nie Zamawiajacym niniejszy projekt jest Zaklad Komunalny w
Halinowie, 05-074 Halinow, ul. Pitsudskiego 77.

Podstawg formalno-prawng stanowi umowa nr ZK.066.19.2016 z dn.26.04.2016r.,
zawarta migdzy Zaktadem Komunalnym w Halinowie, a Masko Sp. z 0.0. z siedzibg w

Sulejowku.

2. Materialy wykorzystane w opracowaniu

Podstawy merytoryczne opracowania stanowig:

— Mapa do celow projektowych w skali 1:500

— Warunki techniczne projektowania 1 wykonania sieci wodociggowych — nr
ZK.4115.121.2016.SW z dn. 08.06.2016r., wydane przez Zaklad Komunalny w
Halinowie

— Decyzja Nr WGKI1.6853.6.45.2016 z dn. 21.06.2016 r. na lokalizacje¢ sieci
wodociggowe] w pasie drogowym gminnej oznaczonej w ewidencji gruntow nr 163,
162/2 1 366 (ul. Polna), oraz nr 199/1 (ul. Powstania Styczniowego) w miejscowosci
Dluga Koscielna (zawarta w projekcie sieci wodociggowej Dz160 w ul. Polne;j)

— materiaty, normy i1 wytyczne projektowania

3. Rozwigzania projektowe przylacza wodociagowego

Przebudowa przytacza przebiega¢ bedzie w pasie drogi gminnej (ul. Polna) od
projektowanego wodociggu Dz160PE do potaczenia z istniejagcym odcinkiem przytacza
w25, ktore obecnie wiaczone jest do istniejacego wodociagu w100, przewidzianego do

likwidacji po wybudowaniu projektowanego wodociggu Dz160.

Przedmiotowy odcinek przytacza zaprojektowano z rur polietylenowych cisnieniowych
Dz40x3,7PE SDR11, PN10.
Dhugo$¢ projektowanego odcinka przewodu przylacza wynosi ok. 1 =8,6m (do

polaczenia z istniejgcym odcinkiem) 1 nalezy go uktada¢ ze spadkiem min. 0,3% w



kierunku wodociggu w ulicy (przyjeto 0,5%). Przejscie pod jezdnig asfaltowg wykonaé
metoda bezwykopowg (przewiert).

Wcinke w wodocigg Dz160 przewidziano za pomocg opaski do nawiercania
przewodow cisnieniowych, z zasuwa odcinajaca ZD-40 z migkkim uszczelnieniem
klina, np. prod. Hawle-Kozieglowy.

Potaczenie z istniejgcym odcinkiem przylacza w25 wykonaé z zastosowaniem ksztattki
samozaciskowej redukcyjnej Dz40/25.

Pod wzgledem warunkoéw geologicznych teren w tym rejonie stanowig piaski oraz
gliny piaszczyste 1 pylaste. Woda gruntowa wystepuje okresowo jako
przypowierzchniowa 1 jest to bezposrednio zalezne od opadow atmosferycznych. W
trakcie wykonawstwa przylacza nalezy liczy¢ si¢ z potrzeba odwodnienia wykopu.

Trase¢ prowadzenia przylacza przedstawiono na planie sytuacyjnym (projekcie
zagospodarowania terenu) - rys 2, a profil podtuzny przytacza na rys. 3.

Odcinek przylacza na terenie posesji — dziatka nr ew. 161/8 oraz wezel wodomierzowy

w budynku pozostanie bez zmian.

4. Wytyczne realizacji robot i odbioru.

Roboty montazowe wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,,Warunkach
Technicznych Wykonawstwa i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych” tom II pt.
»INSTALACJE SANITARNE I PRZEMYSLOWE”, oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP.

Przewody, urzadzenia i inne elementy instalacji przylaczy wodociaggowych nalezy
posadowi¢ 1 montowac $cisle wg wymagan i1 zalecen okre$lonych w odpowiednich
normach i przez Producentéw tych materiatéw. Dotyczy to w szczegdlnosci ,,wcinki” do
przewodu wodociggowego Dz160, montazu zasuwy ziemnej oraz podsypki, obsypki i
zasypki przewodow z PE. Po wykonaniu przylacze wodociggowe nalezy
zinwentaryzowac.

Przed zasypka projektowanego przylacza wodociggowego nalezy wykonaé probe
cisnieniowa zgodnie z PN-70/B-10715 na cis$nienie 1,0 MPa. Po zainwentaryzowaniu
geodezyjnym przylacza nalezy zglosi¢ do Zaktadu Komunalnego w Halinowie, celem

dokonania odbioru i zaplombowania wodomierza.



Po oddaniu do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ ptukanie 1 dezynfekcje roztworem
podchlorynu zgodnie z wytycznymi zawartymi w zbiorczej instrukcji MGK z 1966 r.
Odbidr powinien by¢ potwierdzony stosownym protokotem.

W trakcie normalnej eksploatacji nalezy zwroci¢ uwage na okresowe przeglady i

ptukanie instalacji.
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BURMISTRZ HALINOWA

05-074 Halinow ul. Spoéldzielcza 1
tel. +48 22 7836020; +48 22 783 60 80; fax. +48 22 7836107
www.halinow.pl e-mail: halinow(@halinow.pl
Halinow, dnia 21 czerwca 2016 r.

WGKI.6853.6.45.2016
DECYZJA
Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a i ust. 4 ust. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z pézn. zm.) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), po
rozpatrzeniu wniosku Zakladu Komunalnego w Halinowie z siedzibg przy ul. Jozefa
Pitsudskiego 77, 05-074 Halindéw, z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wydania zezwolenia na
lokalizacje sieci wodociaggowej w pasie drogi gminnej oznaczonej w ewidencji gruntow nr
163, nr 162/2, nr 366 (ul. Polna) oraz nr 199/1 (Powstania Styczniowego) w miejscowosci
Dluga Koscielna, dziatajac w imieniu Burmistrza Halinowa (Upowaznienie Burmistrza
Halinowa nadane w drodze Zarzadzenia Nr VI/10/10 z dnia 16 grudnia 2010 r.),

zezwalam,

Zaktadowi Komunalnemu w Halinowie z siedzibg przy ul. Jozefa Pitsudskiego 77, 05-074

Halinéw, na lokalizacje sieci wodociggowej w pasie drogi gminnej oznaczonej w ewidencji

gruntow nr 163, nr 162/2, nr 366 (ul. Polna) oraz nr 199/1 (Powstania Styczniowego)

w miejscowosci Diuga Koscielna, wg lokalizacji wskazanej na mapie sytuacyjnej stanowiacej

integralng cz¢s$¢ niniejszej decyzji, na nast¢pujacych warunkach:

1. Usytuowanie projektowanej infrastruktury winno spetnia¢ wymogi okreslone w § 140
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie umieszczenia urzadzen infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie
zwigzanej z drogg (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 p6zn. zm.).

2. Nalezy unikaé¢ lokalizowania nowej infrastruktury liniowej podziemnej pod jezdnig
istniejaca i docelowa.

3. W wyjatkowych przypadkach, gdy podziemng budowl¢ liniowa lokalizuje si¢ poprzecznie
pod droga, nie moze ona zmniejsza¢ stateczno$ci i nosnosci podtoza oraz nawierzchni
drogi, naruszaé¢ urzadzen odwadniajacych i innych podziemnych urzadzen drogi.

4. Ustali¢ warunki techniczne odtworzenia paséw drogowych oraz wlasciwego oznakowania
i zabezpieczenia miejsca robot, zgodnie z zalgcznikiem — Warunki techniczne
odtworzenia nawierzchni drég w miejscowosci Dluga KoScielna (ul. Polna
i Powstania Styczniowego) — stanowigcym integralng czgs¢ niniejszej decyzji.

5. Nie dopuszcza si¢ pozostawienie niezabezpieczonych i nieoznakowanych przekopow oraz
dopuszczenie po nich ruchu pojazdéw lub pieszych, gdy nie jest na nich odtworzona
nawierzchnia wedlug technologii okreslonej w pkt 4.

6. Prace nalezy wykonywa¢ w korzystnych warunkach atmosferycznych.

7. Odbioér zajmowanego pasa drogowego nastgpi protokolarnie z udzialem przedstawiciela
zarzadey drogi.



Jednocze$nie informuje, ze na podstawie niniejszej decyzji inwestor posiada zgode¢ na
dysponowanie dzialka oznaczona w ewidencji gruntow nr 163, nr 162/2, nr 366, nr 199/1
w miejscowosci Dluga Koscielna.
UZASADNIENIE

W dniu 3 czerwca 2016 r. Zaktad Komunalny w Halinowie z siedzibg przy ul. Jézefa
Pilsudskiego 77, 05-074 Halinow, zlozyl wniosek o wydanie pozwolenia na lokalizacje sieci
wodociggowej w pasie drogi gminnej oznaczonej w ewidencji gruntow nr 163, nr 162/2,
nr 366 (ul. Polna) oraz nr 199/1 (Powstania Styczniowego) w miejscowosci Diuga Koscielna.

Do wniosku o zezwolenie na lokalizacj¢ sieci wodociggowe] zalaczono mape
sytuacyjng.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2015 r., poz. 460 z pozn. zm.) w szczegolnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie
w pasie drogowym obiektow budowlanych lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego moze nastapi¢ wylgcznie
za zezwoleniem wlasciwego zarzadcy drogi.

Rozpatrujagc wniosek, ustalono warunki usytuowania projektowanej infrastruktury
w oparciu o §140 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie umieszczenia urzadzen infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie
zwigzanej z drogg (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z pézn. zm.).

W $wietle powyzszego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE
Zgodnie z art. 39 ust. 3 a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z pdzn. zm.) przed rozpoczgciem robot Inwestor zobowigzany jest
do:

1) Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych.

2) Uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia.

3) Uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robot w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub
urzadzenia.

4) Do wniosku na zajecie pasa drogi nalezy zalaczy¢:

a) szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem granic
i wymiardw planowanej powierzchni zajgcia pasa drogowego,

b) ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10 000 Iub 1:25000 z zaznaczeniem
zajmowanego odcinka pasa drogowego,

¢) zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu,

d) oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe lub zgloszenia
rozpoczecia budowy lub prowadzonych robot,

e) kopia decyzji lokalizacyjnej wydanej przez zarzadce drogi oraz kopia opinii ZUD
(Starostwo Powiatowe w Minsku Mazowieckim).

5) do przestrzegania zapiséw ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U.
z 2015 r., poz. 469 z pozn. zm.).



Od niniejszej decyzji stronie stuzy prawo wniesienia odwotlania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Siedlcach za posrednictwem Burmistrza Halinowa,
ul. Spétdzielcza 1, 05-074 Halinow, w terminie 14 dni od jej dorgczenia.

1""’“j
‘a"'
sf V) % z up. Burmistrza
1oL /N /L] ZASTEREA BURMISTRZA
™\ J/ Adam Sekmistrz
B i

Otrzymuje:
1. Wnioskodawca
2. ala

W zalaczeniu:
1. Mapa z uzgodniona lokalizacja.
2. Warunki techniczne odtworzenia nawierzchni ul. Dabrowskiego w m. Halindéw i ul. Chojniak
w m. Diuga Koscielna.

Zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie
art. 2 ust. | pkt 2 ustawy o oplacie skarbowej
(Dz. U. 22015 poz.783 z p6zn. zm.).

Spravwe prowad-=i:
inspektor ds. drog Mirostavwa Goclawska
tel. 022 783 60 20 wew. 130
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Warunki techniczne odtworzenia nawierzchni drog

w miejscowosci Dluga Kos$cielna
(ul. Polna i Powstania Styczniowego)

1. Wykonawca dokona oznakowania 1 zabezpieczenia miejsca r1obdt zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, bedzie prowadzitl stalg kontrole
wykonanego oznakowania a organizacja ruchu bedzie obejmowac faktycznie zajmowana
strefe robdt. Zdemontowane w trakcie robot wszelkie elementy organizacji ruchu
pionowej, muszg by¢ natychmiast po zakonczeniu prac odtworzeniowych przywrocone na
pierwotne miejsce z tym, ze niedopuszczalne jest montowanie elementéw uszkodzonych

POAPiS.cersresasssserssssssarssseeesess

ktére w tym przypadku nalezy wymieni¢ na nowe.

2. Jezeli wykopy prowadzone w drogach gruntowych spowodujg rozluznienie gruntu lub
doprowadzg do réwnoziarnistosci nawierzchni i nie bedzie mozna jej zagescié
Wykonawca ma obowigzek doziarni¢ grunt rodzimy i zapewnic¢ prawidlowe zaggszczenie
drogi. Doziarnienie nie moze by¢ wykonane gruntami spoistymi, ktore powodowalyby
nieprzepuszczalno$¢ nawierzchni.

3. Na konstrukcje drog o nawierzchni asfaltobetonowej w miejscach odtworzen musi si¢
sktadac:

1) podbudowa z tlucznia kamiennego drogowego z dolomitu dewonskiego: warstwa dolna
o grubosci 17 cm o frakeji 31,5 — 63 mm zaklinowana klincem kamiennym o grubosci
8 cm o frakcji 4-31,5 mm (kliniec), co da tgczng grubos¢ podbudowy ttuczniowej
25 cm;

2) nawierzchnia mineralno-asfaltowa ma mie¢ dwie warstwy — warstwa $cieralna
z Betonu Asfaltowego AC11S o grubosci warstwy 4 cm i warstwa wyrownawcza
z Betonu Asfaltowego AC16 W o grubosci warstwy 4 cm;

3) warstwe Scieralng nalezy ulozy¢ na calej szerokosci jezdni (bez szwa podiuznego)
i dlugosci budowanej kanalizacji sanitarnej, pozostale warstwy do wysokosci
istniejacej powierzchni jezdni na szerokosci wykopu.

4. Roboty prowadzone w nawierzchni drogi gminnej, gruntowej, utwardzonej kruszywem—
w zakresie robot musi si¢ znalez¢ wykonanie w tej drodze nawierzchni tluczniowej
dwuwarstwowej: warstwa dolna z tlucznia kamiennego o grubosci 22 cm
o frakcji 31,5-63 mm, warstwa gorna z tlucznia kamiennego lub destruktu o grubosci 8 cm
o frakeji 4-31,5, szerokosci nie wezszej niz byla przed przystgpieniem do robot,
o tukowym przekroju poprzecznym oraz o rzgdnej niwelety rownej niwelecie drogi, jaka
byta przed przystgpieniem do robdt. Zamawiajacy moze zazadac korekty niwelety w celu
zmiany splywy wod opadowych lub w celu usprawnienia obstugi komunikacyjnej posesji
potozonych przy tej drodze.

5. W przypadku naruszenia konstrukcji rowu przydroznego, dno i skarpy rowu nalezy
umocni¢ ptytami betonowymi azurowymi Eko.

6. Wilazy kanalowe, zasuwy, hydranty oraz inne urzgdzenia rewizyjne znajdujace si¢
w poziomie terenu nalezy wyregulowa¢ z dopasowaniem do nawierzchni tzn. nalezy im
nada¢ pochylenia zgodne z pochyleniami nawierzchni, w ktorej sie¢ znajduja.

7. Za stan pasow zieleni, drog sasiednich i dojazdowych do placu budowy odpowiada
Wykonawca. Obowigzany jest on do utrzymania ich w stanie pozwalajagcym na



korzystanie innym uzytkownikom zapewnienia bezpieczenstwa ruchu, oczyszczania drég,
po ktorych porusza si¢ jego sprzet, naprawy ewentualnych zniszczen powstatych podczas
realizacji robot i transportu zwigzanego z budowa.

Jezeli wykopy prowadzone w drogach gruntowych spowoduja rozluznienie gruntu lub
doprowadzg do rownoziarnistosci nawierzchni i nie bedzie mozna jej zagesci¢
Wykonawca ma obowigzek doziarni¢ grunt rodzimy i zapewni¢ prawidlowe zageszczenie
drogi. Doziarnienie nie moze by¢ wykonane gruntami spoistymi, ktére powodowatyby
nieprzepuszczalno$é nawierzchni.

ZASTEPCA BURMISTRZA

——-—ﬁf—‘—*j/i
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Warunki techniczne projektowania i wykonania
sieci wodociggowej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 12.05.2016 r. Zaklad Komunalny w Halinowie podaje warunki
techniczne projektowania i wykonania sieci wodociggowej w dziatkach o nr ewid. 117, 134/1, 163,
161/2, 1622, 199/1, 366 w miejscowosci Diuga Koscielna.

Podstawe okreslenia przedmiotowych warunkéw technicznych stanowi umowa nr ZK.066.19.2016 z
dnia 26.04.2016 .

Sieé wodociggowa

1. Istniejacg sie¢ wodociggowg ¢ 110 z zeliwa zlokalizowana w dz. o nr ewid. 119/1, 119/5, 134/1,
163, 161/2, 162/2, 162/1, 199/1, 366 w Dlugiej Koscielnej, przebudowaé na ¢ 160 PE o
dhugosci okolo 360 m w dz. o or ewid. 117, 134/1, 163, 161/2, 162/2,199/1, 366 w miejscowosci
Diuga Koscielna, nalezy potaczy¢ z istniejacq siecig wodociagowa ¢ 110 PVC zlokalizowang w
dz. o or ewid. 104 oraz siecia wodociagowa ¢ 160 PE zlokalizowang w dz. o nr ewid. w dz. o nr
ewid. 366 w Diugiej Koscielnej.

2. Zaprojektowaé¢ przepigcie sieci wodociggowych DN 110 w ulicy Powstania Styczniowego z
uwzglednieniem zasuw sieciowych na kazdym przepigciu.

3. Istniejace przylacza wodociggowe przepiaé do projektowanej sieci, za pisemnymi zgodami
wlascicieli przylacy.

4. Na projektowanej sieci wodociagowej zaprojektowac armature firm AVK, Jafar, Hawle,

5. Hydranty p. poz. zaprojektowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz
drég pozarowych (Dz. U. 2009.124.1030).

6. Dopuszcza sie zaprojektowanie armatury innych firm, przy zachowaniu rownowaznej jakosci
udokumentowanej w projekcie.

7. Przejécia pod przeszkodami zaprojektowaé w uzgodnieniu z zarzadcg obiektu.

Inne uzgodnienia

1. Na realizacie budowy nalezy posiadac projekt budowlany opracowany w sposdb zgodny

z ustaleniami okreslonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w

decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia, o ktdre] mowa

w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz.

902), wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Do projektu nalezy dolgczy¢ elektroniczng wersjg projektu w formacie pdf nagrang na ptycie CD.

3, Zakres i forme projektu budowlanego okresla Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462z 2012 r.).

4. Po uzyskaniu wymaganych opinii, uzgodnieni i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie
wynikajacym z przepiséw projekt nalezy uzgodnié w Zakladzie Komunalnym w Halinowie.

5. Uzgodniony projekt stanowi podstawg do wystapienia o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowe.

6. Niniejsze warunki s aktualne 12 miesigcy.

=

Wymagania dotyczgce wykenawstwa

1. Kierowanie budowa sieci nalezy powierzyé osobie posiadajgce uprawnienia budowlane
odpowiedniej specjalnoéci, posiadajacej aktualne zadwiadczenie o przynaleznosci od I[zby
InZzynieréw Budownictwa i ubezpieczanej od odpowiedzialnosci cywilne;j.

2. Sie¢ wykonaé zgodnie z obowigzujgeymi normami, uwagami oraz warunkami i zaleceniami
Zakladu Komunalnego Halinowie.
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3. O terminie rozpoczgcia robot nalezy powiadomi¢ Zaktad Komunalny w .H?]in_owie, na co najmniej
7 dni przed planowanym terminem. G 14
Nalezy uzyskaé zgode na rozpoczgeie w/w robot oraz na wlaczenie do istniejycej sieci.

Nalezy uzyskaé zgode wiasciciela / zarzadey drogi na wykonanie rob6t w pasie drogowym.

Nad budowa sieci nadzdr techniczny jest sprawowany przez uprawnionego pracownika Zakladu.
Wszystkie zastosowane rozwigzania powinny by¢ oparte tytko na materialach posiadajgcych
aprobaty techniczne, jak réwniez istnieje koniecznosé uwzglednienia wymagai stawvianych dla
& projektowanych sieci wodociggowych i kanalizacyjnych w Warunkach Technicznych Wykonania
& i Odbioru w zeszytach 3 i 9 opracowania COBRTI INSTAL.

. 8. Lokalizacjg uzbrojenia sieci oznaczy¢ za pomoca tabliczek informacyjnych na istniejacym

ogrodzeniu lub stupkach betonowych.

[N U

i ' 9, Przed oddaniem do eksploatacji, w uzgodnieniu z Zakladem, rurociag dokladnie przephikaé czystg
Es wodg przy szybkodci przeplywu dostatecznej dla wyplukania wszystkich zanieczyszezen
mechanicznych, w razie koniecznosci przeprowadzi¢ dezynfekcje. Po stwierdzeniu, ze woda z
i plukanego przewodu, spetnia warunki jakim pow inna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby
| | pospodarcze, przylacze moze byé wigczone do eksploatacji.

| 10. Wykonawca robét wraz z Inwestorem zobowigzani s zglosi¢ sie¢ do odbioru:
| | technicznego zanikowego - na otwartym wykopie i koncowego, po zakofczeniu robdt
~ iwykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

'11. Po dokonaniu odbioru koiicowego Wykonawca/Inwestor zobowigzany jest do powiadomienia
: wlasciwych organdéw o zakoriczeniu budowy oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
- 12. Wybudowanie sieci bez zachowania wymogéw okreslonych w przedmiotowych warunkach
| traktowane bedzie jako nielegalne.

T
Sporzadzil: Zatwierdzit:
H Starszy Specjalista
g techmenych etk wodne sk DYREKTOR
ngtr ’J"Ja“:— Soeirte '
H mgr mz, lvona Zaciek
o2 Malearzata Farisda-Olorsh
......... P8 0260, Jolbx... '"3"”ngf3mb§r§mﬁ

(data, podpis) {data, podpis) (data, podpis)




Wojewodzki Zarzad Melioracji

i Urzgdzen Wodnych w Warszawie
Oddzial Warszawa

Inspektorat Otwock z siedziba w Sobiekursku

05-480 Karczew, Sobiekursk 24
tel./fax 22 779-32-86
http:/ /wzmiuw.waw.pl, e-mail: insp.otwock(@wzminw.waw.pl

W/1I0T.4105 T-2.722.152/16 Sobiekursk, dnia 16.06.2016 r.

TECHKAN - WOD
Mirostaw Bienkowski
ul. Polna 22

05-071 Sulejowek

Dotyczy uzgodnienia projektowanej trasy sieci wodociagowej w ul. Polnej w miejscowosci Diuga
Koscielna gm. Halinéw.

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.06.2016 roku, Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen

Wodnych w Warszawie, Oddziat w Warszawie, Inspektorat w Otwocku z siedziba w Sobiekursku informuje:

13

Projektowana trasa sieci wodociagowej koliduje z rowem melioracyjnym J przejscia przez W/W oW
nalezy zaprojektowaé w rurze ostonowej, metoda bezwykopowa, pod jego dnem z zachowaniem
odlegtosci gornej tworzacej rury ostonowej od dna rowu min. 1,0 m i wydluzenia rury ochronnej
poza gérne krawedzie skarpy rowu min. po 1,5 m w kazda strone.

W przypadku niemoznosci zaprojektowania inwestycji z sposéb zapewniajacy jej bezkolizyjnosé
z urzadzeniami melioracyjnymi, dopuszcza sig ich przebudowg, na co zgodnie z ustawa z 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r., poz. 469 ze zm.) nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne
we wlasciwym miejscowo starostwie. Po wykonaniu ewentualnej przebudowy urzadzen
melioracyjnych nalezy przesta¢ do Inspektoratu WZMiUW w Otwocku z siedziba w Sobiekursku
mapg powykonawcza — celem uaktualnienia ewidencji urzadzei melioracyjnych.

Wszelkie straty wynikle z niewtaéciwego prowadzenia robot i ewentualnego uszkodzenia
urzadzenia wodnego obcigza Inwestora.

Integralng cze$cig pisma jest mapa znaniesiong trasg sieci wodociggowej ostemplowana
pieczecia Inspektoratu WZMiUW w Otwocku.

KIEROWNIK I ORATU
WzZMiUWw, ocku

mgr inz. Maria iepurska

Q')azawsze.
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Referat Geodezyjnej Ewidencji OD PIS Miisk Mazowieckl, dn. 11.08.2016 r,
Sieci Uzbrojenia Terenu

w Wydziale Geodezji i Kartografii .

05-300 Mirnsk Mazowiecki ﬁ,

ul, KoSciuszki 3

tel. (025) 759 87 50

zud@powiatminski.pl

zhkups@powiatminski.pl

PROTOKOL NR G.6630.256.2016

z narady koordynacyjnej w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
przeprowadzonej na posiedzeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Minsku Mazowieckim

Lokalizacja obiektu: Halinéw, dzialki nr 205/3, 205/4, 205/5, Dhuga Kofcielna, gm.
Halinéw, dzialki nr 134/1, 119/5, 117, 163, 162/2, 199/1, 366
Przedmiot narady koordynacyjnej: sie¢ wodociggowa

Whnioskodawca: Projektant — Zbigniew Moroz
ul. Powstancéw 15 B m.613, 05-091 Zabki
Data wplywu wniosku: 05.08.2016 1.

Przewodniczaca narady koordynacyjnej: Krystyna Wilk — Kierownik Referatu
Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

| 1. : Imig § Nazwisko
Urzad Miejski w Halinowie p- Agnieszka
05-074 Halindw, ul. Spéidzielcza | Ksigzopolska
Stanowiska/nvagi: Podpls
b‘-& w-mg
| 2.] Qinaczenie podmioty; Imig | Nazwisko
Zaklad Komunalny w Halinowie, p. Aliein-Boguszewsia
05-074 Halindéw, ul. Jézefa Pilsudskiego 77 Yol Sk
S.ranmviskofu;wagi Podpis
461"! WJﬂf d -62&: k




PGE Dystryi:ucja S. A. Oddziat Warszawa
Rejon Energetyczny Minsk Mazowiecki,
05-300 Misk Mazowiecki, ul. Warszawska 218

Imig | Nazwisko
p. Leon Jurek

obeC M - bl POppaY

Stanowiskainvagi:
LS rpe

< 7/ CeRcin
/omm«{w /m?ﬂ oft. %;/ .?L/// il

s ]

Podpis

Polska Spélka Gazownictwa Sp. z 0 .0 .Oddzial w Warszawie
Rejon Dystrybucji Gazu w Jézefowie
05-420 J6zefow, ul. Okrzei 7

Imig i Nazwisko

p. Krzysztof Czuba

Stanowiskohewagi: Podpis
W miejscu skrzyzowanta 2 slecly gazown
wykopy wykona¢ recznle
. pod nadzorem PSG sp. Z 0.0.
[ 51 Oz i Imig | Nazwisko
Orange S.A., 00-105 Warszawa, ul. Twarda 18
Dostarczanie i Serwis Uslug, 02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 160
Y ISOtg \M
Stanowiska/invagi: Podpis
| 6. Imig | Nazwisko

Zarzad Drég Powiatowych w Mirisku Mazowieckim
05-300 Minsk Mazowiecki, ul. Warszawska 219

p. Elzbieta Zgddka

Stanowisko/uwagi: \ Podpis
| 7. O:naczenie podmioty; Imie | Nazwisko

Referat Architektury i Budownictwa w Halinowie
05-074 Halinéw, ul. Spéidzielcza |

p. garol Frgezyk

thoHﬁ'

Aen agel Lo

Stanowisko/nvagi:

BE2 vwhc-

Podpis

Lo I0

Whioskodawca-Projektant

Imig | Nazwisko
p. Zbigniew Moroz

NizxObec M

Stanowisko/inwagi:

Podpis pj

ODPIS

/.



Uwagi wlasne:

W naradzie koordynacyjne;j nie uczestniczyl wezwany przedstawiciel:

0L PKUL.De. ettt
¢ ot KL R e
. A0t Pkt . T e
ot Pk T e

O terminie i miejscu narady powiadomiono przedstawicieli:
*  Pismem G.6631.10.2015 z dn. 10.12.2015 1. — dot. p-ktu 1-7

*  Przez pelnomocnika dn. 05.08.2016 r. — dot. p-ktu 8
* pocztge-mail,............. T —dot. p-ktu ..........l e,
e telefonicznie, ............. e, ~dot. p-ktu ........ T O OnEAG a0 S
W Przewodniczgca Narady Koordynacyjnej:
£ up. hparosiy

Krystyna Wilk
Kigrownik Referatn
Geodezyjne) Evadency Sieci Uizhraiznia Termas
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