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ZAYLACZNIKI

1. Lokalizacja terenu badan, skala 1: 10 000.
2. Mapa dokumentacyjna, skala 1 : 500.

3. Karta dokumentacyjna otworu rozpoznawczego.



1. WSTEP.

Niniejsza opinia wykonana zostala na zlecenie firmy MASKO Sp. z 0.0. (ul. Kombatantow II
Wojny Swiatowej 1, 05-070 Sulejowek). Opracowanie zawiera dokumentacje badan terenowych
wykonanych w celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb projektu budowy odcinka
przewodu wodociggowego w ul. Polnej w Dhugiej Koscielne;.

Niniejszg opini¢ opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, nr 0, poz. 463).

Lokalizacj¢ projektowanego przewodu wodociggowego zamieszczono na mapie topograficznej

w skali 1:10 000 (Zat.1).

2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Projektowang inwestycja jest budowa przewodu wodociggowego w ulicy Polnej w Dlugiej
Koscielne;.

Na obecnym etapie nie s3 znane szczegdly konstrukcyjne projektowanego przewodu
wodociggowego. Szczegdlowe rozwigzania konstrukcyjne (jak réwniez obudowy wykopu) zostang
ustalone m.in. w oparciu o dane zawarte w niniejszej dokumentacji. Orientacyjng lokalizacj¢ (trase)

projektowanej inwestycji przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 (Zat. 2).

3. ZAKRES WYKONANYCH BADAN

W ramach prac terenowych wykonano 2 otwory matosrednicowe (¢ 102 mm) $Swidrem
spiralnym, nierurowane, do glebokosci 2.5 m. tacznie wykonano 5.0 mb wiercen. Zakres
wykonanych badah geotechnicznych zostat dostosowany do stopnia skomplikowania warunkow
gruntowych oraz specyfiki i charakteru projektowanego obiektu. Zakres prac zostat okre§lony przez
Projektanta.

Bezposrednio po wydobyciu urobku, grunt poddawany byt analizie makroskopowej w celu oceny
rodzaju, barwy, uwilgotnienia i stanu gruntu. Badania wykonano zgodnie z wymogami PN/B-
04452:2002 Geotechnika. Badania polowe oraz PN-88/B-04481:2002 Grunty budowlane. Badania
probek gruntu. Miejsce badania zostalo wytyczone metoda domiardw prostokagtnych w oparciu o
szczegOty terenowe. Dokladng lokalizacje punktéw badawczych przedstawiono na mapie

dokumentacyjnej w Zat. 2. Profile wykonanych otworéw badawczych przedstawiono w Zat. 3.

Zleceniodawca: Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podloza gruntowego dla potrzeb projektu
MASKO Sp. z 0.0. budowlanego przewodu wodociggowego w ul. Polnej w Dlugiej Koscielnej.

wykonawca: ARPAGEO s.c.
tel. 603 822 431 data: czerwiec 2016 Strona: 3




4. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Na podstawie wynikow badan terenowych w podlozu projektowane; sieci kanalizacyjnej wyrdzniono 2
warstwy geotechniczne (warstwa geotechniczna charakteryzuje grunty o zblizonych wlasciwosciach
fizycznych i mechanicznych):

e warstwa geotechniczna I — grunty humusowe i grunty przekopowe o migzszosci dostosowanej do
glebokosci utozenia kanalizacji, w sgsiedztwie ktorej bedzie realizowany przewod wodociggowy, o
migzszosci od 2.3 do ponad 2.5m. Grunty przekopowe sa w stanie twardoplastycznym i plastycznym
— stopien plastycznosci [;=0.15+0.35,

e warstwa geotechniczna II — gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym — stopien plastycznosci
[,=0.15+0.25. Grunty tej warstwy zaliczono do grupy B wg PN-81/B-03020, parametry

geotechniczne okreslono dla stanu [;=0.2.

Podczas wykonywania prac, do glebokosci rozpoznania wynoszacej 2.5m p.p.t., nie stwierdzono
obecnosci wody gruntowej w postaci ciagtego poziomu wodonosnego. Woda gruntowa moze pojawic si¢ w
warstwie przypowierzchniowych gruntdow nasypowych a jej obecnos$¢ jak réwniez glebokos$¢ jej
wystepowania bedzie uzalezniona od uksztaltowania stropu gruntéw spoistych (wody zawieszone). Wody
te beda zasilane infiltracyjnie z powierzchni terenu oraz podpigtrzane przez warstwy gruntow spoistych. W
obrebie gruntow spoistych (przekopowych) moga roéwniez wystgpowaé saczenia ktorych obecno$é
stwierdzono na glebokosciach 1.7 i 2.2 m p.p.t.. Glgbokos¢ wystepowania saczen (ich rzedne) oraz ich
intensywno$¢ moze by¢ bardzo zréznicowana i uzalezniona od pory roku i intensywnosci opadow
atmosferycznych. Cechg charakterystyczng tych wod jest pojawianie si¢ ich na zmiennych glebokosciach 1 w
zmiennych intensywno$ciach. Zasadniczy poziom wodd gruntowych wystepuje ponizej warstwy glin

zwatowych. Wody te sa pod napigciem hydraulicznym. Wiercenie wykonywano w okresie suchym.

Wartos$ci wyprowadzone parametrow geotechnicznych wyznaczone na podstawie normy PN-81/B-

03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli zestawiono w Tab.1.

Tabela 1 Wartos$ci wyprowadzone parametrow geotechnicznych

Warstwa | Rodzaj Ip/(I) Parametry gruntowe
gruntu [l y o Cu Mo M inne
[t/m’] ] | [kPa] | [MPa] | [MPa]
1 nN, nB 0.3(0.2-0.3) 1.95* 29%* 1* - -
11 Gp (0.15-0.25) 2.20 18 31 37 49

e do obliczen projektowych nalezy przyjmowac wartosci pomnozone przez wspotczynnik materiatowy
Objasnienia: * - wartos¢ oszacowana
y - cigzar objetoSciowy gruntu powyzej/ponizej zwierciadla wody gruntowey,
. - kgt tarcia wewnetrznego, c, — spojnosc gruntu, M, — modut scisliwosci pierwotnej, M — modut Scisliwosci wtornej.

Zleceniodawca: Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podloza gruntowego dla potrzeb projektu
MASKO Sp. z 0.0. budowlanego przewodu wodociggowego w ul. Polnej w Dlugiej Koscielnej.

wykonawca: ARPAGEO s.c.
tel. 603 822 431 data: czerwiec 2016 Strona: 4




3.
°

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Przedmiotowe przedsiewzigcie, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r ,,w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych” (Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 463), nalezy wstepnie

zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej (ze wzgledu na glebokos¢ wykopu).

Zgodnie z w w/w przepisami, warunki gruntowe w podtozu projektowanej sieci wodociggowe;,
pomimo realizowania wykopu pod przewod wodociggowy w obrebie gruntow przekopowych
powstatych w wyniku uktadania kanalizacji w ul. Polnej, wstepnie nalezy zaliczy¢ do prostych

warunkéw gruntowych.

® Ostatecznie kategori¢ geotechniczng projektowanej inwestycji okresli Projektant.

Projektowany przewo6d wodociggowy posadawiany bedzie w obrebie przekopowych gruntow
spoistych w stanie plastycznym i twardoplastycznym o stosunkowo korzystnych parametrach
odksztatceniowych. Nalezy zaznaczy¢, ze wystepujace w poziomie posadowienia grunty spoiste
moga ulega¢ dalszemu uplastycznieniu w wyniku stagnowania wod opadowych (lub
pochodzacych z saczen $rédglinowych) w wykopie fundamentowym (pogorszenie ich
parametrow odksztalceniowych). W takim przypadku uplastycznione grunty nalezy wymieni¢ na
,chudy beton” lub grunt dobrze zageszczalny.

Do zasypania wykopow moze byC¢ zastosowany grunt naturalny pozyskany w trakcie
prowadzenia prac ziemnych. Zasypywanie wykopu nalezy realizowa¢ warstwami
dostosowanymi do rodzaju gruntu zasypowego oraz uzywanego sprzetu zageszczajacego.
Klasyfikacja przydatnosci gruntow naturalnych (rodzimych) do wbudowywania bedzie
przeprowadzana zgodnie z normami PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania oraz PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Do obliczen projektowanych zaleca si¢ przyjmowanie parametrow geotechnicznych

zestawionych w Tabeli 1.

Zleceniodawca: Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podloza gruntowego dla potrzeb projektu
MASKO Sp. z 0.0. budowlanego przewodu wodociggowego w ul. Polnej w Dlugiej Koscielnej.

wykonawca: ARPAGEO s.c.

tel. 603 822 431 data: czerwiec 2016 Strona: 5
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obiekt: Dtuga Koscielna, ul. Kochanowskiego. _
Dokumentac ja bodan podtoza gruntowego. Jtwor

rzedna: ~113.9 m np.m.
1 data wyk.: 04.062016r,

system wiercenia: zmechanizowany
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UEJASNIENIA

Wilgotnosc: Wodle. w otworach: Inne oznaczenia Rodza je probek:

mw — moto wilgotny /¥ - swobodne zwierciaoto wooly + - z dodatkiem NNS - o nienaruszonej strukturze

w — wilgotny - ustabilizowane zwierciadto wody // = przewarstwione NW - o naturalnej wilgotnosci

m - mokr / - nha pograniczu NU - o naturalnym uziarnieniu

Y - nawiercone zwierciacdto wody CH - do analiz chemicznych
nw — nawodniony
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