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Projekt Wykonawczy - Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie
grawitacyjno-pompowym w miejscowosci Okuniew, gmin Halinow
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Projekt Wykonawczy - Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie
grawitacyjno-pompowym w miejscowosci Okuniew, gmin Halinow

Opis techniczny

do projektu wykonawczego — Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-

pompowym w miejscowosci Okuniew, gmina Halinow.

1. Podstawa opracowania:

Podstawa opracowania sg nastgpujace dokumenty:

Umowa nr Nr 3420-20/129/2007 z dnia 26.09.2007r pomigdzy Gming Halindw
a Geokart — International sp. z 0.0. w Rzeszowie ul. Wita Stwosza 44

Mapy do celéw projektowych opracowane na podstawie zaktualizowanych map
zasadniczych, przyjetych do zasobu Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Minsku Mazowieckim.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U. 2006r. nr 156
poz. 1118,

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Halinéw,

Opinia Zespotu Dokumentacji Projektowej w Minsku Mazowieckim nr ZUDP-
247/2009 z dnia 02.04.2009 r,

Opinia Zespotu Dokumentacji Projektowej] w Minsku Mazowieckim nr ZUDP-
256/2012 z dnia 26.04.2012 1,

Decyzja — Pozwolenie wodno-prawne,

Dokumentacja geotechniczna,

Polskie Normy powotane w przepisach techniczno — budowlanych,

Wizja lokalna w terenie

Charakterystyka obiektu budowlanego

2.1.

Rodzaj obiektu budowlanego

Projektem obj¢ta jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-

pompowym wraz z przylaczami oraz zasilaniem elektrycznym przepompowni Sciekéw w
miejscowosci  Okuniew, gmina Halinow. Jest to inwestycja, ktérej zadaniem jest
uporzadkowanie gospodarki wodno-§ciekowej w gminie. Zadanie to ma szczegdle
znaczenie ze wzgledu na walory krajobrazowe tego terenu i potozenie tej miejscowosci
w bezposrednim sasiedztwie rzeki Diuga.

2.2.

Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej

w systemie grawitacyjno-pompowym dla miejscowosci Okuniew, gmina Halindw tak, aby
zapewnic:

ochrong czystosci wod powierzchniowych i podziemnych oraz ochrong gleby poprzez
odbior i transport sciekow bytowo-gospodarczych z gospodarstw wiejskich szczelnymi
kanalami do oczyszczalni Sciekow,

ochrong czysto$ci powietrza, oddziatujacego w zasadniczy sposob na otoczenie,
poprzez likwidacje fetoru, bedacego skutkiem dotychczasowej prowadzonej gospodarki
Sciekowej tj. istniejacych nieszczelnych i przestarzatych bezodptywowych zbiornikdéw

$ciekowych tzw. szamb.
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Projekt Wykonawczy - Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie
grawitacyjno-pompowym w miejscowosci Okuniew, gmin Halinow

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przylaczami oraz zasilaniem elektrycznym przepompowni S$ciekow w miejscowosci
Okuniew Gmina Halinéw.

2.3. Lokalizacja obiektu budowlanego

Biorac pod uwage istniejacy oraz w okresie perspektywicznym stan zabudowy jak
réwniez wysokosciowe uksztaltowanie terenu, projektuje si¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej
w ukladzie grawitacyjno — pompowym z 1 przepompownig sciekdOw oznaczonymi na mapie,
jako P3 w zbiorniku z betonu Dn2000mm.

Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowosci Okuniew przebiegal
bedzie obok istniejacej zabudowy przy granicach dziatek, w obrgbie i poboczach drég
gminnych, drég powiatowych, drog wojewodzkich a takze przez tereny zamknigte.

Przebieg trasy projektowanej sieci pokazany w czg¢sci rysunkowej opracowania.

2.4. Stan istniejqcy

Na terenie w/w miejscowos$ci brak jest kanalizacji sanitarnej i nie ma uporzadkowanej
gospodarki sciekowej. Scieki z poszezegdlnych gospodarstw wiejskich odprowadzane sg do
przydomowych szamb, zbiornikdw wybieralnych o réznej konstrukcji i jakosci lub tez
nierzadko do przydroznych rowow i ciekéw wodnych. Istniejace kanaly oraz urzadzenia
oczyszczajace $cieki nie przedstawiaja wigkszych wartosci majacych na celu ochrong
srodowiska gruntowego i atmosferycznego. Taki stan sanitarny stanowi zagrozenie, dla
jakosci wdd powierzchniowych i podziemnych.

W zakresie istniejacego uzbrojenia terenu na trasach projektowanej sieci kanalizacyjnej
wystepuje zbiorcza sie¢ wodociagowa, sie¢ gazowa, sie¢ teletechniczna kablowa, sieé
elektryczna napowietrzna i kablowa oraz krotkie odcinki kanalizacji sanitarnej zagrodowe;
tj. przykanalikow od budynkéw do szamb. ; -

W chwili obecnej teren przeznaczony pod budowg kanalizacji posiada pelng zabudowe
mieszkalng i gospodarcza.

2.5. Polozenie i morfologia

Omawiany obszar dotyczy miejscowosci Okuniew, administracyjnie przynaleznej do
gminy Halinéw, powiatu minskiego oraz wojewodztwa mazowieckiego.

Pod wzgledem morfologicznym opisywana trasa kanalizacyjna przebiegac¢ bedzie przez
teren terasy nadzalewowej rzeki Dluga oraz na wysoczyzZnie plejstocenskiej. Teren badan
jest w miarg ptaski, lekko pofalowany.

Pod wzgledem geograficznym obszar badan nalezy do Rowniny Wolominskiej. Roéwnina
Wotomifiska, jako cze$é Niziny Srodkowomazowieckiej lezy na wschod od Kotliny
Warszawskiej 1 na potudnie od Doliny Dolnego Bugu, zajmujac powierzchni¢ okoto 1920
km?. W podlozu réwniny w jej czeéci zachodniej wystepuja ily wstegowe, stanowiace
surowiec dla cegielni. Rownina wznosi si¢ tagodnie w kierunku poludniowo-wschodnim ku
wysoczyznie Katuszynskiej, z ktérej splywaja doptywy Narwi i Bugu: Struga, Czarna,
Rzadza, Osownica i Liwiec.

Dla potrzeb projektu budowy sieci kanalizacyjnej wykonano Dokumentacje
Geotechniczng, stanowigcg zalacznik do projektu.
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Projekt Wykonawczy - Budowa kanalizacyi sanitarnej w systemie
grawitacyjno-pompowym w miejscowosci Okuniew, gmin Halinéw

2.6. Lokalizacja obiektu budowlanego

W wyniku analizy istniejacego stanu zabudowy oraz wysokosciowego uksztaltowania terenu

i

wymagan technicznych projektuje si¢ dla miejscowosci Okuniew uklad sieci

kanalizacyjnej w systemie grawitacyjno — ciSnieniowym z 1 przepompownia P3.

3.1

Ulice wchodzace w zakres opracowania posiadaja nawierzchni¢ bitumiczna, zwirowa
oraz gruntowa.

Dodatkowo projektuje si¢ takze przylacza w pasie drogowym oraz na terenie prywatnych
posesji (pozostawiono studzienke kanalizacyjna na posesji badZ doprowadzono przyltacz
bezposrednio do budynku)

Przebieg trasy projektowanej sieci wg zalagczonych map.

Siec¢ kanalizacji sanitarnej

Schemat projektowanej sieci kanalizacyjnej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowana zostata w ukladzie grawitacyjno— pompowym
z 1 przepompownig sciekow zlokalizowana w miejscowosci Okuniew na dziakce:

— P3ul. 1-go Maja, dziatka o nr ewid. 1787,
Schemat transportu sciekow projektowanymi pompowniami.

P3
!
Do sieci kanalizacyjnej Etap I
!
istniejqca kanalizacja w Sulejowku
(ul. Poligonowa)

|

oczyszczalnia sciekow w Sulejowku

3.2.  Bilans sciekéw

[lo§¢ odprowadzanych $ciekow obliczono na podstawie danych demograficznych
podanych przez Urzad Miejski w Halinowie oraz w oparciu o ,,Wytyczne do obliczania
zapotrzebowania wody w wiejskich jednostkach osadniczych” a takze dane bilansowe
zawarte w ,,Koncepcji programowo — przestrzennej kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni
Sciekéw dla miejscowosci Okuniew”- wykonanej w roku 2000 na zlecenie UM Halinéw.

Przewidziana ilo$é $ciekow; ' ‘

Qgra = 2000M +150dm3/Md =300m>/d - obecnie

Qgrd = 4000M -150dm3/Md =600m>/d — docelowo

Przyjeto, ze ilos¢ sciekow odpowiada ilosci wody zuzytej dla celéw bytowo -
gospodarczych mieszkancéw w gospodarstwach domowych. W obliczeniach przyjeto
wspodtczynniki nierownomiernosci oraz $rednie zuzycie wody wg ponizszych danych:

qsr- srednie dobowe zuzycie wody na mieszkanca, przyjeto 90 [1/d]
Nd- wspotczynnik nierownomiernosci dobowej dla gospodarstw przyjeto, 1,4
Nh- wspétczynnik nierownomiernosci godzinowej dla gospodarstw przyjeto, 1,9
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Dotyczy zmiany typu zaprojektowanych rur i ksztaltek

W Projekcie zaprojektowano rury 1 ksztattki typ PVC-U, SN 12, SDR 34, SLW 60 i
podano grubosci $cianek rur:

- dla $rednicy rury ¢ 160 grubos¢ $cianki 5,5mm

- dla $rednicy rury ¢ 200 grubo$¢ Scianki 6,6mm

Dla tych rur SDR wynosi 30. W zwiazku z powyzszym zmienia si¢ typ rur i ksztattek
na PVC-U, SN 12, SDR 30, SLW 60.

Rury i ksztaltki tego typu bedq montowane tylko w pasie drogi wojewddzkiej.

W pasach pozostatych drég /powiatowych i gminnych/ nalezy stosowac rury i ksztattki
typ PVC-U SN&, SDR 34. W mysl art. 36a Prawo Budowlane zmiany powyzsze to
nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkow
pozwolenia na budowe i nie wymagajg uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na
budowe.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE RURIKSZTALTEK TYPU SN8
- Typ - SNS8, SDR 34, SLW60,

- Srednica - od Dn 160 do Dn 200,

- Grubos¢ Scianki: Dn 160x4,7mm; Dn 200x5,9mm,

- Rury: bezkielichowe,

- Montaz: Na zlgczki dwukielichowe,

- Ksztaltki: SN8, SDR 34,

- Uszczelka: Din-lock,

- Material: PVC-U utwardzony niezmi¢kczony,

- Powierzchnia rury: gladka, lita. ' ,

/]
Andrzej Gfaﬂski

/ _A

Vpr bud. SEASFHTS a-722/93

T pEMNI51/03
MAZ/15/2855/0



Projekt Wykonawczy - Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie
grawitacyjno-pompowym w miejscowosci Okuniew, gmin Halinéw

Przy studzienkach betonowych nalezy zastosowaé systemowe przejscia szczelne SNEB
SDR34 SLW60 wyposazone w nastawne kielichy do podlaczen rur kanalizacyjnych,
umozliwiajace regulacj¢ $rednic DN160 i DN200, sferycznie — w kazdym kierunku min.
11°. Szczelno$¢ min. 2,5 bara. Przejscia szczelne musza posiada¢ Aprobate Techniczng ITB.

Dhugosci sieci [m] (sie¢ glowna + przylacza) wedlug zlewni przedstawiono w tabeli
ponizej.

z’lewn¥a \ P3
srednica
Dn200 2558,50
Dn160 1139,50

tloczny 315,5
(Dn90)
przylacze
wod. Dn32 10,6

Zalozenia projektowe i parametry techniczne

kanaty grawitacyjne z rur PCV typ SNIE SDR34 o $rednicy:
Dn200x6,6mm L=7206,50 m,
Dn160x5,5mm  L=3349,0 m,
w tym:
» sie¢ gldéwna — L=6684,0m
> przylacza — taczna ilos¢309 szt.
za$lepka Dn160 — taczna ilos¢ 300 szt.
za$lepka Dn200 — tgczna ilos¢ 15 szt. _ ‘
min. spadek na sieci 0,5%, spadek na przylaczu 1,5%
studzienki kanalizacyjne betonowe Dn1200mm do inspekcji z dna studzienki, taczna
ilos¢ 164szt, w tym:
studnie betonowe rewizyjne na rurociggach grawitacyjnych - 157 szt.
studnie betonowe rewizyjne kaskadowe - 5szt.
studnie betonowe rozprezne — 1szt,
studnie betonowe rewizyjne na rurociggach ttocznych - 1 szt,
studzienki kanalizacyjne z tworzywa PVC-U o $rednicy Dn 400mm do inspekcji z
terenu, taczna ilo$¢ 335 szt
przepompownie $ciekow P3 w zbiorniku z betonu Dn2000mm,
komory zasuw na rurociggu grawitacyjnym betonowe Dn 1200mm taczna ilo$¢ 1 szt
komory zasuw na rurociggu ttocznym betonowe Dn 1600mm Iaczna ilo$é 1 szt
— wilazy zeliwne typu D400 dla studzienek betonowych Dn1200m - 153 szt.,
wlazy zeliwne typu D400 dla studzienek z tworzyw sztucznych Dn400m - 212 szt
wlazy zeliwne typu A15 dla studzienek betonowych Dn1200m - 11 szt.,
wlazy zeliwne typu A15 dla st. z tworzyw sztucznych Dn400m - 123 szt.,
przewody ttoczne z rur cisnieniowych PE100 SDR17 PN10 o $rednicy:
Dn90x5,4mm, L=315,5m

|

rury ochronne zaktadane na gazociagu:
rury PE SDR17 Dn200x11,9 - taczna ilos¢ L=19,0m
rury PVC klasa N Dn250x6,2 - Iaczna ilos¢ L=313,0m
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rury PVC klasa N Dn315x7,7 - laczna ilo$¢ L=406,50m
— rury ochronne typ Arot Dnl110mm L=3,0m, Iaczna ilo$¢ 212 szt.

\C’EQHY CHARAKTERYSTYCZNE RUR I KSZTALTEK TYPUST\I 12

Typ: - SN 12, SDR 34, SLW 60, o

Srednice: - 0d-DN 160 do DN 200, ~

Grubo$é $cianki: DN 160 x 5,5mm; DN 200 xﬁ,6mm,

Rury: bezkielichowe -

Montaz: - na zlgczki dwuklehchowe,

Ksztattki: - SN 12, SDR 34, — ™

Uszczelka: - wargowa zmtegrowana W klellchu z pierScieniem z polipropylenu,

P

olejoodporna. -

Materiat: ~ PCV U utwardzony mezmlgkczony, B “

Pp,WIelzchnla rury: - gladka, lita. N
\

System kanalizacyjny SNE SDR34, na ktory skladaja si¢ rury i ksztaltki majq
zwigkszona grubos¢ Scianki i dysponuja wigksza sztywnoscia obwodowa. Rury maja
gladkie konce i razem z wewnetrznym progiem dwukielichowych zlaczek tworza gladki i
wolny od przesuni¢g¢ kanal. Konstrukcja progu w zlgczkach dwukielichowych oferuje
monterowi dodatkowa pewno$¢ podczas ukladania. Odglos uderzenia konca rury w prog
ztaczki jest wyraznie styszalny podczas przesuwania i sygnalizuje prawidlowy montaz a co
za tym idzie bardzo dobra szczelnos¢. Szczelnos¢ rur i ztaczek zapewnia rowniez ochrong
przed wnikaniem korzeni. Dodatkowo zlaczka dwukielichowa zapewnia kompensacje
przewodu.

3.4.  Prace wstepne

Przed przystapieniem do budowy sieci kanalizacyjnej nalezy wskazaé repery robocze
oraz wytyczyé w terenie przez uprawnionego geodete trase sieci kanalizacyjnej z
zaznaczeniem studzienek. Nalezy takze dokonaé¢ przekopdéw kontrolnych w miejscach
skrzyzowan proj. kanalizacji z istniejacym uzbrojeniem w celu okreslenia rz¢dnych ich
posadowien pod nadzorem administratora istniejacych urzadzen.

3.5. Roboty ziemne

3.5.1. Wykopy

Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ recznie
w 30% i mechanicznie w 70% w zaleznoSci od uzbrojenia terenu zgodnie z PN-B-
06050/1999 i PN-B-10736/1999. W poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy roboty ziemne
prowadzi¢ r¢cznie pod nadzorem administratora, operatora uzbrojenia.

Wykopy liniowe i jamiste w gruntach nawodnionych w zaleznosci od powierzchni
wykopu (glebokosci) i charakteru gruntow nalezy umocni¢ wypraskami stalowymi badz
grodzicami GZ-4. Glebokosci wykopdéw - zgodnie z rysunkami utozenia rur kanatowych.

Przy zblizeniach do budynkéw lub przeszkod terenowych przewiduje si¢ wykonanie
wykopow o $cianach pionowych umocnionych przez oszalowanie petne.

Przed rozpoczgciem robot wykopy jamiste zabezpieczy¢ $ciankami szczelnymi typu G62,
na glebokos$¢ 2m ponizej planowanego wykopu. Majac na uwadze zmniejszenie naprezen
wewngtrznych wystepujacych w $ciankach spowodowanych parciem czynnym gruntu
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zastosowac nalezy rozpory z profili stalowych na glebokosci 2m liczac od poziomu terenu.
Nastepnie przystapi¢ do obnizenia poziomu wody przy zastosowaniu iglofiltrow.

Jesli glebokos¢ wykopu osiagnie 1m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscia
(wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
przekraczaé 20m.

Ulozenie kanatow sanitarnych projektuje si¢ na podsypce. Grubos¢ i rodzaj podsypki

uzalezniona jest od poziomu wody gruntowej i wynosi:

— 20 cm podsypki zwirowej z 1 rzedem rur drenarskich przy odwodnieniu wykopow
za pomocy igtofiltréw i dodatkowo drenazu,
— 10 cm podsypki zwirowej przy stosowaniu odwodnienia za pomoca iglofiltrow,
— 20 cm podsypki zwirowej z 1 rz¢dem rur drenarskich przy odwodnieniu wykopow
za pomocg drenazu,
— 10 cm podsypki wyrownawczej w przypadku wykopu suchego.

Dno wykopu wyprofilowa¢ zgodnie z zaprojektowanym spadkiem. Budowe kanatu

nalezy prowadzi¢ od jego najnizszego punktu.

Na odcinkach trasy projektowanego kolektora przecinajacego istniejace ciagi ko-
munikacji samochodowej i pieszej, niezbgdne jest ograniczenie ruchu oraz wykonanie
objazdéw i ktadek dla pieszych. Miejsca te nalezy zabezpieczy¢ i oznakowal tabliczkami
informacyjnymi i znakami drogowymi.

Przy wykonywaniu wykopow nalezy zachowaé minimalne odlegtoéci poziome od:

— stupéw telefonicznych - 1,5 m

— shupoéw energetycznych linii napowietrznych 0,4kV - 2,0 m

— shupdw energetycznych linii napowietrznych 15kV - 5,0 m

— shupow energetycznych linii napowietrznych 110kV - 5,0 m

— kabli telefonicznych - 1,0 m

— kabli energetycznych - 1,0 m

— gazociagow - 1,5 m

— wodociagu - 2,0 m -

— budynkow przy gleb. kanat. do3m -3,0m

— budynkow przy gleb. kanat. do 5m - 5,0 m

— drzew-2,0m

3.5.2. Odwodnienie wykopow

Odwadnianie wykopdéw uzaleznione jest od poziomu wody gruntowej. W przypadku
potrzeby obnizenia poziomu wod gruntowych o ponad 1,5 m przyjeto odwodnienie za
pomoca podwdjnego uktadu: igtofiltrow wplukiwanych w grunt oraz za pomoca drenazu z
rur Dn113mm ukladanego w warstwie podsypki zwirowe;j.

W przypadku potrzeby obnizenia zwierciadla wody o mniej niz 1,5m i wigcej niz 0,5m,
przyjeto odwodnienie za pomocg iglofiltrow.

W przypadku zwierciadla wody ponizej 0,5m nad dnem wykopu, odwodnienie
realizowaé za pomoca drenazu z rur Dnl13mm ukfadanego w warstwie podsypki zwirowe;j.

Do zbierania zdrenowanych wod zastosowac studzienki zbiorcze 500 mm o wysokosci
Im. Wode wypompowywa¢ z wykopu za pomoca pomp spalinowych.

Wode z wykopow po przetrzymaniu w osadnikach nalezy odprowadzi¢ do istniejacej
kanalizacji deszczowej lub najblizszego rowu.

Orientacyjny poziom wody gruntowej przedstawiono na profilach podluinych w
projekcie architektoniczno-budowlanym jaki i w projekcie wykonawczym.
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UWAGA:

Z pasa budowlano-montazowego nalezy zebra¢ warstwe humusu grubosci 20cm. Zebrany
humus nalezy skladowaé¢ w pasie budowlano-montazowym wzdhuz jego granicy. Po
zakonczeniu robot budowlano-montazowych humus zostanie rozplanowany w pasie robot.

3.6. Obiekty na sieci kanalizacyjnej

3.6.1. Studzienki na sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

W celu inspekcji sieci kanalizacyjnej projektuje si¢ studzienki kanalizacyjne przelotowe
i potaczeniowe zlokalizowane na odcinkach prostych, zmianach kierunku oraz w
miejscach doptywdw bocznych sieci.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem i przysztym Uzytkownikiem projektuje sie
studzienki rewizyjne z rur z tworzywa sztucznego o Srednicy @400 mm niewlazowe do
inspekcji z poziomu terenu zgodnie z normg PN-EN 476:2001 ,Wymagania ogolne
dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej”, oraz betonowe
?1200 mm wilazowe do inspekcji z poziomu dna studzienki zgodnie z norma PN-EN
1917:2004 (a takze PN-EN 1917:2004/AC:2009) ,,Studzienki wlazowe i niewlazowe z
betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wioknem stalowym i zelbetowe”.

Na koncowkach, w miejscach polaczen projektowanych kanaldw sanitarnych oraz
w odstepach ok. 50 m zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe o $rednicy Dn1200 mm.

Do wlaczenia przylaczy domowych do kanalu zbiorczego na odcinkach pomigdzy
studniami rewizyjnymi, zaprojektowano studzienki inspekcyjne PVC-U Dn400 mm,
wykonanych z litego materialu. Studzienki musza by¢ wyposazone w gumowsa uszczelke
wargowa zintegrowana w kielichu z pier§cieniem z polipropylenu oraz nastawne kielichy
do podiaczen rur kanalizacyjnych umozliwiajacych regulacj¢ srednic Dnl60 i Dn200,
sferycznie — w kazdym kierunku min 11°. o

Podlaczenie przylaczy domowych do studni inspekeyjnych przyjeto na dno (odgalezienie
typowe z kinety) lub powyzej kinety za pomoca przylacza siodlowego o sztywno$ci min
SN12 z przegubem kulowym umozliwiajacym regulacje sferycznie w kazdym kierunku
min 11° montowang w plaszczu rury litej. Otwor do zamontowania wkiadki nalezy wyciac
przy pomocy specjalnej wyrzynarki.

Obiekty stosunkowo glebokie (zwlaszcza o glgbokosci przekraczajacej 3,0m)
posadowione w nawodnionym gruncie powinny posiada¢ ubijang warstwami obsypke z
piasku stabilizowanego cementem.

Maksymalna odlegtos¢ pomigdzy studzienkami nie powinna przekracza¢ 50 m.

Studnie kanalizacyjne betonowe projektuje si¢ z prefabrykowanych elementow
betonowych z betonu klasy >C35/45, o stopniu wodoszczelnosci W12, nasigkliwosci <5%
(norma europejska dopuszcza 6%), mrozoodpornosci F150 w wodzie i F30 w roztworze
NaCl. Potaczenia krggdw za pomoca uszczelek klinowych.

W  przypadku studni rewizyjnych i inspekcyjnych realizowanych w drogach
o nawierzchni gruntowej, po ich wykonaniu teren wokot studni nalezy utwardzi¢ poprzez
wykonanie plyty betonowej z betonu C12/15. Dla studni rewizyjnych wymiary ptyty
betonowej wynosza Dn2,0x0,15m. Dla studni inspekcyjnych wymiary plyty wynosza
Dn1,0x0,15m.

W przypadku studni rewizyjnych i inspekcyjnych realizowanych w drogach o
nawierzchni bitumicznej nie jest wymagane wykonanie ptyty betonowej, a gore wilazu
studni nalezy zlicowaé z niweleta jezdni. Zaprojektowane studnie rewizyjne i inspekcyjne
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posiadaja mozliwo$¢ kilku centymetrowej regulacji wysokosciowej, umozliwiajacej w
okresie docelowym, przy realizacji nawierzchni, dostosowanie wysokosci studni do
niwelety jezdni.

Przykrycie studzienek:

Uwzgledniajac klasy obcigzen i parametry techniczne zwienczen zawarte w normie PN-
EN124:2000 (Zwienczenia wpustoéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego) dobrano nastgpujace konstrukcje przykry¢ proj. studzienek:

e studzienki z tworzyw sztucznych DN400 mm

— w terenach zielonych, gruntach ornych itp. - pokrywa zeliwna klasy dostosowanej do
rodzaju podioza (A15) ulozona na rurze teleskopowej (konstrukcja ,,ptywajaca”
nieprzenoszaca obcigzen na trzon studzienki i jej podiaczenia),

- w nawierzchniach utwardzonych tj. drogach, parkingach, podjazdach itp. - pokrywa
zeliwng klasy dostosowanej do rodzaju podloza klasy D400 ulozona na rurze
teleskopowej (konstrukcja ,,plywajaca” nieprzenoszaca obcigzen na trzon studzienki i
jej podtaczenia).

e studzienki betonowe DN1200 mm

— w terenach zielonych, gruntach ornych itp. - wlazem kanalowym zeliwnym @600mm
klasy A15 na pokrywach zelbetowych nastudziennych,

— w nawierzchniach utwardzonych tj. drogach, parkingach, podjazdach itp. - wlazem
kanatowym zeliwnym @#600mm klasy D400 na pokrywach zelbetowych nastudziennych
i pier§cieniach odcigzajacych.

3.6.2. Studzienki rozprezne

Na studzienki rozpr¢zne na koncach rurociaggéw tlocznych z pompowni adaptowano
studzienki kanalizacyjne betonowe Dn1200mm. Wlaczenia do studni rozprgznej sa od 100°
do 180°. Na wlocie do studni rozpr¢znej zamontowano deflektor z stali nierdzewnej
kwasoodpornej. W celu ograniczenia ilosci odoréw emitowanych ze studni przewidziano
biofiltry typu KSBF. Czas pracy w zaleznosci od zanieczyszczenia i warunkdéw pracy
wynosi od 3 — 7 lat, po tym okresie wkiad filtra powinien zosta¢ kompostowany i
zastapiony nowym wkladem.

3.6.3. Studzienki rewizyjne na rurociqgu tocznym kanalizacji sanitarnej.

" Dla celéw prawidlowej eksploatacji rurociagu tlocznego (konserwacja, prace remontowo-
awaryjne) przewiduje si¢ umieszczenie studzienek rewizyjnych, betonowych o $rednicy
Dn1200mm.

3.7.  Roboty montazowe

3.7.1. Montaz rur

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng nalezy wykonaé¢ w systemie rur bezkielichowych
laczone na zlaczki dwukielichowe i ksztattek z tworzywa sztucznego PVC typu SN12
SDR34 o $rednicy Dn200mmx6,6mm oraz Dnl60mmx5,5mm. Przewidywana laczna
dhugos¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej objgta niniejszym opracowaniem:

Dn200x6,6mm L=7206,50 m,
Dnl160x5,5mm [=3349,0 m,
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Przewody z PVC mozna montowaé przy temperaturze otoczenia od -10°C do 30°C,
jednakze z uwagi na zmniejszona elastyczno$¢ tego materialu w niskich temperaturach,
zaleca si¢ wykonywaé polaczenia w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Odnosi si¢ to
w szczegolnosci do taczenia elementéw z PVC z elementami z innych materiatéw.

Sposéb montazu przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow
zgodnie z dokumentacja techniczng. Opuszczanie i ukladanie przewodu na dnie wykopu
moze si¢ odbywac dopiero po przygotowaniu podtoza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga
mie¢ uszkodzen, oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do
rur tymczasowych zamknig¢ w postaci zaslepek, korkdw itp.

Rury mozna opuszczaé¢ do wykopu rgcznie. Ukladanie odcinka przewodu moze odbywac
si¢ na przygotowanym podtozu. Podloze profiluje si¢ w miar¢ ukladania przewodu, a grunt
z podloza wykorzystuje si¢ do stabilizacji ulozonej juz czesci przewodu poprzez
zaggszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwrdcié uwage na to, aby osie
taczonych odcinkow przewodu pokrywaty sig.

Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, w co
najmniej 1/4 jego obwodu. Zlacza powinny pozosta¢ odstoniete, z pozostawieniem
wystarczajacej wolnej przestrzeni po obu stronach polaczenia, do czasu przeprowadzenia
proby na szczelno$¢ przewodu.

Przewody sieci kanalizacyjnej ttocznej od pompowni projektuje si¢ z rur ci$nieniowych
PE o $rednicy 90x5,4mm PE 100 SDR 17; PN10

Laczna dtugos¢ kanalizacji ttocznej objgtej niniejszym opracowaniem:

—  Dn90x5,4mm, [.=315,5m

Przewody z PE nalezy zgrzewaé doczotowo lub elektrooporowo.

Zgrzewanie czotowe polega na taczeniu czesci (rura/zlaczka, rura/rura, ztaczka /zigczka)
przez nagrzanie koncoéwek do wlasciwej temperatury i1 dociénigcie, bez stosowania
materialu  dodatkowego. Grubos$¢ S$cianek laczonych elementéw winny ze soba
korespondowac¢; taczy¢ mozna tylko czesci z tej samej klasy cisnienia. Strefe zgrzewania
nalezy chroni¢ przed niekorzystnym wplywem czynnikéw atmosferycznych takich jak
mgla, deszcz, $nieg lub wiatr. Zgrzewanie mozna prowadzi¢ przy temperaturze powyzej
0°C do 45°C. Przy temperaturach ponizej 0°C lub powyzej 45 C nalezy podjaé¢ odpowiednie
$rodki w celu zapewnienia wlasciwej temperatury w strefie zgrzewania.

Zgrzewanie elektrooporowe jest metoda taczenia rur PE z zastosowaniem ksztaltek
wyposazonych w integralne elementy grzewcze. Ksztaltki mufowe uzywane sa do
potaczenia rur magistrali gtdéwnej, a ksztattki siodlowe do podlaczenia przytaczy.

Laczone rury muszg by¢ najpierw odpowiednio przygotowane poprzez usunigcie
zewnetrznej warstwy na glebokosci ok. 0.2 mm. Nastgpnie rura i ksztaltka sa
unieruchamiane za pomoca zacisku, aby zapobiec przemieszczaniu. Za posrednictwem
zgrzewarki elektrooporowej przekazywane jest napigcie do koncowek ksztattki.

Prad elektryczny przeplywajacy przez przewody powoduje roztopienie polimeru
i stopienie ksztattki z rurg. Po zakonczeniu zgrzewania polaczenie jest ochladzane, a na
koniec zdejmowane sg zaciski unieruchamiajace.

W trakcie prowadzenia rob6t budowlano - montazowych nalezy przestrzegaé przepisdOw
BHP glownie dotyczacych prowadzenia robdt w rejonie wystgpowania sieci elektro-
energetycznych. Nalezy opracowal szczegdtowy harmonogram wylaczen sieci elektro-
energetycznych i uzgodni¢ go z PGE Dystrybucja Warszawa — Teren Sp. z 0.0., Rejon
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Energetyczny Otwock, dotyczy to odcinkow gdzie odleglo$¢ migdzy sprz¢tem budowlano-
montazowym a linig elektro-energetyczna jest mniejsza od wymaganej przepisami.

3.7.2. Bloki podporowe

Zastosowanie blokow podporowych w budowie rurociagéw z rur PE wynika z
zastosowania elementow z zeliwa oraz armatury (trdjniki, zasuwy, zawory). Dla tych
warunkéw bloki podporowe maja za zadanie wyrdéwnanie parcia na podtoze w dnie
studzienki wynikajace ze znacznej roznicy cigzaru pomiedzy rurami z PE a armatura. Bloki
podporowe wykonaé¢ z betonu C12/15. Bloki nalezy odizolowa¢ od przewoddow tlocznych
poprzez natozenie powlokowych izolacji mineralnych.

3.7.3.  Montaz pompowni sciekow

Producent i dostawca przepompowni dokona montazu wyposazenia wewngtrznego
pompowni i rozruchu pomp po uprzednim posadowieniu zbiornika na budowie przez
Wykonawce Robét.

Przy posadowieniu zbiornika pompowni nalezy przewidzie¢ prace zwigzane z :

— wykonaniem wykopu pod zbiornik i wylaniem ewentualnego fundamentu
— zapewnieniem dzwigu na czas roztadunku obudowy pompowni

— odwodnieniem wykopu i komory pompowni przed montazem

— ulozeniem przewodu zasilajacego szafe sterownicza pompowni

— ulozeniem przewodu pomigdzy szafa sterownicza a pompownig

— wykonaniem fundamentu pod szafk¢ sterownicza

— zasypaniem wykopu i uporzadkowaniem terenu woko6t pompowni

4. Przepompownie sciekow

4.1.  Schemat projektowanej sieci kanalizacyjnej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowana zostala w uktadzie grawitacyjno — pompowym
z 1 przepompownig Sciekow P3, zlokalizowanymi w miejscowosci Okuniew.

Scieki z pompowni P3 odprowadzane beda do pompowni z etapu I (P2) a stamtad do
pompowni zbiorczej P4. Scieki z pompowni P4 beda odprowadzone do istniejacej
kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ci Sulejowek (ul. Poligonowa).

Zadaniem projektowanych urzadzen jest przepompowanie Sciekoéw z nizej usytuowanych
rejonow miejscowosci do projektowanej kanalizacji sanitarnej usytuowanej na wyzszych
poziomach.

Schemat transportu sciekow projektowanymi pompowniami.

P3
!
Do sieci kanalizacyjnej Etap I
!

istniejqca kanalizacja w Sulejowku
(ul. Poligonowa)
!

oczyszczalnia Sciekow w Sulejowku
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4.2.  Pompownie sieciowe

Przewidziano pompownie $ciekow zbiornikowe, z pompami zatapialnymi pracujacymi
naprzemiennie. Zaprojektowane pompownie nie wymagaja strefy ochronne;.
Zaprojektowano zbiorniki pompowni z betonu o $rednicy Dn2000mm.

Przepompownia P4, PS5 oraz P6 posiadaja korpusy typu przejezdnego gdyz sa
usytuowane w ciggach komunikacyjnych.

Przepompownie wyposazone bgda w pompy pracujagce naprzemiennie — jedna pracuje,
a druga w tym czasie jest schtadzana, za$§ w nastgpnym cyklu nast¢puje zmiana kolejnosci
pracy pomp. W wypadku awarii jednej pompy, druga pompa automatycznie przejmuje jej
zadanie ipraca przepompowni do czasu naprawy pompy uszkodzonej przebiega bez
widocznych skutkéw zewngtrznych tej awarii.

Zaprojektowano siedem przepompowni Sciekéw skladajacych si¢ z nastepujacych
elementow:

— korpusu betonowego,

— pomp zatapialnych

— orurowania i armatury z oprzyrzadowaniem hydraulicznym i mechanicznym,

— lacznikéw plywakowych i sondy hydrostatycznej zwanych dalej regulatorami
poziomu,

— instalacji elektrycznej,

— szafy sterownicze;j.

4.2.1. Rozwiqzania konstrukcyjne:

Zbiornik:
Material: beton,

Typ:
= nieprzejezdny — pompownia P3

Calkowita wysokos$¢ zbiornika
P3 = H, = 5,92m,

Wewn. $rednica zbiornika
P3 -D,, =2,0m,

Korpusy przepompowni stanowig zbiorniki o Srednicy Dn 2000
zbetonu K01pus betonowy dostarczany jest na plac budowy, " olityczs =
FotoSZezZe . Wszystkie przejscia instalacyjne wykonywane sa, jako szczelne
Korpus pompowni zamknl@ty jest pokrywa betonowa z odpowiednio uksztaltowanymi
otworami eksploatacyjnymi, na ktérych zamontowane sa wlazy. Wilazy do pompowni
zamykane na zamek patentowy, badz kldédke. W Swietle otworu za pomoca wspornikow
zamocowane sg prowadnice, ktore stuza do opuszczania i wyciggania pomp.

W pompowniach zastosowane sa pompy zatapialne w zestawie montazowym.
Pompy laczone sa z kolanem sprzg¢gajacym za pomoca szybko zlaczy. Do podnoszenia

i opuszczania pomp stuza tancuchy, ktdrych konce przewiesza si¢ przez belkg prowadnic.
Podnoszenie pomp powoduje automatyczne odlaczenie od kolana sprzegajacego, co
umozliwia dokonanie przegladu urzadzenia bez koniecznosci schodzenia do wngtrza
QMANY AN IEHONS WKLOREM  (RERKNIOVY K 4 iy )f soabskl .
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pompowni. Wewnatrz korpusu pompowni znajduje si¢ kompletna instalacja hydrauliczna
umozliwiajgca przettaczanie medium.

Podstawowe wyposazenie zbiornika pompowni:

— zbiornik pompowy Dn2000 beton

— pompa zatapialna 2 szt. — wedlug tabeli

— piony tloczne wewnatrz pompowni — stal kwasoodporna

— piony tloczne taczone sg kotnierzami — stal kwasoodporna

— prowadnice pomp — stal kwasoodporna

— drabinka umozliwia zejscie na dno zbiornika i posiada szeroko$¢ zgodng z norma PN-80
M-49060 (co najmniej 30 cm), — stal kwasoodporna

— wywietrzniki - wentylacja

— sonda hydrostatyczna w ostonie tworzywowej — stal kwasoodporna

— wszystkie uszczelki dla polaczen kolnierzowych — sa wykonane z gumy odpornej na
dzialanie Sciekow,

— wszystkie potaczenia srubowe ($ruby, nakretki, podktadki) — stal kwasoodporna

— deflektor — stal kwasoodporna

— przejécie szczelne — tuleja ochronna

— wiaz prostokatny (typu lekkiego), dla pompowni— stal kwasoodporna

— wlazy sa zabezpieczone zamkiem przed otwarciem przez osoby niepowotane

— wlaz ze stali kwasoodpornej wyposazony jest w blokad¢ uniemozliwiajacg samoczynne
jego zamknigcie w trakcie obstugi pompowni,

— wszystkie spoiny — s3 wykonane w technologii wlasciwej dla stali kwasoodpornej (metoda
TIG, przy uzyciu gltowicy zamknigtej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub
automatu CNC),

— wszystkie elementy kotwiace konstrukcje nosne i wsporcze do obudowy — stal
kwasoodporna B

— w przypadku wysokosci zbiornika przekraczajacej 6000 mm. Zgodnie z Rozporzadzeniem
MGPiB Dz. U. 93.96.438, pompownia zostanie wyposazona w otwierany podest
technologiczny — stal kwasoodporna

— w celu uniemozliwienia pojawienia si¢ réznych potencjaléw i niebezpiecznych napig¢ na
przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikbw pomp),
zastosowano polaczenia wyréwnawcze — przewdd wyrdwnawczy nalezy prowadzi¢ od
punktu do punktu z koficowym podtaczeniem do gtéwnej szyny ekwipotencjalne;j.
Podstawowe wyposazenie komory zasuw:

— armatura zwrotna i odcinajaca - zeliwo _
— armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z kula gumowana pokryte trwatq
farba epoksydowa odporna na dziatanie sciekow,
— armatura odcinajaca- zasuwy odcinajace klinowe kolnierzowe migkkouszczelnione z
klinem gumowanym, pokryte trwalg farba epoksydowa odporna na dziatanie $ciekow,
— zasuwy zamontowane sg na poziomym odcinku rurociggdw ttocznych komory zasuw, z
przegubem, aby umozliwi¢ ich otwieranie i zamykanie z poziomu terenu bez koniecznosci
wchodzenia do komory (zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438),
— krociec ze zlaczka strazacka — stal kwasoodporna.
— tréjnik ortfowy zapewniajacy minimalne straty hydrauliczne, — stal kwasoodporna
— obsluge zasuw z poziomu terenu umozliwia specjalnej konstrukcji przegub - stal
kwasoodporna
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— przewod wodociagowy do plukania rurociagu ttocznego

— wodomierz wraz z zaworami

— zawolr antyskazeniowy oraz zawor kulowy ze ztaczka do weza

— uchwyt mocujacy przewod wodociagowy z armaturg —stal kwasoodporna

— wszystkie elementy kotwiace konstrukcje nosne i wsporcze do obudowy - stal
kwasoodporna

4.2.2. Pompy:

Zaprojektowano pompy zatapialne z silnikiem suchym w wykonaniu odpornym na
ci$nienie. Kaseta z podwojnym uszczelnieniem oraz oddzielna komors uszczelniajaca
wypelniona olejem wazelinowym idodatkowa komora na przecieki z plywakiem.
Uszczelnienie silnika na wale przez podwojny, niezalezny od kierunku obrotéw, odporny
na zuzycie podwodjny pierscien §lizgowy z pelnego karborundu bedacy zamknigtym
zespolem w nierdzewnej kasecie uszczelniajace;j.

Komora silnika wyposazona w listwe zaciskowa. Uzwojenie silnika zabezpieczone
czujnikiem temperatury. Oba bezobslugowe zamknigte lozyska kulkowe wypelione
wysokowydajnym smarem. Wszystkie elementy obudowy z zeliwa szarego. Wal i elementy
faczace ze stali nierdzewnej. Silnik jest przeznaczony do krotkiej pracy pod peinym
obcigzeniem w stanie wynurzonym.

Dane pomp:

—  Wirnik otwarty Vortex lub otwarty jednokierunkowy

—  Wolny przelot, co najmniej 80mm

— Kréciec ttoczny pompy Dn80mm

—  Kréciec ssawny pompy Dn80mm

—  Moc pompy — wg tabelki }

—  Wodoszczelne, hermetyczne potaczenie kablowe w wypelnieniem poliamidowym
wtyczka/gniazdo

— Potaczenie korpusu silnika z komora wirnika za pomocg pierscienia zaciskowego ze
stali nierdzewnej bez $rub

— Podwdjne kasetowe uszczelnienie mechaniczne watu

—  Mozliwos¢ tloczenia cieczy o wartosciach pH od 4 do 10.

—  Mozliwo$¢ pracy ciaglej

— Maksymalna glgbokos¢ zanurzenia 20 m

— Maksymalne dopuszczalne wahania napigcia -10%/+6%

— Maksymalna gestos$é ttoczonej cieczy 1100 kg/m3

—  Whbudowane zabezpieczenia termiczne pompy PT1000 oraz czujnik zawartosci wody
w oleju silnikowym ‘

—  Modul gromadzacym informacje z czujnikdw pompy takie jak: temperatura stojana,
rezystancja izolacji uzwojen stojana, woda w komorze olejowej, wilgo¢ w silniku
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4.3.  Dane techniczne pompowni

Dane techniczne dobranych pompowni

Srednica /
Typ Moc | Liczba | Srednica ggﬁg ;Z;elﬁ) }j[ catkowita
pompy/silnika | pompy | pomp | rurociggu WYSs.
[max] | pompy | _piomika
(KW] [szt] [mm] [1/min] [mm} [mm]
p3 | PSIIC2SW.80. | 55 2 90 1450 | 80 | 2000/5920
GL.422.80/80

4.3.1. Parametry techniczne pompowni P3

Zbiornik betonowy monolityczny z otworami wlotowymi i wylotowymi dostosowanymi
do typow rurociggow, o srednicy Dn 2000 mm i wysokosci catkowitej
H.=5,92 m.

Pokrywa betonowa z wlazem kwadratowym jednoskrzydlowym o wymiarach
700x600mm z zamkiem oraz zabezpieczeniem przeciw samoczynnemu zamykaniu

Szafa sterownicza zlokalizowana jest obok przepompowni (w zaleznosci od warunkéw
terenowych). Obudowa szafki z tworzywa sztucznego z podwdjna ptyta czotowa o stopniu
ochrony IP-66.

Do monitorowania pracy obiektu nalezy zastosowac sterowniki programowalne (PLC)
[Unitronics Jazz JZ10-11-R31] wyposazone w laczce komunikacyjne RS-232/RS-485
(protok6t Modus), modem GSm [Inventia MT-202] umozliwiajaca prace w technologii
GPRS oraz przesylanie danych w standardzie OPC [mt opc]. Sterownik musi by¢
wyposazony w element HMI niezbedny do komunikacji lokalne;j.

Szafa sterownicza powinna by¢ wyposazona w elementy umozliwiajace pomiar pradu
pobieranego przez pompy. Pomiar nalezy wprowadzi¢ na sterownik za pomocg sygnatu
analogowego.

Na zaciski sterownika PLC powinny by¢ wprowadzone nastgpujace sygnaty:
= Stan kazdej pompy (Praca-Post6j; Auto-Re¢ka; Awaria-Sprawna)
= Stan plywakow: MIN, MAX, MAXMAX
» Otwarcie drzwi szafki
» Zasilanie (podstawowe — awaryjne)
» Prad pompy (jesli wystgpuj¢ pomiar)
* Poziom sondy hydrostatycznej

»  Wskazania przeptywomierza (jesli wystepuje)
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4.4.  Posadowienie pompowni

Zbiorniki przepompowni P3 ze wzgledu na wysoki poziom woéd gruntowych dla
zabezpieczenia pompowni przed wyptynigciem nalezy wykonaé fundament z betonu
C12/15 oraz opaske dociazajaca z betonu C16/20 wokot dolnej czgsécei zbiornika. Obliczenia
oraz schemat docigzenia pompowni przedstawiono ponize;j.

Schemat docigzenia pompowni

| Dz
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2 o
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USTALONE ZWIERCIADLO {7 7
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Wymienione pompownie nalezy posadowi¢ na ptycie fundamentowej C12/15 o wymiarach:
$rednica Dp=2,8m, wysokos$¢ Hp=0,20m

4.5. Biofiltry

W celu eliminacji odoréw emitowanych z kroécow odpowietrzajacych przepompownie
Sciekow przewidziano biofiltry typu REBF. Czas pracy w zaleznosci od zanieczyszczenia
i warunkéw pracy wynosi od 3-7 lat, po tym okresie wkiad filtra powinien zostaé
kompostowany i zastapiony nowym wkladem. Rowniez studnie rozprezne wyposazone zostana
w biofiltr typu KSBF.

4.6. Przylgcze wodociagowe dla przepompowni $ciekow

Zgodnie z wytycznymi MZWiK w Sulejéwku zaprojektowano przytacze wodociagowe dla
potrzeb przepompowni Sciekow. Przylacze bedzie zakonczone zestawem wodomierzowym w
komorze z armaturg odcinajacg na rurociggu tlocznym. Projektowane przewody wodociggowe
nalezy uktadaé po trasie pokazanej na planie sytuacyjnym i na rz¢dnych wynikajacych z profilu.

Projektowane przewody wodociagowe nalezy wykonaé z rur PE na cisnienie nominalne 1,0
MPa o srednicy Dn32, taczonych przez zgrzewanie elektrooporowe. Wiaczenie przylaczy do
istniejacego wodociagu PCV za pomocg nawiertki cisnieniowej samonawiercajacej.
Bezposrednio za nawiertkg zamontowa¢ zasuwe odcinajaca.

Przy wykonaniu zasypki projektowanych przylaczy piaskiem dowiezionym do wysokosci
30cm nad przewodami nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza niebieska szeroko$cei 20 cm z wkladka
metalowa. Dalszej zasypki dokona¢ gruntem istniejacym.

Zaprojektowano rur¢ PE100, Dn32, Dz40x2,4mm, SDR17.

4.6.1. Plukanie i dezynfekcja

Projektowane przylacza wodociagowe przed oddaniem do eksploatacji winny by¢ poddane
ptukaniu czysta woda. Predko$¢ przeptywu wody w czasie pltukania winna wynosi¢ 1m/s a czas
phukania T=600s. Przewdd wodociagowy uwaza si¢ za wyplukany, gdy wyptywajaca woda jest
przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociagowe po plukaniu poddaé dezynfekcji uzywajac

~ roztworéw podchlorynu sodu w ilosci 125 mg/l. Po dezynfekcji woda nie moze wykazywaé
zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia.

4.6.2. Proba szczelnosci wodociqgu

Po ulozeniu przewodu oraz zabezpieczeniu przed przesunigciem wykonaé probe szczelnosei
wg PN-B-10725. Préba szczelnosci powinna odpowiadaé nastgpujacym warunkom:

— badany odcinek winien by¢ bez hydrantéw, odpowietrznikéw (wmontowane zasuwy
winny by¢ otwarte)

— wszystkie odgalezienia, trojniki pod hydranty oraz koncéwki przewodu winny by¢
zakorkowane

— probe szezelnoscei przeprowadzié przy temperaturze zewngtrznej nie nizszej niz 1°C

— ci$nienie probne nie moze by¢ nizsze niz 1,0 MPa.

Badany odcinek mozna uwaza¢ za szczelny, jezeli na tym odcinku przy zamknigtym
doptywie wody i pod ci$nieniem probnym w czasie 30 minut nie bedzie spadku ci$nienia.
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4.7.  Ogrodzenie przepompowni

Teren przeznaczony pod budowe przepompowni (pompownie P1, P2 i P7) nalezy ogrodzié
siatkg stalowa powlekana wysokosci 1,5m na slupkach stalowych @65mm o maksymalnym
rozstawie 2,40m. Siatka zamocowana migdzy slupkami na zaprojektowanych drutach
nacigganych. Wysoko$¢ ogrodzenia 155cm.

Brame¢ wjazdowa zaprojektowano z siatki stalowej w ramach z katownika 50x50x5mm z
krzyzulcem 40x40x5Smm.

Elementy stalowe ogrodzenia i1 bramy oczySci¢ do 2-go stopnia czystosci nast¢pnie
pomalowacé: 1 x farba alkidowa podktadowsa a nastgpnie 2 x farba nawierzchniowa alkidowa.

Przepompownia Szerokos¢ Wymiary Dlugos¢
bramy ogrodzenia ogrodzenia
P3 3,595m 6,6x8,6x6,6x3,7m 25,5m

4.8.  Utwardzenie terenu przepompowni

Po zakonczeniu rob6t budowlanych i sieciowych nalezy teren oczysci¢ i wyrownac.
Utwardzenie powierzchni terenu przepompowni zaprojektowano z kostki betonowej gr.8cm
ulozonej na podsypce cementowo piaskowej gr. 3cm oraz podbudowie zasadniczej z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 25cm.

Zestawienie powierzchni calkowitej oraz utwardzonej terenu przepompowni sciekéw
Przepompownia Powierzchnia calkowita Powierzchnia utwardzona

P3 51,6m? 45,3 m*

5. Przylgcza elektroenergetyczne do przepompowni sciekow

Przytacza i linie zasilajace do przepompowni $ciekéw P3 zaprojektowano w oparciu o
warunki wydane przez PGE Dystrybucja Warszawa — Teren Sp. z 0.0., Rejon Energetyczny
Otwock.

5.1, Przylqcze elektroenergetyczne do przepompowni P3

3.1.1. Przylqgcze elektroenergetyczne niskiego napiecia

Zasilanie przepompowni $ciekéw P3 — dziatka o nr ew. 1787 obreb Okuniew — zgodnie
z warunkami wydanymi 11.05.2012 r. przez PGE Dystrybucja Warszawa — Teren Sp. z o.0.,
Rejon Energetyczny Otwock, zasilana bedzie z stupa n.n. obwod ze stacji transformatorowej
0222 Okuniew.

Zasilanie bedzie wykonane przylaczem kablowym YAKXS 4x35 m?. Kabel zostanie
wprowadzony do ztacza posadowionego obok stupa linii n.n.. Miejsce dostarczenia energii
elektrycznej przez PGE Dystrybucja Warszawa — Teren Sp. z 0.0. Rejon Energetyczny Otwock
zgodnie z warunkami przylaczenia stanowia zaciski na listwie zaciskowej licznika w kierunku
instalacji odbiorcze] przepompowni. Przylaczenie do sieci obiektu nastapi na podstawie umowy
przylaczeniowej zawartej z PGE Dystrybucja Spotka z o0.0. Rejonem Energetycznym w
Otwocku.
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3.1.2. Uklad pomiarowy energii

Zgodnie z warunkami przytaczenia uklad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej
bedzie usytuowany w szafce nad zlaczem kablowym przy shlupie linii napowietrznej.
Zastosowa¢ obudowe skrzyni wykonana z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego,
zapewniajaca Il klasa ochronnosci, odporna na promieniowanie UV, posiadajaca stopien
ochrony od czynnikow zewngtrznych — min. IP 44, z typowym zamkiem stosowanym w Rejonie
Energetyczny Otwock.

5.1.3. Instalacja odbiorcza

Zalicznikowe zasilanie przepompowni zaprojektowano kablem YKYzo 5x10 mm? z izolacja
0,6/1 kV i zytami miedzianymi o dlugosci 24 mb. Linia kablowa ukladana bedzie w ziemi od
zlacza kablowo-pomiarowego ZKP-1 umieszczonego obok stupa linii n.n. do skrzyni
sterowniczej przepompowni. Kabel zasilajacy ukladaé po trasie przedstawionej na palnie
sytuacyjnym. W czasie wykonywania wykopu rowu kablowego wierzchnia warstwe ziemi
sktadowaé osobno, tak, aby przy zasypywaniu rowu uzy¢ jej jako ostatniej. Kabel w ziemi
nalezy uktada¢ na glebokosci 0,9 m na 0,1 m podsypce z piasku. Kabel w ziemi nalezy uktadaé
w wykopie faliScie stosujac zapas 3%. Na kabel w odleglosci, co 10 m oraz przy wejsciu i
wyijsciu z rur ochronnych i na zalomach trasy zatozy¢ oznaczniki kablowe zafoliowane o tresci
»Kabel 0,4 kV — YKYZo 5x10 mm. Zasilanie przepompowni $ciekéw P3 od ztacza ZKP-1 linii
n.n. 0222 Okuniew. Wtasciciel Gmina Halinow”. Kabel po utozeniu nalezy przykry¢ taka sama
10 cm warstwa piasku, nastepnie dosypa¢ 20 cm warstwg gruntu rodzimego bez kamieni,
przykry¢ folig koloru niebieskiego na catej dtugosci rowu. Szerokos$¢ folii przynajmniej 25 cm,
grubo$¢ folii minimum 0,5 mm. Na odcinku wskazanym na rys. kabel umies$ci¢ w rurze
ostonowej np. typu ,,Arot” DVK @ 75 mm. Row wypehi¢ rodzimym gruntem ubijajac
warstwami, co 10 cm.

Przy zlaczu kablowo-pomiarowym ZKP-1 oraz przed skrzynig sterownicza pozostawié
zapasy kabla minimum 2,5 m. Wyprowadzony kabel. ze zlacza pomiarowego i skrzyni
sterowniczej przepompowni prowadzi¢ w rurze oslonowej z polietylenu wysokiej gestosci, np.
typu ,,Arot” SV ¢ 50 mm — do gle¢bokosci 0,5 m wzgledem poziomu gruntu. Przed zasypaniem
kabla nalezy wykona¢ pomiary kontrolne jego opornosci izolacji i ciaglosci zyt oraz dokonaé
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Teren robot ziemnych uporzadkowac.

W  skrzyni sterowniczej istnieje mozliwo$¢ awaryjnego zasilania przepompowni
z przenosnego agregatu pradotworczego, w przypadku wystapienia dlugotrwalej przerwy w
dostawie energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej, po Owczesnym dokonaniu
przetaczenia rozlacznika w pozycje zasilania awaryjnego. Konstrukcja przetacznika zapewnia
skuteczng blokad¢ mechaniczng przed podaniem napigcia z agregatu pradotwdrczego w
kierunku przytacza sieci zasilajacej.

6. Skrzyviowania 7 obiektami terenowymi

Teren wzdluz projektowanej sieci kanalizacyjnej jest uzbrojony w napowietrzne linie
elektryczne i telefoniczne, kable elektryczne i telefoniczne, rurociagi wodociagowe, kanaty
sanitarne oraz budynki mieszkalne i gospodarcze.

Istniejace uzbrojenie zabezpieczone bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami
W nastgpujacy sposob:

— linie elektryczne, kable elektryczne - w miejscach kolizji prace ziemne wykona¢ recznie,
przy stosowaniu sprze¢tu mechanicznego nalezy dokonaé wylaczenia pradu w
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uzgodnieniu z RE. Na istniejacych kablach energetycznych stosowaé rury ochronne
dwudzielne AROT A 110 PS L=3m,

— teletechnika - w miejscach rozkopdow istniejace kable zabezpieczaé rura dwudzielna typ
AROT Dnl110mm L=3m.

— w miejscach kolizji z liniami napowietrznymi roboty prowadzi¢ w odlegtosci 2,0m.

— rurociagi wodociggowe i kanalizacyjne - roboty prowadzi¢ rgcznie pod nadzorem
uzytkownika rurociagéw, ,

— ogrodzenia - na trasie kolektora wystgpuje szereg ogrodzen, ktére na czas budowy
nalezy rozebraé. Koszt rozbiorki ogrodzen nalezy przewidzie¢ w opinii terenowo-
prawne;j.

6.1. Skrzyzowanie z sieciq gazowq

— rurociag kanalizacji sanitarnej powinien krzyzowaé si¢ z gazociagiem, z zachowaniem
odlegtosci pionowej miedzy zewnegtrzng Sciang rury ochronnej kanalizacji sanitarnej a
gazociagu powinna wynosi¢ min. 0,20 m,

— rury ochronne PVC o odpowiednich $rednicach i o odpowiednich dlugosciach zakladaé na
projektowanej sieci kanalizacyjnej — wedtug zataczonych profili

— kat skrzyzowania przewodu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej z gazociagiem
powinien by¢ zblizony do 90°,

6.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewddzkiej nr 637

Odcinek sieci prowadzony w drodze wojewodzkiej objety jest oddzielnym
opracowaniem.

Przejscia wzdluzne w drodze wojewddzkiej oraz przejscia poprzeczne na odcinku robot
wzdtuznych wykona¢ metoda rozkopu otwartego, natomiast przejscia poprzeczne pod droga
wojewddzka wykonaé metoda przewiertu, prostopadle do osi drogi. Srednice rur ochronnych jak
na sytuacji i profilach.

Rury ochronne zaizolowaé¢ powloka izolacyjna. Rury przewodowe spoczywaja w rurach
ochronnych na plozach systemu Raci wykonane z polietylenu niskocisnieniowego F/6. Plozy te
zapewniaja centryczne umieszczenie rur przewodowych w rurze ochronnej. Konce rur
ochronnych uszczelni¢ pianka poliuretanowa. Alternatywnym rozwigzaniem moze by¢
zamontowanie rury ochronnej stalowej metodg przepychu prasg hydrauliczng. Nalezy zwracad
uwage na osiowe prowadzenie rury ochronnej i zachowanie rz¢dnych wysokosciowych (wg
projektu budowlanego).

Komorg¢ przewiertowa o wymiarach 6,0x3,0m nalezy wykona¢ w obudowie ze $cianki
szczelnej stalowej GZ4 rozpartej rama z ceownikow [ 260. Na obudowie komér wykonaé
barierki ochronne i drabing zejsciowa. W dnie komory wykonaé korek o grubosci 0,2m
z betonu klasy C16/20. W rogu komory wykona¢ studzienke z krggdw betonowych DN50cm do
odpompowania wody gruntowej i opadowej. Poziom wod gruntowych w miejscu
projektowanego przejscia zalezy od opaddéw atmosferycznych. Komorg kontrolng (po
przeciwnej stronie drogi) o wymiarach 3,0x3,0m projektuje si¢ wykona¢ i zabezpieczy¢ w taki
sam sposob jak komorg¢ przewiertowa.

Alternatywnie mozna wykona¢ komory przewiertowe i kontrolne, jako studnie betonowe Dn
2000 mm i pozostawic¢ jako szalunek tracony.
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Miejsce przekroczenia drogi oznakowaé po obu stronach przy stopie skarpy stupkami
betonowymi 12x18x120 cm z pomalowaniem gltowki stupka — pasa o szerokosci 20 cm farba
olejna — brazowa dla kanalizacji.

6.3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej w pasie drog utwardzonych, zwirowych i gruntowych

W ramach robot przygotowawczych nalezy dokonaé szczegdlowego wytyczenia trasy
projektowanych elementéw kanalizacji liniowej oraz zlokalizowaé i oznakowaé wszystkie
skrzyzowania z istniejacymi sieciami lub przy catkowitym zamknigciu ulic na danym odcinku
realizacji kanalu, z ograniczonym ruchem pieszym. Miejsce prowadzenia robdt powinno byé
wydzielone, zabezpieczone i odpowiednio oznakowane. Na czas prowadzenia robot czasowsq
organizacje ruchu wykonawca robdt opracuje we wlasnym zakresie, dostosowujac ja do
technologii prowadzenia robdt. Przed przystapieniem do prowadzenia robdt budowlanych
inwestor winien uzyskaé w zezwolenie zarzadcy drogi na prowadzenie robot w pasie
drogowym.

Przed przystgpieniem do budowy sieci kanalizacyjnej nalezy wskaza¢ repery robocze oraz
wytyczy¢ przez uprawnionego geodete Wykonawcy robot w terenie trasg sieci kanalizacyjnej z
zaznaczeniem studzienek.

Nalezy dokonaé przekopdéw kontrolnych w miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji
z istniejacym uzbrojeniem w celu okreslenia rzednych ich posadowien pod nadzorem
administratora istniejgcych urzadzen.

Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ recznie w 30% i
mechanicznie w 70% w zaleznos$ci od uzbrojenia terenu zgodnie z PN-B-6050/1999 i PN-B-
10736/1999. W poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy roboty ziemne prowadzi¢ rgcznie pod
nadzorem administratora, operatora uzbrojenia.

Umocnienie $cian wykopu stalowymi wypraskami oraz szalunkami systemowymi. Na dnie
wykopu nalezy wykona¢ podsypke z zaggszczonego piasku o grubos$ci 15¢m, oraz wyksztalcié
tozysko pod rury. W przypadku wystepowania wody gruntowej nalezy wykona¢ podsypke
filtracyjna ze zwiru lub tlucznia grubosci min '0,50m, a wod¢ odprowadzi¢ poprzez
pompowanie poza zakres robot.

Dno wykopu wyprofilowaé zgodnie z zaprojektowanym spadkiem. Budowg kanatu nalezy
prowadzi¢ od jego najnizszego punktu. W wykopie ulozy¢ rurocigg na podsypce piaskowe;j
grubo$ci 15cm. Ulozona rurg obsypaé warstwa piasku gr. 30cm nastgpnie pospotka
zageszezajac wszystko warstwami 20 do 30cm do uzyskania stopnia zaggszczenia gruntu 1,00.

Rury uktadane w gruncie powinny mie¢ naturalne podloze bgdace nienaruszonym sypkim
gruntem o naturalnej wilgotnosci o wytrzymalo$ci wigkszej niz 0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B-

02480. Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkoSci powyzej 60mm lub podioze jest
skalne, nalezy zastosowa¢ podsypke o grubosci 15cm.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) oraz gruntach skalistych,
gliniastych lub stanowiacych zbite ily podloze nalezy wykonac, jako wzmocnione z warstwy
zwiru i1 piasku o grubosci 20cm lacznie z ulozonymi saczkami odwadniajacymi. W przypadku
wystapienia w poziomie posadowienia namutéw nalezy dokona¢ wymiany gruntu na pelnej
glebokosci ich wystgpowania na podsypke zwirowo-piaskowa.

Przewody nalezy ukladaé na 15cm podsypce piaskowej. Po ulozeniu rur przykry¢ je
warstwa piasku. Obsypka rur musi by¢ wykonywana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu
zakonczenia posadowienia. Musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy
przykrycia przynajmniej 0,30m (po zaggszczeniu) powyzej wierzchu rury. Dzigki podsypce i
obsypce z rdwnoczesnym zaggszczeniem bokoéw rury podparcie rur jest wystarczajace.

Materiat zastosowany do podsypki i obsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
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— nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 2 mm - material nie moze by¢
ZMrozony,
— nie moze zawiera¢ kamieni lub innego famanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne stanowig piaski o $rednicy od 2+0,05 mm, nie zawieraja kamieni
i sa to piaski suche, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu podsypki.

Grunty rodzime mozna zastosowac, jako podloze pod rurociag, jezeli sa to grunty sypkie,
suche (normalnej wilgotnosci) piaszezyste, zwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste,
gliniasto-piaszczyste. Ulozone w podiozu suchym kanaly nalezy obsypywaé warstwa obsypki
klasy I (piaski grube i $rednie dobrze uziarnione).

Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi mogty by¢ uktadane bezposrednio na
nim, zeby podparcie ich bylo jednolite i trzymaly si¢ linii oraz spadkéw okreslonych w
projekcie. Sily bedace rezultatem cisnienia, temperatury i predkosci przeptywu substancji
musza by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i potaczen.

W przypadku wystapienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu rodzimego,
przekop nalezy wypelni¢ ubitym piaskiem. Powierzchnia podloza tak naturalnego jak
i wzmocnionego powinna by¢ zgodna z projektowanym spadkiem.

Do odwadniania wykopoéw przewidziano zastosowanie pomp spalinowych lub
elektrycznych z odprowadzeniem wody zgodnie ze spadkiem terenu na odlegtos¢ min. 10m od
wykopu. Zawodnienie wykopdéw uzaleznione jest w bardzo duzym stopniu od opadow
atmosferycznych. W przypadku znacznego zaglebienia dna kanatu nalezy odwodni¢ wykop za
pomoca igtofiltrow lub studni depresyjnych.

6.3.1. Skrzyzowania z drogami utwardzonymi, Zwirowymi oraz gruntowymi

Przej$cia pod drogami utwardzonymi, zwirowymi i drogami gruntowymi przekroczone
zostang metoda rozkopu.

Glebokos¢ posadowienia infrastruktury w pasie drogowym minimum 1,2 m ponizej niwelety
jezdni i min. 0,5 m ponizej rzednej dna normatywnego rowu.

Rzedne pokrywy studzienek dostosowaé do powierzchni nowej drogi, nowego chodnika lub
pobocza.

Na odcinkach trasy projektowanego kolektora przecinajacego istniejace ciagi komunikacji
samochodowej i pieszej, niezbgdne jest ograniczenie ruchu oraz wykonanie objazdow i kladek
dla pieszych. Miejsca te nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé tabliczkami informacyjnymi i
znakami drogowymi.

Po zakonczeniu prac nalezy przywrocié pas drogowy do poprzedniego stanu uzytecznosci
zgodnie z aktualna wiedza inzynierska zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 1. poz. 430).

Przed utozeniem nawierzchni nalezy przedstawié¢ protokoty z pomiaru zaggszczenia.

Roboty w pasie jezdni prowadzi¢ rozkopem otwartym waskoprzestrzennym z umocowaniem
$cian i pozostawieniem w stanie nienaruszonym gruntu w bezposrednim sasiedztwie wykopu.
Grunt rodzimy pod nawierzchnig jezdni nalezy wymieni¢ na grunt niespoisty (piaski, pospoiki),
zaggszezajac o grubosdci max. 0,25m az do uzyskania wymaganego normowego zaggszczenia.

Pobocze nieutwardzone przywrocié do stanu pierwotnego po zasypaniu wykopow piaskiem
lub thuczniem, warstwami o gr. 20cm, zaggszczanymi mechanicznie.

W miejscach wystgpowania chodnika nalezy wykop zasypywaé piaskiem i zageszczaé
mechanicznie warstwami 20cm do wysokosci podbudowy. Odtworzenie podbudowy =z
wlasciwym jej zageszczeniem wykona¢ w szerokosci wykopu. Odtworzenie nawierzchni
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chodnika nalezy wykonaé¢ w kosce betonowej brukowej o grubosci 6¢cm na calej szerokosci
chodnika, (gdy odleglos¢ krawedzi wykopu do krawgdzi chodnika jest mniejsza lub réwna
1,5m) i dlugosci wykonywanej sieci i przytaczy kanalizacyjnych.

Przy odtwarzanej nawierzchni zapadniety lub przewrdcony kraweznik nalezy wyregulowad
do wlasciwego poziomu i zaspoinowac przed przystapieniem do robot nawierzchniowych. Jezeli
w ramach odtworzenia nawierzchni bgdzie konieczne ustawienie kraweznika przy istniejacej
nawierzchni, nalezy go ustawi¢ na lawie betonowej z oporem, a styk kraweznika i nawierzchni
uszczelni¢ asfaltowa masa zalewowa, mastyksem lub asfaltem lanym. Na tukach zaleca si¢
zastosowanie krawgznikow profilowanych tzw. ,fukowych”.

Podczas odtworzenia nawierzchni, ktéra wystgpuje na krawedzi jezdni i brak jest kraweznika
poszczegolne warstwy konstrukcji nalezy poszerzy¢ tak, aby podbudowa byta szersza od
nawierzchni tyle ile wynosi grubo$¢ uktadanej nawierzchni.

Polaczenie nawierzchni istniejacej z nowo ukladang oraz z kraweznikiem powinno byc
uszczelnione tasma asfaltowa na etapie ukfadania nawierzchni lub zalane mastyksem
ewentualnie masa zalewowa z zasypaniem drobnym kruszywem dwukrotnie. Pierwszy raz
bezposrednio po wykonaniu nawierzchni, a w ramach gwarancji po raz drugi przed
zakonczeniem okresu gwarancyjnego.

Na zjazdach bramowych odtworzenie nawierzchni nalezy wykonaé z materiatu, z jakiego byt
on pierwotnie wykonany. Podbudowa na wjezdzie bramowym powinna mie¢ grubo$¢ min 15cm
i moze by¢ wykonywana zaréwno z betonu jak i thucznia. Pozostate zjazdy nalezy przywrdcic¢ do
stanu niezgorszego niz pierwotnie.

Wiazy kanalowe oraz inne urzadzenia rewizyjne znajdujace si¢ w poziomie terenu nalezy
wyregulowa¢ z dopasowaniem do nawierzchni tzn. nalezy im pochylenie zgodnie z
pochyleniami nawierzchni, w ktdrej si¢ znajduja.

Podczas wykonywania odtworzenia nawierzchni drogi nalezy wykonaé¢ odtworzenie catego
oznakowania poziomego jezdni.

Wszystkie roboty drogowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Europejskimi Normami Iub Polskimi
Normami, zasadami sztuki budowlane;j i technologiami przewidzianymi dla tych robot.

Odtworzenie konstrukeji nawierzchni asfaltobetonowej:
— warstwa $cieralna ma by¢é odtworzona (utozona) na calej szerokosci jezdni,
szerokos¢ odtworzenia nawierzchni pozostatych warstw obejmuje szerokos¢ wykopu

— jezeli zniszczeniu ulegla nawierzchnia poza szerokoscia (wyzej wymieniona) nalezy

odtworzy¢ nawierzchnie oraz podbudowg

— jezeli po odcigciu nawierzchni i wykonaniu wykopéw do odtworzenia pozostanie przy

krawezniku jezdni pas szerokosci mniejszej niz 60cm, (jezeli brak kraweznika pas
mniejszy niz 1m), nalezy go zerwaé bez naruszenia podbudowy istniejacej i rOwniez na
tym pasie ulozy¢ nowa nawierzchnie,

— ukladanie mieszanki asfaltowej ma by¢ wykonane w temperaturze podloza i powietrza

powyzej +5°C, na czyste i odpylone podloze po uprzednim jego skropleniu asfaltem.

— pozostale warstwy wg. podanych nizej warunkow:

Po wykonaniu zasypki nalezy dokona¢ kontroli zaggszczenia gruntu, wskaznik zageszczenia
gruntu powinien wynosi¢ Is=0,98. Nastgpnie wykona¢ podbudowe pomocnicza z kruszywa
tamanego o frakcji 0-31,5 mm o grubosci 20cm. Na podbudowie pomocniczej nalezy wykonaé
warstwe wigzaca z betonu asfaltowego o grubosci min 6¢cm a na niej wykona¢ warstwe $cieralng
z betonu asfaltowego o gr. min 4cm. Nawierzchnia ma by¢ wykonana z masy asfaltowej o
parametrach jak dla ruchu KR 2-3.

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni gruntowej, utwardzonej Kkruszywem lub
destruktem — wykonujemy na szerokosci nie wezszej niz byla przed przystapieniem do robdt o
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tukowym przekroju poprzecznym oraz o rz¢dnej niwelety rownej niwelecie drogi, jak byta przed
przystgpieniem robdt budowlanych.

Po wykonaniu zasypki nalezy dokona¢ kontroli zaggszczenia gruntu, wskaznik zageszczenia
gruntu powinien wynosi¢ Is=0,98. W zakresie robdt odtworzeniowych musi sie¢ znalezé
wykonanie nawierzchni z kruszywa lamanego o grubosci warstwy 30cm po zageszczeniu
mechnicznym, na szerokos$ci min 4m..

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni gruntowej, nientwardzonej zadnym kruszywem —
wykonujemy na szeroko$ci nie wezszej niz byla przed przystapieniem do robdt o tukowym
przekroju poprzecznym oraz o rzgdnej niwelety réwnej niwelecie drogi, jak byta przed
przystapieniem robot budowlanych.

Po wykonaniu zasypki nalezy dokona¢ kontroli zaggszczenia gruntu, wskaznik zageszczenia
gruntu powinien wynosi¢ Is=0,98. W zakresie robdt odtworzeniowych musi si¢ znalezé
wykonanie nawierzchni z kruszywa lamanego o grubosci warstwy 30cm po zageszczeniu
mechnicznym, na szerokosci min 4m.

6.4. Budynki

Przed rozpoczgciem robdt nalezy dokonaé oceny stanu technicznego budynkéw potozonych
w odleglo$ci mniejszej od 15,0 m.

6.5. Drzewostan

Inwestycja nie spowoduje koniecznosci wycinki laséw oraz usuwania wysokich i $rednich
drzew. Natomiast moze wystapi¢ konieczno$¢ miejscowego usunigcia niewielkich krzewow oraz
roslin (samosiejek), ktére wyrosly z nasienia zasianego w ziemi bez ingerencji cztowieka na
nieuzytkach rolnych. Wycinane krzewy naleza do grupy krzewow niskich. Dokladna ich ilo$¢
zostanie oszacowana na etapie geodezyjnego tyczenia trasy przed rozpoczeciem budowy.

Inwestycja zostata zaprojektowana w sposob zapewniajacy wlasciwe utrzymanie stanu drzew
i krzewow rosnacych w granicach terenu objgtego inwestycja.

W obrgbie terendw, na ktoérych wystepuja zadrzewienia lub zakrzaczenia kanalizacje
zaprojektowano tak, by zminimalizowaé konieczno$¢ wycinki istniejacych drzew i zkrzaczen i nie
narusza¢ ich systemoéw korzeniowych. Dla zapewnienia ich maksymalnej ochrony przewidziano
szczegOlnie staranne wykonawstwo 1 biezace zabezpieczanie drzew trakcie robdt (maty,
oznakowanie, ostony) w przypadku nie uniknionej kolizji z drzewami wykonane odcinki zostang
wykonane metodg przewiertu ponizej systemu korzeniowego drzew i krzewow. Czes$¢ robdt na
szczegbOlnie newralgicznych odcinkach wykonana bedzie regcznie np. w obrgbie kolizji z
istniejacymi sieciami. , :

7. Podsypka i obsypka

Zgodnie z wymaganiami zastosowane w projekcie rur przewodowe PVC i PE na
projektowane]j sieci nalezy ukfadaé na stabilizowanym mechanicznie podlozu z piasku.
W razie wystapienia gruntow nawodnionych praktyczniej bedzie zastosowaé podtoze z drobnego
zwiru 4+20 mm rowniez ubijanego mechanicznie.

Przewody nalezy uktadaé¢ zgodnie z rysunkami utozenia rur kanatowych na 15cm podsypce
piaskowej. Po ulozeniu rur przykry¢ je warstwa piasku. Obsypka rur musi by¢ wykonywana
natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia. Musi by¢ prowadzona az
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do uzyskania grubosci warstwy przykrycia przynajmniej 0,30m (po zaggszczeniu) powyzej
wierzchu rury. Dzigki podsypce i obsypce z rdéwnoczesnym zageszczeniem bokdéw rury
podparcie rur jest wystarczajace. ,

Jezeli w dnie wykopu wystgpuja kamienie o wielkosSci powyzej 40 mm lub podloze jest
skalne, wysokos¢ obsypki i podsypki powinna wzrosnac o 5 cm.

Materiat zastosowany do podsypki i obsypki powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania
— nie powinny wystgpowaé czystki o wymiarach powyzej 20 mm - material nie moze byé

Zmrozony,
— nie moze zawiera¢ kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne stanowig piaski o $rednicy od 2+0,05 mm nie zawierajq kamieni i sg to
piaski suche, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu podsypki.

Grunty rodzime mozna zastosowa¢, jako podloze pod rurociag, jezeli sa to grunty sypkie,
suche (normalnej wilgotnosci) piaszczyste, zwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste,
gliniasto-piaszczyste. Ulozone w podlozu suchym kanaly nalezy obsypywaé warstwa obsypki
klasy I (piaski grube i $rednie dobrze uziarnione).

Poziom podioza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi mogty by¢ uktadane bezposrednio na
nim, zeby podparcie ich byto jednolite i trzymaly si¢ linii i spadkéw okreslonych w projekcie.
Sity bedace rezultatem cisnienia, temperatury i predkosci przeptywu substancji muszg by¢
absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i polaczen.

W przypadku nastapienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop
nalezy wypetni¢ ubitym piaskiem. Powierzchnia podloza tak naturalnego jak
i wzmocnionego powinna by¢ zgodna z projektowanym spadkiem.

8. Proba szczelnosci

8.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna.

Probg szczelnosci oraz odbidr kanatu grawitacyjnego wykonaé zgodnie z PN-92/B-10735
»Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Podstawowa proba na
szczelno$é rurociagu jest proba na eksfiltracje przy okreSlonym cisnieniu wody wewnatrz
przewodu. Probe na eksfiltracje przeprowadza si¢ w pierwszej kolejnosci. Probe przeprowadza
si¢ odcinkami, co S50m pomigdzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki rewizyjne umozliwiaja
zej$cia na poziom kanaldow i zamknigcia ich za pomoca tymczasowych zamknig¢é mechanicznych
- korki lub pneumatycznych - worki, dla napelnienia przewodu woda i dokonania proby
szczelnosci.

Zaleca si¢ przeprowadzenie proby szczelnos$ci osobno dla przewoddéw z rur kanalowych z
PVC, osobno dla studzienek rewizyjnych wykonanych z betonu. Przygotowania do proby
szczelnosci rurociggu rozpoczynaja si¢ juz przy ukladaniu, polegaja na zastabilizowaniu
przewodu przez wykonanie obsypki i przynajmniej czgsciowego przykrycia min. 20 cm ponad
wierzch rury. Zlacza kielichowe rurociagu zaréwno na rurach jak i na polaczeniach ze
studzienkami i przylaczami, pozostawia si¢ niezasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka
przewodu - lacznie z przylaczami i inne ksztaltki z otworami, musza by¢ na okres proby
zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Urzadzenia do zamykania (na okres proby badania
kanatéw) musza by¢ wyposazone w krocece z zaworami dla:

— doprowadzenia wody,

— oproznienia rurociagu z wody po probie,
— odpowietrzenia,

— wylaczenia urzadzenia pomiarowego.
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Wodg do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie nalezy doprowadzi¢ grawitacyjnie
ze zbiornika otwartego na powierzchni terenu.

Uwaga:

W zadnym wypadku nie wolno dokonywaé bezposredniego polaczenia wlotu do kanatu z
przewodami ci$nieniowymi dostawy wody. Napelnienie przewodu przeprowadza si¢ powoli ze
studzienkami od dotu kanalu. Odpowietrzenie kanatu dokonuje si¢ przez najwyzszy jego punkt.
Czas napelnienia odcinka przewodu nie powinien by¢ krétszy od 1 godz. dla spokojnego
napetnienia i odpowietrzenia przewodu do pomiaru ci$nienia.

8.2. Kanalizacja sanitarna toczna.

Probe szczelno$ci wykona¢ zgodnie z wymogami PN-70/B-10715. Do robét mozna
przystapi¢ po usztywnieniu przewodu, wlasciwym jego za$lepieniu i odstonigciu wszystkich
uszczelnionych zlaczy.

Préby przeprowadzi¢ na cisnienie 1,0 MPa. Wynik prob mozna uznaé za pozytywny, jezeli w
czasie 30 min nie wystapi obnizka cis$nienia.

8.3. Sie¢ wodociqgowa

Proby szczelnosci dla kanalizacji ci$nieniowej wykona¢ wg PN-EN 1671 ,,Zewnetrzne
systemy kanalizacji ciSnieniowej”.

Po wykonaniu danego odcinka sieci wodociggowej z rur PE nalezy przed zasypaniem poddac
go ci$nieniowej probie szczelnosci na cienieni réwne 1,5 krotnej wartosci ci$nienia roboczego,
tj 1,52x6,0 atm. = 9,0 atm.. Probe szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ po ulozeniu przewodu i
wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla
zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu.

Szczelno$¢ przewodoéw wodociagowych powinna spelnia¢ wymagania normy PN 81/B-
10725. Z wykonanego odbioru préby szczelnosci wodociggu nalezy sporzadzi¢ protokoty
odbioru z udziatem inspektora nadzoru i przedstawiciela wodociagu.

8.3.1 Plukanie i dezynfekcja przewodow wodociggowych

Plukanie przewoddéw wodociaggowych wykona¢ odcinkami bezposrednio po wykonaniu
montazu danego odcinka wodociggu czysta woda. Brudna wodg z plukania sieci wypuszczaé
przez koficowki sieci i hydranty p.poz. poza miejsce prowadzenia robot budowlanych do czasu
az zacznie na koncdwkach i hydrancie wyptywac czysta woda. Kolejno wykonane odcinki sieci
pluka¢ i zabezpiecza¢ przed zanieczyszczeniem przez ,korkowanie” koncowych wylotow.
Plukanie przewoddéw wodociagowych powinno si¢ odbywacé z predkoscia 1,0m/s.

Dezynfekcje sieci wodociggowej nalezy wykona¢ przed oddaniem wodociagu do eksploatacji
przy uzyciu wodnego roztworu podchlorku sodu o zawartosci 25mg.Cl/dm’ wody, tj. 25g Cl/m’
wody. Ilo$¢ technicznego podchlorku sodowego 14,5% niezbedna do dezynfekcji sieci
wodociagowej okresla si¢ ze wzoru: '

R=axb/145 [kg]

gdzie:

a—25mg Cl/dm® lub 25¢g Cl/m’ wody — zawartoSc czynnego chloru w roztworze roboczym
(dezynfekujacym)

t3> — pojemno$é catkowita przewodéw sieci wodociagowej poddanej dezynfekceji [dm’] lub
[m’]

145 — zawarto$¢ czystego chloru w 14,5% roztworze technicznego podchlorynu sodowego
[e/ke].
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9. Zasypywanie wykopow

Po pozytywnej probie szczelnosci prowadzi¢ zasyp z jednoczesnym usuwaniem deskowania.
Zasyp kanatu w wykopie sktada si¢ z dwoch warstw:
— warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej wysokosci 30cm ponad wierzch
przewodu,
— pozostalego zasypu do powierzchni projektowanego terenu,
Na terenach utwardzonych oraz w pasie drogowym stopien zaggszczenia gruntu przyjac jak
dla robdt drogowych.
Na pozostalych terenach (taki, pola) stopien zaggszczenia przyjaé 1 w skali Proctora.

10. Uwagi koncowe

— Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca winien powiadomié¢ uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego w rejonie projektowanej sieci kanalizacyjnej o terminie
rozpoczgcia robdt, oraz zlecié nadzor w czasie ich realizacji.

-- Nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia sieci kanalizacyjnej i zalozy¢ repery robocze po
trasie kanalizacji.

— W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robot na uzbrojenie niezinwentaryzowane
nalezy w/w uzbrojenie zabezpieczyé, zinwentaryzowaé i powiadomic¢ operatora.

— Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowad jako czynne, bedace pod
napigciem i grozace porazeniem.

— Wszystkie wykopy na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob postronnych.

— Przy skrzyzowaniu sieci kanalizacyjnej z kablem telefonicznym i energetycznym,
zastosowa¢ na kablu rur¢ ochronng dwudzielng AROTA zgodnie z wczesniejszymi
zaleceniami w opisie technicznym

— Calo$¢ robdt zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej wykonaé¢ zgodnie z polskimi
normami i instrukcjami montazu producentéw materialdw i urzadzen.

— Po zakonczeniu robdt ziemnych w obrebie asfaltowego pasa drogowego drogi powiatowe;j
badZ gminnej, zaleca si¢ odtworzy¢ nawierzchni¢ asfaltu do stanu sprzed robét.

— Przewody kanalizacji ci$nieniowej w strefie przemarzania nalezy ociepli¢ na calej dhugosci
tupkami styropianowymi — wg zataczonych profili w czg¢sci rysunkowe;j.

— Okreslenia materialow i urzadzen za pomoca znakdw towarowych i nazw handlowych uzyto
w celu dostatecznie doktadnego opisania elementoéw budowlanych.

W kazdym przypadku dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialéw i technologii,
ale rownowaznych, posiadajacych te same parametry techniczne i charakterystyki.

opracowanie:

Tomasz Gotabek
: I & > /;’g/
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