
LEGENDA:

CV 22-600

L=0,7 m

RODZAJ GRZEJNIKA-WYSOKOŚĆ

DŁUGOŚĆ GRZEJNIKA

NR POMIESZCZENIA

TEMPERATURA W POMIESZCZENIU

POWRÓT C.O.

ZASILANIE C.O.

0-02

20°C

GRZEJNIK PŁYTOWY

Ø15

ŚREDNICA RURY

CV22-600

L=1,4m

101

20°C

1875 W

CV22-600

L=0,6m

102

20°C

980 W

103

20°C

750 W

CV11-600

L=0,7m

CV11-600

L=0,7m

104

20°C

630 W

CV11-300

L=0,4m

CV11-300

L=0,4m

CV11-300

L=0,4m

CV11-300

L=0,4m

108

20°C

115 W

109

20°C

115 W

107

20°C

165 W

106

20°C

165 W

CV11-600

L=0,6m

110

20°C

475 W

CV11-600

L=0,9m

111

20°C

770 W

CV22-600

L=0,9m

112

20°C

1270 W

CV11-600

L=0,5m

113

20°C

470 W

CV22-600

L=0,5m

114

20°C

725W

CV11-600

L=0,7m

115

16°C

750 W

CV22-600

L=1,4m

116

20°C

1875 W

CV22-600

L=0,6m

117

20°C

810 W

CV22-600

L=0,9m

118

20°C

1320 W

CV11-300

L=0,4m

105

20°C

50 W

KS1 Ø110

c.w.u Ø16x2,0

z.w. Ø16x2,0

z.w. Ø20x2,0

c.w.u Ø16x2,0

z.w. Ø32x4,0

c.w.u Ø20x2,0

z.w. Ø32x4,0

c.w.u Ø20x2,0

z.w. Ø32x3,0

c.w.u Ø16x2,0

z.w. Ø26x2,0

c.w.u Ø26x2,0

z.w. Ø26x2,0

K
S

 
D

N
1
1
0

i
=

2
%

z.w. Ø32x3,0

KS2 Ø75

KS3 Ø75

K
S

 
D

N
1
6
0

i
=

1
,
5
%

PROJ. ODPROWADZENIE

KAN. SANIATRNEJ Ø160

NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU

(WG ODRĘBNEGOOPRACOWANIA)

PRZYŁĄCZE WODY WG

ODBRĘBNEGO OPRACOWANIA

LEGENDA:

- instalacja wody zimnej

rury PE-RT/AL./PE-RT

zaizolowane termicznie izolacją

thermaflex

- instalacja wody ciepłej

rury PE-RT/AL./PE-RT

zaizolowane termicznie izolacją

thermaflex

instalacja kanalizacji sanitarnej

instalacja kan. sanitarnej

podposadzkowej

pion kanalizacji sanitarnej

KS1

zawór napowietrzający

ZNØ75

zawór kulowy odcinający

zawór odcinający

wodomierz

filtr

zawór antyskażeniowykocioł gazowy Vaillant,dufunkcyjny 20 kW

gaz

DN20

zejście przewodu gazoweg do kuchenki

dł. 2 m

zawór kulowy

DN15

Ø16

LEGENDA:

- instalacja wody zimnej

rury PE-RT/AL./PE-RT

zaizolowane termicznie izolacją

thermaflex

- instalacja wody ciepłej

rury PE-RT/AL./PE-RT

zaizolowane termicznie izolacją

thermaflex

Um umywalka

Wc ustęp

Zl zlewozmywak

zawór kulowy odcinający

zawór odcinający

wodomierz

filtr drobnosiatkowy

zawór antyskażeniowy

UWAGI:

1. W PRZEJŚCIACH PRZEZ ŚCIANY I STROPY

STOSOWAĆ TULEJE OCHRONNE WYPEŁNIONE

MATERIAŁEM ELASTYCZNYM O TEJ SAMEJ

ODPORNOŚCI OGNIOWEJ CO PRZEGRODA.

2. OSTATECZNA KOORDYNACJA

PROWADZONYCH INST. BĘDZIE WYKONANA

PRZEZ WYKONAWCĘ NA BUDOWIE

I UWZGL. W PROJEKTACH MONTAŻOWYCH.

PRZEJŚCIE GAZOSZCZELNE

DN15

Ø32x3,0

POZIOM 0

Um Um
Zl

DOPR. WODY

DO KOTŁA

Ø26x2,0

Ø26x2,0 Wc Wc

Um Um
Zl

Ø16x2,0

Ø32x3,0

Ø20x2,0

Ø32x3,0

Ø16x2,0

Ø26x3,0

Ø16x2,0 Ø16x2,0

Ø16x2,0

Ø20x2,0

SCHEMAT INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

POM. GOSP. PRZEDSIONEK POM. SOCJ. WC WC WC PRZEDSIONEK

SCHEMAT INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

LEGENDA:

Um umywalka

Wc ustęp

instalacja kanalizacji sanitarnej

instalacja kan. sanitarnej

podposadzkowej

pion kanalizacji sanitarnej

Zl zlewozmywak

KS1

UWAGI:

1. W PRZEJŚCIACH PRZEZ ŚCIANY I STROPY

STOSOWAĆ TULEJE OCHRONNE WYPEŁNIONE

MATERIAŁEM ELASTYCZNYM O TEJ SAMEJ

ODPORNOŚCI OGNIOWEJ CO PRZEGRODA.

2. OSTATECZNA KOORDYNACJA

PROWADZONYCH INST. BĘDZIE WYKONANA

PRZEZ WYKONAWCĘ NA BUDOWIE

I UWZGL. W PROJEKTACH MONTAŻOWYCH.

POZIOM 0

KS1

Ø110

PROJ. PRZYŁĄCZE

KANALIZACYJNE Ø160

Wc

Ø110

Wc

Ø110

Ø
1
1
0

KS2

Ø75

Um

Ø50

Ø
7
5

Um

Ø50

KS3

Ø75

Um

Ø75

Ø
7
5

Um

Ø50

Zl Zl

Ø50

KS DN110, i=2% KS DN110, i=2% KS DN160, i=1,5%

PRZYŁĄCZE GAZOWE WG

ODBRĘBNEGO OPRACOWANIA

n 1

CV11-30 0.4 m 

50 W

n 1

CV11-30 0.4 m 

165 W

n 1

CV11-30 0.4 m 

165 W

n 1

CV11-30 0.4 m 

115 W

n 1

CV11-30 0.4 m 

115 W

n 3

CV11-60

0.7 m 

750 W

n 2

CV11-60

0.7 m 

630 W

n 2

CV11-60

0.6 m 

475 W

n 3

CV11-60

0.9 m 

770 W

n 2

CV11-60

0.5 m 

470 W

n 3

CV11-60

0.7 m 

750 W

n 4

CV22-60

1.4 m 

1875 W

n 3

CV22-60

0.6 m 

980 W

n 3

CV22-60

0.9 m 

1270 W

n 3

CV22-60

0.5 m 

725 W

n 5

CV22-60

1.4 m 

1875 W

n 3

CV22-60

0.6 m 

810 W

n 4

CV22-60

0.9 m 

1320 W

114

+20°C 725 W

116

+20°C 1875 W

117

+20°C 810 W

118

+20°C 1320 W

112

+20°C 1270 W

107

+20°C 165 W

106

+20°C 165 W

104

+20°C 630 W

102

+20°C 980 W

103

+20°C 750 W

101

+20°C 1875 W

111

+20°C 770 W

115

+16°C 750 W

108

+20°C 115 W

110

+20°C 475 W

105

+20°C 50 W

109

+20°C 115 W

113

+20°C 470 W

dn 16×2.2 A

Q 725

/

dn 16×2.2 A

Q 2600

/

dn 20×2.8 A

Q 3410

/

dn 20×2.8 A

Q 4730

/

dn 25×3.5 A

Q 6000

/

dn 25×3.5 A

Q 7225

/

dn 25×3.5 A

Q 7390

/

dn 25×3.5 A

Q 7555

/

dn 25×3.5 A

Q 5755

/

dn 20×2.8 A

Q 5125

/

dn 20×2.8 A

Q 4145

/

dn 20×2.8 A

Q 3395

/

dn 16×2.2 A

Q 1520

/

dn 16×2.2 A

Q 750

/

dn 16×2.2 A

Q 1225

/

dn 16×2.2 A

Q 640

/

dn 16×2.2 A

Q 165

/

dn 16×2.2 A

Q 115

/

dn 16×2.2 A

Q 470

/

dn 32×2.9 A

Q 13310

/

C
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A

CZĘŚĆ DRUGA

CZĘŚĆ PIERWSZA

LEGENDA:

POWRÓT C.O.

ZASILANIE C.O.

"A"

"A"

"B"

"B"

"B"

"A"

kocioł gazowy Vaillant,dufunkcyjny 20 kW

Ø25Ø25Ø25Ø20

Ø
2
0

Ø
1
6

Ø16 Ø16

Ø
2
0

Ø
2
0

Ø25

Ø
1
6

Ø
1
6

Ø
1
6

Ø16 Ø16

Ø16

skrzynka gazowa z

kurkiem głównym DN20,

reduktorem i

gazowmierzem G4

filtr gazowy

DN20

zawór

gazowy

odc. DN20

Kocioł

gazowy

reduktor

gazomierz

G4

rura

osłonowa

"A"

"A"

kuchenka

gazowa

zawór kulowy DN15

1:50 1

Instalacja c.o.-rzut parteru

PROJEKT BUDOWLANY

LIPIEC '2011

Zakład Komunalny w Halinowie

05-074 HALINÓW

ul. 3Maja 8

INST. SANITARNE

   Nr

rysunku

BIURO PROJEKTOWO - BUDOWLANE

"ALFA"

05-300 Mińsk Maz.

ul. Piłsudskiego 45

tel. 506 021 628

Wacław Wrzosek St-255/75

PROJEKT  BUDOWLANY

BUDYNEKU USŁUGOWEGO DLA

ZAKŁADU KOMUNALNEGO PRZY UL.

PIŁSUDSKIEGO NA DZIAŁCE

O NR EW. 102 W MIEJSCOWOŚCI

HALINÓW, GM. HALINÓW,

POW. MIŃSKI, WOJ. MAZOWIECKIE.

1:50

Instalacja wod-kan-rzut parteru

PROJEKT BUDOWLANY

LIPIEC '2011

Zakład Komunalny w Halinowie

05-074 HALINÓW

ul. 3Maja 8

INST. SANITARNE

   Nr

rysunku

BIURO PROJEKTOWO - BUDOWLANE

"ALFA"

05-300 Mińsk Maz.

ul. Piłsudskiego 45

tel. 506 021 628

Wacław Wrzosek St-255/75

PROJEKT  BUDOWLANY

BUDYNEKU USŁUGOWEGO DLA

ZAKŁADU KOMUNALNEGO PRZY UL.

PIŁSUDSKIEGO NA DZIAŁCE

O NR EW. 102 W MIEJSCOWOŚCI

HALINÓW, GM. HALINÓW,

POW. MIŃSKI, WOJ. MAZOWIECKIE.

- 2

Instalacja c.o.-rozwinięcie

PROJEKT BUDOWLANY

LIPIEC '2011

Zakład Komunalny w Halinowie

05-074 HALINÓW

ul. 3Maja 8

INST. SANITARNE

   Nr

rysunku

BIURO PROJEKTOWO - BUDOWLANE

"ALFA"

05-300 Mińsk Maz.

ul. Piłsudskiego 45

tel. 506 021 628

Wacław Wrzosek St-255/75

PROJEKT  BUDOWLANY

BUDYNEKU USŁUGOWEGO DLA

ZAKŁADU KOMUNALNEGO PRZY UL.

PIŁSUDSKIEGO NA DZIAŁCE

O NR EW. 102 W MIEJSCOWOŚCI

HALINÓW, GM. HALINÓW,

POW. MIŃSKI, WOJ. MAZOWIECKIE.

1:50 3

Instalacja gazu-rzut parteru

PROJEKT BUDOWLANY

LIPIEC '2011

Zakład Komunalny w Halinowie

05-074 HALINÓW

ul. 3Maja 8

INST. SANITARNE

   Nr

rysunku

BIURO PROJEKTOWO - BUDOWLANE

"ALFA"

05-300 Mińsk Maz.

ul. Piłsudskiego 45

tel. 506 021 628

Wacław Wrzosek St-255/75

PROJEKT  BUDOWLANY

BUDYNEKU USŁUGOWEGO DLA

ZAKŁADU KOMUNALNEGO PRZY UL.

PIŁSUDSKIEGO NA DZIAŁCE

O NR EW. 102 W MIEJSCOWOŚCI

HALINÓW, GM. HALINÓW,

POW. MIŃSKI, WOJ. MAZOWIECKIE.

-

Schemat inst. wodociągowej

PROJEKT BUDOWLANY

LIPIEC '2011

Zakład Komunalny w Halinowie

05-074 HALINÓW

ul. 3Maja 8

INST. SANITARNE

   Nr

rysunku

BIURO PROJEKTOWO - BUDOWLANE

"ALFA"

05-300 Mińsk Maz.

ul. Piłsudskiego 45

tel. 506 021 628

Wacław Wrzosek St-255/75

PROJEKT  BUDOWLANY

BUDYNEKU USŁUGOWEGO DLA

ZAKŁADU KOMUNALNEGO PRZY UL.

PIŁSUDSKIEGO NA DZIAŁCE

O NR EW. 102 W MIEJSCOWOŚCI

HALINÓW, GM. HALINÓW,

POW. MIŃSKI, WOJ. MAZOWIECKIE.

- 7

Schemat inst. kanalizacyjnej

PROJEKT BUDOWLANY

LIPIEC '2011

Zakład Komunalny w Halinowie

05-074 HALINÓW

ul. 3Maja 8

INST. SANITARNE

   Nr

rysunku

BIURO PROJEKTOWO - BUDOWLANE

"ALFA"

05-300 Mińsk Maz.

ul. Piłsudskiego 45

tel. 506 021 628

Wacław Wrzosek St-255/75

PROJEKT  BUDOWLANY

BUDYNEKU USŁUGOWEGO DLA

ZAKŁADU KOMUNALNEGO PRZY UL.

PIŁSUDSKIEGO NA DZIAŁCE

O NR EW. 102 W MIEJSCOWOŚCI

HALINÓW, GM. HALINÓW,

POW. MIŃSKI, WOJ. MAZOWIECKIE.

1:50 4

Instalacja gazu-aksonometria

PROJEKT BUDOWLANY

LIPIEC '2011

Zakład Komunalny w Halinowie

05-074 HALINÓW

ul. 3Maja 8

INST. SANITARNE

   Nr

rysunku

BIURO PROJEKTOWO - BUDOWLANE

"ALFA"

05-300 Mińsk Maz.

ul. Piłsudskiego 45

tel. 506 021 628

Wacław Wrzosek St-255/75

PROJEKT  BUDOWLANY

BUDYNEKU USŁUGOWEGO DLA

ZAKŁADU KOMUNALNEGO PRZY UL.

PIŁSUDSKIEGO NA DZIAŁCE

O NR EW. 102 W MIEJSCOWOŚCI

HALINÓW, GM. HALINÓW,

POW. MIŃSKI, WOJ. MAZOWIECKIE.

- instalacja wody

cyrkulacyjnejrury

PE-RT/AL./PE-RT zaizolowane

termicznie izolacją thermaflex

- instalacja wody

cyrkulacyjnejrury

PE-RT/AL./PE-RT zaizolowane

termicznie izolacją thermaflex

Ø16x2,0

Ø32x3,0

Ø20x2,0

Ø32x3,0

Ø16x2,0


